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Собственность Ордена Ленина племзавод

"Новая жизнь" им. И.М. Семенова.

Необходимо изъятие части земельного

участка для государственных.

Долевая собственность, 82 участника

долевой собственности.

Необходимо изъятие части земельного

участка для государственных.

Схема использования территории в

период подготовки проекта

планировки территории. Масштаб 1:500
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Материалы по обоснованию

- зона планируемого размещения линейного объекта

- граница населенных пунктов

Инженерная инфраструктура

Границы

Условные обозначения

- земельные участки, границы которых установлены в

соответствии с требованиями государственного кадастра

недвижимости, их кадастровые номера

- границы кадастровых кварталов, их номера

- земли сельскохозяйственного назначения

- земли, государственная собственность на которые не

разграничена (земли, категория которых, согласно сведениям

ЕГРН не установлена)

71:22:060301

71:22:060301:117

- граница территории, в отношении которой

осуществляется подготовка проекта планировки территории

- линии электропередачи

Сведения о категории земель в границах территории, в отношении которой

осуществляется подготовка проекта планировки территории

71:22:000000:467

-  объект капитального строительства, сведения о

котором содержатся в ЕГРН, его кадастровый номер

(линейный объект)

Объекты капитального строительства,

подлежащие сносу и (или) демонтажу

- разборка мостового сооружения

- разборка существующего участка автомобильной дороги

1

Схема расположения
листов

4 - Объект расположен в границах муниципального образования Лазаревское Щекинского района

Тульской области

2 - Система координат - МСК-71.1 Тульская область

3 - Система высот - Балтийская, 1977 год

Примечания:

1 - Чертеж подготовлен по материалам изысканий, выполненных ООО ЦДМП "Магистраль"

г. Воронеж в 2022 году
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0366200035621005779_51192-ДПТ-ППТ2-Г2 

Документация по планировке территории для размещения линейного

объекта:«Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600

автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в

Щекинском районе Тульской области»

ГИП

Шельпова

Разработал

04.22

Норм.контр.

Федоров

ШельповаПроверил

04.22

04.22

04.22

Ходжайса

7

AutoCAD SHX Text
Ю

AutoCAD SHX Text
С

AutoCAD SHX Text
Линия совмещения листов

AutoCAD SHX Text
Лист 1

AutoCAD SHX Text
Лист 2

AutoCAD SHX Text
а/д М-2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2



164

164

164

164

17
0

16
4

16
4

16
4

16
4

164

16
4

16
4

16
4

16
4

16
4

16
4

16
4

16
4

16
4

16
6

16
8

17
0

17
2

168170
17
2

17
4

16817
017

217
4

16
4

16
4

166

168
168

17
0

172

17
2

174

168

164
164

166

168

168

168

170

172

170 170

172

17
2

17
4 17
6

16
4

164

16
4

164

16
6

16
8

17
0

17
2

172.39

171.53

170.31

173.92

170.68

172.38

168.49

169.33

166.73

173.56

167.89

166.32

170.39

167.33

166.92

169.55

171.05

166.02

166.20

166.48

173.17

165.33

165.89

172.16

172.82

171.70

164.45

171.68

166.94

165.93

167.74

170.61

171.39

171.60

165.64

174.81

165.97

171.26

166.40

175.15

165.41

164.25

169.88

175.10

166.08

164.59

171.44

168.06

166.84

163.61

173.48

170.55

173.85

164.32

170.93

164.12

173.95

163.60

170.88

174.02

167.14

172.20

163.62

164.34

165.66

168.66

165.14

173.95

173.23

167.75

164.12

170.82

172.45

163.61

166.07

173.28

163.61

169.27

167.52

170.41

166.64

163.97

172.42

165.74

170.62

163.60

164.75

170.24

172.24

169.22

172.47

170.94

172.14

167.64

164.28

170.98

172.21

163.61

165.04

165.40

164.68

167.04

165.85

167.20

164.45

168.07

170.23

170.96

171.06

163.60

166.50

170.37

163.70

171.06

164.95

164.25

170.40

170.91

171.69

170.87

170.37

171.62

169.53

173.56

164.23

172.47

164.91

170.56

169.71

163.61

170.62

165.30

164.56

170.35

170.09

164.29

170.19

170.21

164.97

166.51

169.13

163.61

169.73

170.12

171.07

169.21

169.55

164.64

170.08

169.86

169.27

169.29

169.73

171.24

164.90

171.22

169.27

168.66

164.71

169.56

165.52

170.45

168.85
168.79

169.26

163.60

163.97

166.36

164.10

170.69

170.05

167.80

164.82

168.29

168.77

163.61

169.02

163.60

165.08

169.83

163.77

171.82

168.48

164.11

168.78

169.64

170.29

173.33

163.60

168.46

165.98

167.86

166.07

163.60

168.47

163.60

167.69

166.19

164.09

168.15

170.78

168.14

168.47

166.72

164.80

167.76

163.60

170.58

166.50

169.63

168.13

169.60

163.57

168.23

166.73

164.28

164.90

167.98

164.80

169.97

168.16

163.84
163.60

163.94

165.62

165.09

166.52

167.65

164.72

163.60

167.98

163.82

164.54

170.53

172.03

167.99

167.36

170.98

162.86

167.81

165.97

168.01

163.76

167.65

167.48

168.20

162.86

165.48

164.81

167.83

168.55

167.88

168.01

167.72

164.51

167.87

167.31

173.69

166.25

164.12

168.95

167.84
167.77

166.63

162.85

164.78

168.00

164.16

167.93

163.08

169.81

167.70

162.85

167.76

164.54

167.63

172.58

168.29

167.73

167.58

169.22

168.01

167.93

167.86
167.62

165.14

167.75

168.05

167.70

164.17

171.14

167.59

169.47

171.07

167.89

168.76

166.70

171.56

167.91

167.59

167.60

167.54

167.42

169.21

167.67

164.04

166.16

163.38

165.24

163.71

167.38

168.50

164.50

167.94

167.58

167.99

170.36

166.34

167.60

167.62

167.81

165.26

167.50

167.67

166.18

165.49

163.83

168.29

167.68

167.32

168.48

169.16

168.59

167.72

167.61167.89

167.67

167.69

167.78

163.55

167.57

167.69

163.68

163.16

168.37

169.29

172.88

169.91

162.81

165.52

162.81

166.47

163.12

167.69
167.96

167.77

163.79

167.20

167.64

163.31

163.43

168.87

165.83

167.48

164.14
163.15

167.77

168.57

167.42

167.77

163.27

170.58

165.57

163.88

167.76

166.97

167.88

171.74
171.56

168.71

169.11

169.01

163.08

163.94

163.41

165.04

168.16

165.05

167.57

167.86

162.79

169.18

166.63

162.78

168.12

163.60

168.17

166.48

167.89

169.14

162.79

164.85

170.53

173.03

165.37

167.54

168.28

167.72

163.39

168.33

172.01

168.28

169.30

164.53

163.95

163.15

165.66

168.57

163.58

164.75

168.31

169.21

169.02

163.54

168.68

169.08

168.72

165.11

168.88

168.20

168.69

169.46

168.21

164.93

163.44

172.04

162.77

163.66

172.27

169.49

163.86

168.70

172.38

169.48
169.58

167.36

166.22

162.77

163.12

162.97
163.42

163.46

165.04

164.82

169.63

169.63

171.76

168.64

163.56

169.53

171.80

166.03

168.81

168.15

169.66

169.43

168.17

165.17

172.57

165.57

167.64

163.87

169.25

168.19

169.82

166.21

164.74

169.87

168.83

164.57

163.26

163.40

163.04

168.86

172.68

165.60

168.78

169.50

166.59

164.50

169.84

169.73

162.75

164.63

169.86

164.03

170.06

173.42

164.72

162.99

170.24

169.29

163.30

162.74

170.38

164.84

169.93

169.30

165.52

172.21

162.93

162.74

169.87

170.50

165.18

164.24

164.38

173.51

172.18

169.68

170.05

171.28

164.58

169.82

163.36

171.30
171.32

169.49

172.18

167.57

170.18

170.15

170.23

162.83

162.72

170.29

162.86

162.72 163.94

163.52

170.23

163.46

170.40

172.61

174.03

163.38

173.47
173.19

169.10

164.71

170.61

170.32

162.51

173.27

170.49

163.92

166.53

170.52

163.67

170.49

172.86

170.53

165.23

165.53

174.14

163.40

170.72

166.73

174.22

167.95

164.09

162.70

163.46

162.71

165.00

163.50

174.33

173.13

169.19

162.75

164.13

165.16

170.81

173.74

170.89

163.42

170.90

175.22

170.90
170.88

175.08

165.42

164.89

173.99

162.69

164.41162.69

175.13

163.48

171.18

169.25

175.16

163.48

174.31

174.45

173.04

171.24

175.56

167.58

163.45

171.31 171.30

174.04

164.47

169.30

171.35

164.86

175.52

171.44

163.47

171.67

173.72

167.67

175.21

162.65163.21

171.62

162.65

174.69

163.74

171.61
171.71

169.37

164.36

171.66

175.03

174.21

167.75

171.93

176.10

175.66

175.30

174.75

169.43

175.54

172.13

176.62

172.22
172.20

172.18

175.80

172.64

175.35

172.72 175.14

176.52

175.81

176.87

ж/б мост

ясень 6

бобровая дамба

изрыто

гр.

гр.

КН

КН
разрушен

КН

разрушен

ясень 6

береза 3

навал грунта

заболочено

пашня

пашня

пашня

ива 2

ива 2

ива 2

ива 2

н
.п
.К
р
у
т
о
в
к
а

В
Л
 1
0к

В
 3
пр

.

2
4
7
9
5
0

710950

2
4
8
15
0

710850

2
4
8
0
5
0

710900

Щ Щ

Щ

Рп-2

Рп-3

бур.скваж. бур.скваж.

погреб
разрушен

г
р
.

г
р
.

гр.

бур.скваж.

бур.скваж.

бур.скваж.бур.скваж. ЩЩ

 осина
 8-12
 0.30  3

 осина
 8-12

 0.30
 3

 осина
 8-12
 0.30  3

 осина
 8-12
 0.30  3

 осина
 8-12
 0.20  3

 береза
 10-15
 0.30  0.3  осина

 8-12
 0.30  3

12.XII

12.XII

12.XII

12.XII

р
.К
р
а
п
и
в
е
н
к
а

71:22:060408:35

71:22:000000:80

71:22:060301:117

71:22:000000:733

71:22:000000:733

71:22:000000:467

71:22:060408

71:22:060301

71:22:060408

71:22:060408

71:22:060301

д .Крутовка

вх. № 71:22:060301:11

Собственность Ордена Ленина племзавод

"Новая жизнь" им. И.М. Семенова.

Необходимо изъятие части земельного

участка для государственных.

Схема использования территории в

период подготовки проекта

планировки территории. Масштаб 1:500
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Проект планировки территории

Материалы по обоснованию

- зона планируемого размещения линейного объекта

- граница населенных пунктов

Инженерная инфраструктура

Границы

Условные обозначения

- земельные участки, границы которых установлены в

соответствии с требованиями государственного кадастра

недвижимости, их кадастровые номера

- границы кадастровых кварталов, их номера

- земли сельскохозяйственного назначения

- земли, государственная собственность на которые не

разграничена (земли, категория которых, согласно сведениям

ЕГРН не установлена)
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- граница территории, в отношении которой

осуществляется подготовка проекта планировки территории

- линии электропередачи

Сведения о категории земель в границах территории, в отношении которой

осуществляется подготовка проекта планировки территории
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-  объект капитального строительства, сведения о

котором содержатся в ЕГРН, его кадастровый номер

(линейный объект)

Объекты капитального строительства,

подлежащие сносу и (или) демонтажу

- разборка мостового сооружения

- разборка существующего участка автомобильной дороги

Схема расположения
листов

4 - Объект расположен в границах муниципального образования Лазаревское Щекинского района

Тульской области

2 - Система координат - МСК-71.1 Тульская область

3 - Система высот - Балтийская, 1977 год

Примечания:

1 - Чертеж подготовлен по материалам изысканий, выполненных ООО ЦДМП "Магистраль"

г. Воронеж в 2022 году

5 - Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее

утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют
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автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в

Щекинском районе Тульской области»
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Материалы по обоснованию

Документация по планировке территории для размещения линейного

объекта:«Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600

автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в

Щекинском районе Тульской области»

1

4 - Объект расположен в границах муниципального образования Лазаревское Щекинского района

Тульской области

2 - Система координат - МСК-71.1 Тульская область

3 - Система высот - Балтийская, 1977 год

Примечания:

1 - Чертеж подготовлен по материалам изысканий, выполненных ООО ЦДМП "Магистраль"

г. Воронеж в 2022 году

Схема расположения листов

ГИП

Шельпова

Разработал

04.22

Норм.контр.

Федоров

ШельповаПроверил

04.22

04.22

04.22

Ходжайса

- зона планируемого размещения линейного объекта

- граница населенных пунктов

Условные обозначения

- граница территории, в отношении которой

осуществляется подготовка проекта планировки территории

-направление движения

- дорожные знаки, их номер в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019

-дорожная разметка с указанием номера по ГОСТ Р 51256

-барьерное ограждение

- проезжая часть автомобильной дороги, асфальтобетонное покрытие

-обочина

- проезжая часть автомобильной дороги, щебень
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Схема расположения листов

4 - Объект расположен в границах муниципального образования Лазаревское Щекинского района

Тульской области

2 - Система координат - МСК-71.1 Тульская область

3 - Система высот - Балтийская, 1977 год

Примечания:

1 - Чертеж подготовлен по материалам изысканий, выполненных ООО ЦДМП "Магистраль"

г. Воронеж в 2022 году
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Документация по планировке территории для размещения линейного

объекта:«Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600

автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в

Щекинском районе Тульской области»
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Норм.контр.

Федоров
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Ходжайса

- зона планируемого размещения линейного объекта

- граница населенных пунктов

Условные обозначения

- граница территории, в отношении которой

осуществляется подготовка проекта планировки территории

-направление движения

- дорожные знаки, их номер в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019

-дорожная разметка с указанием номера по ГОСТ Р 51256

-барьерное ограждение

- проезжая часть автомобильной дороги, асфальтобетонное покрытие

-обочина

- проезжая часть автомобильной дороги, щебень

Схема организации улично-дорожной

сети и движения транспорта.
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территории, инженерной подготовки и

инженерной защиты территории.
Масштаб 1:500
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Проект планировки территории

Материалы по обоснованию

Документация по планировке территории для размещения линейного

объекта:«Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600

автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в

Щекинском районе Тульской области»

- зона планируемого размещения линейного объекта

- граница населенных пунктов

Условные обозначения

- граница территории, в отношении которой

осуществляется подготовка проекта планировки территории

1

4 - Объект расположен в границах муниципального образования Лазаревское Щекинского района

Тульской области

2 - Система координат - МСК-71.1 Тульская область

3 - Система высот - Балтийская, 1977 год

Примечания:

1 - Чертеж подготовлен по материалам изысканий, выполненных ООО ЦДМП "Магистраль"

г. Воронеж в 2022 году

Схема расположения листов

161.92

161.92

- директивные (проектные) отметки поверхности по

оси трассы автомобильной дороги

- существующие отметки поверхности по

оси трассы автомобильной дороги

- проектный продольный уклон (числитель), направление

продольного уклона, расстояние между точками (знаменатель)

          - водоотводные лотки вдоль кромки проезжей части

- водосбросные лотки
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Шельпова

Разработал

04.22

Норм.контр.

Федоров
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Ходжайса
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Материалы по обоснованию

Схема расположения листов

4 - Объект расположен в границах муниципального образования Лазаревское Щекинского района

Тульской области

2 - Система координат - МСК-71.1 Тульская область

3 - Система высот - Балтийская, 1977 год

Примечания:

1 - Чертеж подготовлен по материалам изысканий, выполненных ООО ЦДМП "Магистраль"

г. Воронеж в 2022 году
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Документация по планировке территории для размещения линейного

объекта:«Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600

автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в

Щекинском районе Тульской области»

Схема вертикальной планировки
территории, инженерной подготовки и

инженерной защиты территории.
Масштаб 1:500ГИП

Шельпова

Разработал

04.22

Норм.контр.

Федоров

ШельповаПроверил

04.22

04.22

04.22

Ходжайса

- зона планируемого размещения линейного объекта

- граница населенных пунктов

Условные обозначения

- граница территории, в отношении которой

осуществляется подготовка проекта планировки территории

161.92

161.92

- директивные (проектные) отметки поверхности по

оси трассы автомобильной дороги

- существующие отметки поверхности по

оси трассы автомобильной дороги

- проектный продольный уклон (числитель), направление

продольного уклона, расстояние между точками (знаменатель)

          - водоотводные лотки вдоль кромки проезжей части

- водосбросные лотки

60,00

20,00
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Примечания:

0366200035621005779_51192-ДПТ-ППТ2-Г5 

Документация по планировке территории для размещения линейного

объекта:«Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600

автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в

Щекинском районе Тульской области»
     1 Параметры конструкции земляного полотна назначены с применением типовых решений

      ТП 503-0-48.87 "Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования".

     2 Масштаб М1:50.

     3 На откосах насыпей высотой более 1,0 м должны быть устроены уступы шириной до 2,0 м

     4 Все размеры на чертеже даны в метрах, уклоны в промилле.

ГИП

Шельпова

Разработал

04.22

Норм.контр.

Федоров

ШельповаПроверил

04.22

04.22

04.22

Ходжайса

Схема вертикальной планировки территории,

инженерной подготовки и инженерной защиты

территории. Характерные поперечные профили

земляного полотна
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Документация по планировке территории для размещения линейного

объекта:«Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600

автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в

Щекинском районе Тульской области»

1

Схема расположения листов

ГИП

Шельпова

Разработал

04.22

Норм.контр.

Федоров

ШельповаПроверил

04.22

04.22

04.22

Ходжайса

- зона планируемого размещения линейного объекта

- граница населенных пунктов

Условные обозначения

- граница территории, в отношении которой

осуществляется подготовка проекта планировки территории

- водоохранная зона р. Дырочная

- прибрежная защитная полоса р. Дырочная

- охранная зона линий электропередачи сведения о которой

имеются в ЕГРН, ее кадастровый номер
71:22-6.22

- линии электропередачи

- границы зоны с особыми условиями использования территории, подлежащей

установлению в связи с размещением линейного объекта  (придорожная полоса

автомобильной дороги)

4 - Объект расположен в границах муниципального образования Лазаревское Щекинского района

Тульской области

2 - Система координат - МСК-71.1 Тульская область

3 - Система высот - Балтийская, 1977 год

Примечания:

1 - Чертеж подготовлен по материалам изысканий, выполненных ООО ЦДМП "Магистраль"

г. Воронеж в 2022 году

Схема границ зон с особыми условиями использования
территорий, особо охраняемых природных территорий,
лесничеств. Схема границ территорий, подверженных

риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера  Масштаб 1:500

6 - В границах разработки проекта планировки территории отсутствуют территории, подверженные

риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5 - Границы особо охраняемых природных территорий, границы лесничеств отсутствуют
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объекта:«Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600

автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в

Щекинском районе Тульской области»

ГИП

Шельпова

Разработал

04.22

Норм.контр.

Федоров

ШельповаПроверил

04.22

04.22

04.22

Ходжайса

- зона планируемого размещения линейного объекта

- граница населенных пунктов

Условные обозначения

- граница территории, в отношении которой

осуществляется подготовка проекта планировки территории

- водоохранная зона р. Дырочная

- прибрежная защитная полоса р. Дырочная

- охранная зона линий электропередачи сведения о которой

имеются в ЕГРН, ее кадастровый номер
71:22-6.22

- линии электропередачи

- границы зоны с особыми условиями использования территории, подлежащей

установлению в связи с размещением линейного объекта  (придорожная полоса

автомобильной дороги)

2 - Система координат - МСК-71.1 Тульская область

3 - Система высот - Балтийская, 1977 год

Примечания:

1 - Чертеж подготовлен по материалам изысканий, выполненных ООО ЦДМП "Магистраль"

г. Воронеж в 2022 году

Схема границ зон с особыми условиями использования
территорий, особо охраняемых природных территорий,
лесничеств. Схема границ территорий, подверженных

риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера  Масштаб 1:500

6 - В границах разработки проекта планировки территории отсутствуют территории, подверженные

риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5 - Границы особо охраняемых природных территорий, границы лесничеств отсутствуют
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Материалы по обоснованию

Документация по планировке территории для размещения линейного

объекта:«Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600

автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в

Щекинском районе Тульской области»

1

4 - Объект расположен в границах муниципального образования Лазаревское Щекинского района

Тульской области

2 - Система координат - МСК-71.1 Тульская область

3 - Система высот - Балтийская, 1977 год

Примечания:

1 - Чертеж подготовлен по материалам изысканий, выполненных ООО ЦДМП "Магистраль"

г. Воронеж в 2022 году

Схема расположения листов

ГИП

Шельпова

Разработал

04.22

Норм.контр.

Федоров

ШельповаПроверил

04.22

04.22

04.22

Ходжайса

- зона планируемого размещения линейного объекта

- граница населенных пунктов

Условные обозначения

- граница территории, в отношении которой

осуществляется подготовка проекта планировки территории

-барьерное ограждение

- ось автомобильной дороги, пикетаж

ПК0

          - водоотводные лотки вдоль кромки проезжей части

- проезжая часть автомобильной дороги, асфальтобетонное покрытие

-обочина

- проезжая часть автомобильной дороги, щебень

- водосбросные лотки

 Схема конструктивных и планировочных

решений. Масштаб 1:500

-площадка для размещения временных зданий и сооружений

-площадка для складирования растительного грунта и инертных

материалов
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Проект планировки территории

Материалы по обоснованию

Схема расположения листов

4 - Объект расположен в границах муниципального образования Лазаревское Щекинского района

Тульской области

2 - Система координат - МСК-71.1 Тульская область

3 - Система высот - Балтийская, 1977 год

Примечания:

1 - Чертеж подготовлен по материалам изысканий, выполненных ООО ЦДМП "Магистраль"

г. Воронеж в 2022 году
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Документация по планировке территории для размещения линейного

объекта:«Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600

автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в

Щекинском районе Тульской области»

ГИП

Шельпова

Разработал

04.22

Норм.контр.

Федоров

ШельповаПроверил

04.22

04.22

04.22

Ходжайса

 Схема конструктивных и планировочных

решений. Масштаб 1:500

- зона планируемого размещения линейного объекта

- граница населенных пунктов

Условные обозначения

- граница территории, в отношении которой

осуществляется подготовка проекта планировки территории

-барьерное ограждение

- ось автомобильной дороги, пикетаж

ПК0

          - водоотводные лотки вдоль кромки проезжей части

- проезжая часть автомобильной дороги, асфальтобетонное покрытие

-обочина

- проезжая часть автомобильной дороги, щебень

- водосбросные лотки

-площадка для размещения временных зданий и сооружений

-площадка для складирования растительного грунта и инертных

материалов
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1. Общие данные 

1.1. Общие сведения о проекте планировки 

Документация  по планировке территории для размещения линейного объекта: «Рекон-

струкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги М-2 

«Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области», 

разработана на основании приказа ГУ ТО «Тулаавтодор»  от 01.02.2022 № 14-0 «О подготовке 

проектов планировки территории», а также государственного контракта от 29.11.2021 № 

0366200035621005779_51192, заключенного между ООО ЦДМП «Магистраль» и ГУ ТО         «Ту-

лаупрадор». 

1.2 Цели и задачи при подготовке документации 

1. Обеспечение устойчивого развития территорий. 

2. Выделение элементов планировочной структуры и земельных участков или их частей, 

включаемых в состав земель подлежащих резервированию для государственных и муниципаль-

ных нужд. 

1.3 Нормативные правовые и нормативно-технические документы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

3. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ. 

4. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

7. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности». 

9. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

10. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
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мятниках истории и культуры) народов РФ». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах 

отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»; 

12. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о 

составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

одного или нескольких линейных объектов». 

13. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил 

выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 

территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 

по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2006 г. № 20».  

14. Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 

10 ноября 2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков». 

15. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

16. СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». 

17. Закон Тульской области от 29.12.2006 № 785-ЗТО «О градостроительной деятельности 

в Тульской области». 

18. Постановление правительства Тульской области от 30.09.2021 № 635 «Об утвержде-

нии региональных нормативов градостроительного проектирования Тульской области. 

1.4. Исходно-разрешительная документация 

При разработке документации по планировке территории для размещения линейного объ-

екта: Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги 

М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской обла-

сти» были использованы следующие исходные данные: 

- схема территориального планирования Тульской области утвержденная постановлением 

правительства Тульской области от 18.06.2021 № 356; 

- схема территориального планирования муниципального образования Щекинский район 

Тульской области, утвержденная Решением собрания представителей Щекинского района от 

26.02.2019 №9/87; 

-генеральный план муниципального образования Лазаревское Щекинского района Туль-

ской области, утвержденный Решением собрания представителей Щекинского района от 

18.06.2021 №60/368; 
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-правила землепользования и застройки муниципального образования Лазаревское Ще-

кинского района Тульской области, утвержденные постановлением администрации муниципаль-

ного образования Щекинский район от 24.06.2021  № 6-766; 

-письмо ГУ ТО «Природа» от 26.01.2022 № 17 «об отсутствии особо охраняемых природ-

ных территорий регионального значения»; 

-письмо инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного 

наследия от 23.12.2021 № 47-12/3727 «об отсутствии объектов культурного наследия, включенные 

в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обла-

дающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического)»; 

-письмо Минприроды России от 21.12.2017 № 05-1232/35995. «о Предоставлении ин-

формации для инженерно-экологических изысканий»; 

-уведомление администрации Муниципального образования Щекинский район Тульской 

области от 18.02.2022 № 23-01/004603-22/0-1 «о выдаче сведений и копий документов из инфор-

мационной системы обеспечения градостроительной деятельности»; 

-письмо ГУ ТО «Плавское лесничество» от 20.12.2021 №01-11/335 «об отсутствии земель 

лесного фонда». 

-результаты  инженерных изысканий, выполненных ООО ЦДМП «Магистраль»  в 2022 

году. 

2. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории 

Зона планируемого размещения линейного объекта: «Реконструкция мостового перехода 

через р. Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному 

пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области» устанавливается на территории муни-

ципального образования Лазаревское Щекинского района Тульской области. 

2.1. Метеорологические и климатические условия участка 

Территория Тульской области расположена в зоне умеренно-континентального климата с 

теплым летом и умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выражен-

ными, но длительными переходными сезонами года весны и осени. 

По географическому положению область находится под воздействием воздушных масс Ат-

лантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В 

конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной преобладает западный тип 

атмосферной циркуляции, сопровождающийся обычно активной циклонической деятельностью, 

значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрица-

тельными летом. 
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Среднегодовая температура воздуха + 5.00 С. 

Абсолютный минимум - 42.10 С. 

Абсолютный максимум +39.20 С. 

Наибольшая глубина промерзания почвы по данным многолетних наблюдений 151 см. 

Среднегодовое количество осадков по м/ст. Тула составляет 611 мм. 

Согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", Тульская область относится  ко 

II-В климатическому району, ко 2-ой нормальной зоне влажности. 

В соответствии с приложением 5 СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" снеговой 

район III, ветровой район I. 

Дорожно-климатическая зона – III, согласно СП 34.13330.2012. 

Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,14-1,68 м. 

Подробное описание климатических характеристик, а также зоны затопления, паводковый 

и меженный режимы р. Крапивенка представлены в отчете инженерно-гидрометеорологические 

изыскания. 

2.2. Топографические условия участка строительства 

2.2.1. Рельеф 

Район изысканий расположен в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины и при-

урочен к северо-восточной части Среднерусской возвышенности. По характеру поверхности тер-

ритория представляет собой холмисто-увалистую, местами плоскую равнину, густо расчлененную 

долинами рек, балками и лощинами. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 162,85-174,85 м. 

Участок изысканий приурочен к пойме и 1 надпойменной террасы р Крапивенка. 

Речные долины, их водоразделы, а также балки и овраги являются основными формами ре-

льефа, определяющими характер поверхности. 

2.2.2. Гидрография 

Гидрографическая сеть на участке изысканий представлена р. Крапивенка. Исток реки се-

верней деревни Лукино. Течет в северном направлении. Устье у д. Сукроменка в 31 км по левому 

берегу Реки Соловы. Длина реки 13 км. Период замерзания с ноября по апрель. Река не судоход-

ная. Питание реки смешанное: 60% сток талых вод, более 30% грунтовые воды, 5 % сток дожде-

вых вод.  

2.3. Инженерно-геологические, гидрологические условия участка строительства 

2.3.1. Гидрологические условия 

При проведении инженерно-геологических изысканий в декабре 2021 года подземные воды 

вскрыты повсеместно на глубине 0,8-4,8 (абсол. отметка 162,8-162,9м) от поверхности земли.  
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Водовмещающие грунты – глины № 2,3. 

Питание грунтовых вод осуществляется за счет атмосферных осадков и паводковых вод. 

В неблагоприятные периоды года: периоды весеннего снеготаяния и выпадения обильных 

дождей уровень гуртовых вод может подняться на 1,0 м от зафиксированного. 

В периоды максимального половодья возможно затопление поймы паводковыми водами р. 

Крапивенка.    

По типу потенциальной подтопляемости территория относится к категории I-А-1 (постоян-

но подтопленные в естественных условиях). 

По результатам химического анализа грунтовые воды гидрокарбонатна-кальциевая пресная 

жесткая по величине водородного показателя рН 6,9-7,9. 

Агрессивными свойствами по отношению к бетонам марки W4, W6, W8 подземные воды не 

обладают. 

 Грунтовые воды являются неагрессивными по степени агрессивного воздействия вод на 

арматуру железобетонных конструкций, среднеагрессивны к металлическим конструкциям. 

2.3.2. Геологическое строение 

Геологическое строение области определяется её положением на северо-западном склоне 

Воронежской антеклизы. В основании осадочного чехла находится докембрийский фундамент, 

сложенный кристаллическими породами. Мощность осадочных пород в среднем составляет 500 м. 

Наиболее древние - палеозойские отложения представлены главным образом известняками, мер-

гелями, доломитами, глинами. Четвертичные отложения образуют по территории области почти 

сплошной покров.  

В основном они слагаются аллювиальными и ледниковыми отложениями, которые пере-

крываются покровными суглинками. 

В геологическом строении участка изысканий, на глубину исследования 20м, принимают 

участие   современные аллювиальные отложения (aIV), элювиальных отложений (e С1), Каменно-

угольные отложения (С1). 

Геологическое строение участка изысканий имеет следующий вид:  

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА 

Современный отдел (QIV) 

Техногенные образования (tIV) 

Слой 1 Дорожная одежда: Щебень известняка , разрушенный.  Мощность слоя  0,16-1,5  м.  

Слой 1а Насыпной грунт: Механическая смесь чернозема, глины и строительного мусора.  

Мощность слоя 1,9-3,1  м. 

Продуктивный горизонт.(pdIV) 
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Слой 1б Почвенно-растительный слой, чернозем.  Мощность слоя 0,2-0,4  м.  

Аллювиальные отложения  (III-IV). 

ИГЭ 2 Глина мягкопластичная, черная, тяжелая с примесью органического вещества, пес-

чаного материала. Мощность слоя 2,6-3,0 м.  

ИГЭ 3 Глина мягкопластичная, легкая, сине-черно-серая. Мощность слоя 2,4-3,4 м. 

Покровные отложения  (pr II-III). 

ИГЭ 4 Глина тугопластичная, коричневый, легкая, пылеватая.  Мощность слоя 1,1-4,4 м.  

 

Элювиальные отложения (е С1) 

ИГЭ 5 Щебенистый грунт известняка с глинистым заполнителем. Мощность 3,0-5,1 м. 

Каменноугольная система (С1) 

ИГЭ 6 Известняк, малопрочный, серый, плиточный. Вскрытая мощность 5,2-7,4 м. 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта 

Проложение трассы линейного объекта: «Реконструкция мостового перехода через р. Кра-

пивенка на км 3+600 автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту 

Крутовка в Щекинском районе Тульской области» осуществляется без изменения существующего 

направления автомобильной дороги.  

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта (автомобильной дороги) уста-

навливаются в соответствии с нормами отвода земель для размещения автомобильных дорог и 

(или) объектов дорожного сервиса, утвержденных Постановлением Правительства РФ  02.09.2009 

года №717. Образование земельных участков в границе данной зоны осуществлено с учетом воз-

можности исключения вклинивания, вкрапливания, чересполосицы и отсутствием доступа. 

На землях, покрытых поверхностными водами, зона планируемого размещения линейного 

объекта не устанавливалась. Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта 

составляет 18 791 кв. м. 

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объек-

тов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения  

Документацией по планировке территории не предусмотрено размещение линейных объек-

тов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

5. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в грани-

цах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в 

составе линейных объектов 

Документацией по планировке территории не предусматривается размещение объектов ка-

питального строительства, проектируемого в составе линейного объекта. 
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6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с 

сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объ-

ект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент под-

готовки проекта планировки территории 

Границ зоны планируемого размещения линейного объекта: «Реконструкция мостового пе-

рехода через р. Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к насе-

ленному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области» пересекают воздушную линию 

электропередач ВЛ 10 кВ от ПС-279 Гайково. На период производства работ по реконструкции 

данного линейного объекта участок воздушной линии электропередач подлежит выносу за преде-

лы границ производства работ. По окончанию реконструкции линейного объекта воздушная ли-

нию электропередач сохранит свое местоположение в границах установленной зоны с особыми 

условиями использования территории с кадастровым номером 71:22-6.22. 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано 

в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории 

Пересечения границ зоны планируемого размещения линейного объекта: «Реконструкция 

мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги М-2 «Крым» - авто-

подъезд к населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области» с объектами ка-

питального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвер-

жденной документацией по планировке территории отсутствуют. 

8. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта: «Реконструкция мостового 

перехода через р. Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к 

населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области» установлены по границе 

водного объекта реки Крапивенка. 

9. Схема границ территорий объектов культурного наследия 

Схема границ территории объектов культурного наследия не разрабатывалась, так как в 

границах разработки проекта планировки территории отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического) 

(письмо инспекцииТульской области по государственной охране объектов культурного наследия 

от 23.12.2021 № 47-12/3727.). 
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10. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраня-

емых природных территорий, лесничеств. 

Согласно писем ГУ ТО «Природа» от 26.01.2022 № 17, Минприроды России от 21.12.2017 

№ 05-1232/35995 и уведомления администрации Муниципального образования Щекинский район 

Тульской области от 18.02.2022 № 23-01/004603-22/0-1 в границах разработки проекта планировки 

территории отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, регионального и 

местного значения. 

В соответствии с письмом ГУ ТО «Плавское лесничество» от 20.12.2021 №01-11/335 в гра-

ницах разработки проекта планировки отсутствуют земли лесного фонда. 

Зона планируемого размещения линейного объекта частично входит в следующие  зоны с 

особыми условиями использования территории (см. чертеж 0366200035621005779_51192-ДПТ-

ППТ2-Г6 настоящего тома): 

Охранные зоны линий электропередачи и подземных кабельных линий электропере-

дачи 

-охранная зона ВЛ-10 кВ ф.13 от ПС-279 Гайково № 71:22-6.22. Установлена Постановле-

нием правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-

ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

от 2009-02-24 № 160. 

Согласно данного постановления охранная зона ЛЭП устанавливается вдоль  воздушных  

линий  электропередачи в виде части поверхности  участка  земли и воздушного пространства 

ограниченной  параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на следующем расстоя-

нии: для линий электропередач ВЛ 0,4 кВ и 10 кВ - 2 м и 10 м соответственно (5 - для линий с са-

монесущими или  изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).  

В охранной зоне ЛЭП ( ВЛ)  запрещается: 

Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений. 

Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, про-изводить по-

садку деревьев, полив сельскохозяйственных культур. 

Размещать автозаправочные станции. 

Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ. 

Устраивать свалки снега, мусора и грунта. 

Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь. 

Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые ме-

роприятия, связанные с большим скоплением людей. 
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Водоохранная зона 

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, ко-

торые примыкают к береговой линии полос рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на кото-

рых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения 

их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на террито-

риях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавлива-

ются в соответствии с п.п.4 – 6, 11 ст.65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ.  

Зона планируемого размещения линейного объекта частично попадает в водоохраною зону 

реки Крапивенка. Водоохранная зона реки Крапивенка составляет 100 м. 
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ИНСПЕКЦИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Проспект Ленина, д. 2, г. Тула, 300041  

Тел.: (4872) 24-53-82; факс: 30-64-42 

E-mail: okn@tularegion.ru 

https://okn.tularegion.ru 
 

23.12.2021 № 47-12/3727 
 

 Директору ООО ЦДМП 
«Магистраль» 

 
Турбанову Н.А. 

 
gpa110582@mail.ru 

На № 46/21 от 16.12.2021 ___  
 
 

Уважаемый Николай Алексеевич! 

 
На участке реализации проектных решений по титулу: «Реконструкция 

мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги М-2 

«Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в Щекинском районе 
Тульской области» (согласно ситуационному плану к письму от 16.12.2021 № 46/21) 

отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, 
обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе 

археологического). 
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон 

объектов культурного наследия. 
Информируем Вас, что в соответствии со статьей 36 Федерального закона  

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные 
и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ  

в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия. Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения 

обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах  
в региональный орган охраны объектов культурного наследия. 

 
 

Начальник инспекции 
Тульской области по 

государственной охране 
объектов культурного 

наследия 

  

Д.В. Бойченко 

 
 

исп.: Веригин Александр Евгеньевич 
тел. 8 (4872) 24-53-82 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН 

Ленина пл., д. 1, г. Щёкино, 
Тульская область, 301248 

Тел.: (48751) 5-26-72 
Е -таН: а8еа_то_8спекто@ш1аг е§юп. г и 

Ь«р://8сЬекто.ги. > 

На№ 

ООО ЦЕНТР ДОРОЖНО-
МОСТОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

«МАГИСТРАЛЬ» 

ул. Шолохова, д. 12, 
г. Воронеж 

Е-таП: гоа<Д@сс1тр.ги, 
тел.: 8 (473)253-27-61 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о выдаче сведений и копий документов из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 

Администрация муниципального образования Щекинский район в 
ответ на запрос № 12-22 от «04» февраля 2022 сообщает, что подготовлены 
сведения из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования Щекинский район в отношении 
земельного участка в районе объекта капитального строительства 
«Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600 
автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту 
Крутовка в Щекинском районе Тульской области». 

В соответствии со сведениями, содержащимися в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования Щекинский район на вышеуказанном участке: 

1. Ближайший действующий карьер песка к объекту 
проектирования - Западно-Щёкинский карьер, расположенный по адресу: 
Тульская область, Щекинский район, д. Крутовка. Эксплуатирующей 
организацией является ООО ПСГ «Техносила» (Тульская обл., Щекинский 
р-н, р.п. Первомайский, ул. Административная, д. 17, ИНН: 7118011754, 
КПП: 711801001, тел.: 8(910)150-78-65, е-таИ: 5(1у2002(а)тЬох.ги). 
Действующие карьеры щебня на территории муниципального образования 
Щекинский район отсутствуют. 

2. Лицензированные полигоны ТБО на территории 
муниципального образования Щекинский район отсутствуют. 

3. Ближайшие к объекту проектирования заводы АБЗ: 
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Щекинский АБЗ ГУ ТО «Тулаавтодор», расположенный по адресу: 
Тульская обл., Щекинский район, п. Шахта 25. 

ООО «АБЗ Шевелевка», расположенный по адресу: Тульская обл., 
Щекинский район, поселок Станция Шевелевка, 10Е. 

Ближайшие к объекту проектирования заводы ЖБИ: 
ЗАО «Щекинский завод ЖБИ», расположенный по адресу: Тульская 

обл., Щекинский р-н, г. Щекино, ул. Болдина, д. 121; 
АО «Первомайский завод ЖБИ», расположенный по адресу: Тульская 

обл., Щекинский р-н, р.п. Первомайский, ул. Административная, д. 12. 
4. Особо охраняемые природные территории местного значения в 

районе объекта проектирования отсутствуют. 
5. Ближайшие к объекту проектирования пожарные части: 
Пожарно-спасательная часть № 31 ФГКУ «2 ОФПС по Тульской 

области», расположена по адресу: Тульская область, Щекинский район, 
Щекино, улица Лукашина, д. 186; 

Пожарная часть № 13 ГУ Тульской области «Управление 
противопожарной службы», расположена по адресу: Тульская область, 
Щекинский район, село Головеньки, д. 2а. 

6. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в 
районе проектирования отсутствуют. 

7. Объекты историко-культурного наследия местного значения в 
районе проектирования отсутствуют. 

8. Кладбища и иные захоронения в районе проектирования 
отсутствуют. 

9. Санкционированные свалки, полигоны ТКО в районе 
проектирования отсутствуют. 

Глава администрации 
муниципального образования 

Щекинский район А.С. Гамбург 

Исп. Важженникова Анастасия Александровна, 
тел. 8 (48751) 5-24-10 
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АДМИНИСТРАЦИЯ Щиректору ООО ЦДА/trI

<<Магистр€tль)

Н.А.Турбанову

МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ
ЛАЗАРЕВСКОЕ i

щЕкинского рАЙонА , ,,&

Тульская (старая) ул., д.2, п. Лазарево, Y

Щекинский р-", Тул"с*ая область, 30122d,

E-mail: mo.Iazarevskoe@tularegion.iu,
http://www.moJazaievskoe.ru/ ..;"

Nр/ИN"/я ;
,. ,i'

НаЛЪ : i

l

уважаемый Николай Алексеевич !

В соответствии с частью }2.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской

Федерации от 29.12.2004 J\b 190 ФЗ и на основании обращения ООО ЦДМП

<Магистрirль)> администрациJI *}""ч"rr-ьного образован,ия Лазаревское Щекинского

района Тульской области согласовывает документацию по планировке территории для

км 3+600 автомобильной дороги М-2 <Крым> -

Крутовка в Щекинском районе Тульской области>.

Глава администрации
МО Лазаревское 4,r"/ Г.И.Федотова

рiвмещения линейного объектал регионttльного значениrI: <Реконструкция мостового
Ф,^

порехода через р. Крапивенка на
i

автоподъезд к населенному пункгу
B.lt "

:i

{э
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МИНИСТЕРСТВО 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Жаворонкова, д.2, г. Тула, 300012 
телефон: 24-53-33, факс: 36-14-11 

E-mail: mizo@tularegion.ru 
https://mizo.tularegion.ru 

 

27.07.2022 № 29-01-13/10378 
 

 Директору  
ООО Центр дорожно-мостового 
проектирования «Магистраль» 

 
Турбанову Н.А. 

 

magistral.most@yandex.ru 

 

 

На № 
 

 
Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области, 

рассмотрев Ваше обращение от 13.07.2022 № 55-22 о согласовании проекта 
планировки территории линейного объекта «Реконструкция мостового перехода 
через р. Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд 
к населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области», поскольку 
проектом планировки территории данного объекта предусмотрено изъятие двух 
земельных участков с кадастровыми номерами 71:22:000000:80, 71:22:060301:117 
для государственных нужд Тульской области в целях реконструкции указанного 
мостового перехода через р. Крапивенка, в рамках полномочий сообщает об 
отсутствии возражений в отношении указанного проекта планировки территории 
линейного объекта, находящегося в Перечне объектов капитального строительства 
государственной собственности Тульской области, в отношении которых принято 
решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, утвержденном 
постановлением Правительства Тульской области от 29.07.2020 № 438. 

Одновеменно сообщаем, что в соответствии со статьей 56.3 Земельного 
кодекса РФ изъятие земельных участков для государственных нужд в целях 
строительства, реконструкции объектов регионального значения допускается, если 
указанные объекты предусмотрены утвержденными документами территориального 
планирования. 

Изъятие земельных участков с кадастровыми номерами 71:22:000000:80, 
71:22:060301:117 возможно при условии внесения указанного линейного объекта в 
схему территориального планирования Тульской области, утвержденную 
постановлением правительства Тульской области от 04.04.2012 № 126.  

 
 
 
Директор департамента 

имущественных и земельных 
отношений министерства 

имущественных и земельных 
отношений Тульской области 

  

О.В. Астахова 
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      ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
    ЦЕНТР ДОРОЖНО-МОСТОВОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

    “МАГИСТРАЛЬ” 
           (Юридический адрес:394068, г. Воронеж, ул. Шолохова, д. 12 

                                                         Тел./факс: (473) 253-27-61) 
 
 

 
  Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,  

выполняющих инженерные изыскания  
Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» СРО-И-001-28042009. 

Регистрационный номер в реестре членов № 475 от 30.09.2009 г.   
 
 
 

ЗАКАЗЧИК – ГУ ТО «Тулаупрадор» 
 

              Государственный контракт № 0366200035621005779_51192 от 29.11. 2021г. 
 
 

Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600 
автомобильной дороги М-2 "Крым" - автоподъезд к населенному 

пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области 
 
 

 

Технический отчет. Инженерно-геодезические 
 изыскания  

 
0366200035621005779_51192-ИГДИ   

 
 
 

 
 
 

      Директор                                                                 Н.А. Турбанов 

 

     Главный инженер проекта                                                     С.И. Ходжайса 

 

 

 

    

 

 
 Воронеж, 2022 
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0366200035621005779_51192- СП 

 

      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

    

Состав проекта 

Стадия Лист Листов 
    П 1 1 
    

     

    

С
ог
ла
со
ва
но

 

№№ 
томов Обозначение Наименование 

При-
меча-
ние

1 2 3 4

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

 0366200035621005779_51
192- ИГДИ 

Технический отчет. Инженерно-геодезические изыскания  

 0366200035621005779_51
192- ИГИ

Технический отчет. Инженерно-геологические изыскания  

 0366200035621005779_51
192- ИЭИ

Технический отчет. Инженерно-экологические изыскания  

 0366200035621005779_51
192- ИГМИ 

Технический отчет. Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания  

 0366200035621005779_51
192- ПО

Технический отчет. Предпроектное обследование мостового 
сооружения  

 0366200035621005779_51
192- СИД

Технический отчет. Сбор исходных данных  

 
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Раздел 1. Пояснительная записка

1 
0366200035621005779_51

192- ПЗ 
 

Общая пояснительная записка

Раздел 2. Проект полосы отвода

2 0366200035621005779_51
192- ППО

Проект полосы отвода

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения

3.1 0366200035621005779_51
192– ТКР-1 

Подраздел 1. Мостовое сооружение. Чертежи и ведомости

3.2 0366200035621005779_51
192– ТКР-2 

Подраздел 2. Подходы к мосту. Чертежи и ведомости

3.3 0366200035621005779_51
192– ТКР-3 

Подраздел 3. Организация безопасности дорожного дви-
жения

3.4 0366200035621005779_51
192– ТКР-5 

Подраздел 4. Переустройство инженерных коммуникаций. 

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

 
 Проектной документацией строительство зданий, строений и 

сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта, 
не предусмотрено

Раздел 5. Проект организации строительства 

5 0366200035621005779_51
192– ПОС 

 Проект организации реконструкции моста   

Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта

6 0366200035621005779_51
192– ПОД 

Демонтаж существующих сооружений  

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды 

7 0366200035621005779_51
192– ООС 

Охрана окружающей среды

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
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0366200035621005779_51192-СП 

Лист
      

2 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

№№ 
томов Обозначение Наименование 

При-
меча-
ние

1 2 3 4

8 0366200035621005779_51
192– ПБ

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Раздел 9. Смета на строительство

9.1 0366200035621005779_51
192– ССР

Подраздел 1. Сводный сметный расчет 

9.2 0366200035621005779_51
192– ЛСР-ПП 

Подраздел 2. Локальные сметные расчеты. Документы, 
подтверждающие стоимость материалов, отсутствующих 
в сметно-нормативной базе

9.3 0366200035621005779_51
192– СВР

Подраздел 3.  Сводная ведомость объемов работ 

  Раздел 10. Иная документация

10 0366200035621005779_51
192– ПРЗ

Рекультивация земель 
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0366200035621005779_51192- ИГДИ        

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал   02.22 

Содержание 
 

Стадия Лист Листов 
Проверил   02.22 П  1 

    
ООО ЦДМП«Магистраль»

г. Воронеж 
    

    

С
ог
л
ас
ов
ан
о

 

№ 
п/п 

   Наименование разделов и документов 
       Вид 
документа

   стр. Примечание 

1. Задание на производство изысканий       лист 5  
2. Программа работ - " - 11  
3. Пояснительная записка - " - 22  

    4. Копия выписки СРО «АИИС» - " - 33  

5. 
Сведения о метрологической аттестации 
средств измерений 

- " - 36  

6. Схема расположения объекта - " - 48  

7. 
Схема топографо-геодезической изученности 
района работ 

- " - 49  

8. 
Ведомость обследования пунктов 
государственной геодезической сети (ГГС) 

- " - 50  

9. Отчет GNSS.Отчет об обработке базовых линий - " - 53  
10. Отчет GNSS. Отчет об уравнивании сетей - " - 75  
11. Схема сети высотного обоснования - " - 83  
12. Ведомость нивелирных ходов - " - 84  
13. Характеристика нивелирных ходов - " - 85  
14. Ведомость координат и высот - " - 86  
15. Ведомость реперов  - " - 87  
16. Ведомость знаков долговременной сохранности - " - 89  
17. Ведомость углов поворота, прямых и кривых - " - 91  
18. Ведомость фотоматериалов - " - 92  
19. Продольный профиль - " - 93  
20. План  М 1_500 - " - 94  

21. 
Акт полевого контроля и приемки 
изыскательских работ 

- " - 
95  

22. 
Акт приемки геодезической разбивочной основы 
для строительства 

- " - 
96  
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№п/п Наименование Параметры 

инженерных изысканий,  Этап № 2 – «Оформление технического отчета» -  

11 Идентификационные 
сведения об объекте 

Назначение (принадлежность к объектам транспортной 
инфраструктуры) – мост автодорожный.  
Категория автомобильной дороги – IV , 
Расчетные нагрузки: 
на искусственное сооружение - А14, Н14 (после 
реконструкции) 
Уровень ответственности – нормальный. 

12 Предполагаемые 
техногенные воздействия 
объекта на окружающую 
среду 

Воздействие объекта в период строительства и 
эксплуатации: загрязнения атмосферного воздуха, 
почвы, водных объектов, влияние на животный и 
растительный мир, акустическая нагрузка   

13 Границы линейного 
сооружения (площадок, 
трасс) 

Начало – км 3+100 (уточнить проектом) 
Окончание – км 4+100 (уточнить проектом) 
Протяженность моста с подходами – 1,000 км 
Начало и конец трассы уточняются при проектировании: 
середина трассы км 3+600 – середина моста. 
Площадь топографической съемки – не менее 10 га.

14 Краткая характеристика 
объекта 

Существующий ж.б. мост через реку Крапивенка  
расположен на автомобильной дороге IV категории. 
длина мостового сооружения 16,76 м 
габарит Г-8,2 с двумя тротуарами по 0,70 м 
подмостовой габарит 3,50 м 
продольная схема моста 16,30х1 
ширина 9,6 м 
мост расположен на прямом участке  
под углом 900  
Планируется устройство объездной дороги и временного 
моста  (трубы)– 1 шт. (расположение дороги и моста 
определится по результатам изысканий 

15 Дополнительные 
требования к выполнению 
отдельных видов работ, 
включая отраслевую 
специфику проектируемого 
сооружения 

Проведение дополнительных исследований – не 
требуется 
Необходимость научного сопровождения на территориях 
со сложными природными и техногенными условиями) – 
не требуется 
Составление прогноза изменений природных условий – 
требуется 
Подготовка предложений и рекомендаций для принятия 
решений по организации инженерной защиты от 
опасных природных или техногенных процессов – 
требуется (в случае их обнаружения). 
Необходимость составления и предоставления 
программы работ, согласования ее с заказчиком – перед 
началом проведения работ согласовать с Заказчиком 
программу выполнения работ.  

Система координат - МСК-71.1, система высот - 
Балтийская, 1977. 

6
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№п/п Наименование Параметры 

Заложить не менее 2-х пунктов опорной геодезической 
сети. Пункты должны быть четко обозначены для 
исключения неумышленного уничтожения, должны 
позволять однозначно идентифицировать закрепляемый 
пункт. Сделать закрепление каждого пункта планово-
высотного обоснования и сдать Заказчику по акту.  

С целью уменьшения времени проведения 
инструментальной проверки и приёмки геодезической 
основы объекта Заказчиком, необходимо 
заблаговременно подготовить площадку изысканий – 
очистить от мусора, завалов и т. д. места установленных 
знаков геодезической основы, создать видимость между 
пунктами и базовыми точками планово-высотной 
опорной сети. 

Согласовать подземные и надземные коммуникации, 
выявить собственников. 

Выполнить километровую привязку сооружения. 

Указания о масштабе топографической съемки и высоте 
сечения рельефа горизонталями, включая требования к 
съемке коммуникаций -  

Составить топографический план М 1:500 с сечением 
рельефа горизонталями через 0,5м с данными о ситуации 
и рельефе местности (в том числе дна водотоков, 
водоемов и акваторий), существующих зданиях и 
сооружениях (наземных, подземных и надземных), 
элементах планировки (в цифровой, графической, 
фотографической и иных формах). 

Шаг поперечников на подходах к мосту должен 
составлять 10 м, а также в характерных точках рельефа. 

На мосту поперечные разрезы должны быть выполнены 
в характерных местах, а именно: 

    - начало и конец сооружения (по концам открылков 
при их наличии); 

    - над опорами (по деформационным швам); 

    - в серединах пролетных строений.  

Масштаб горизонтальный 1:100, масштаб вертикальный 
1:100. 

Представить продольный профиль по всему участку 
работ, масштаб горизонтальный 1:1000, вертикальный – 
1:100. 

Выполнить съёмку участка реки в районе моста на 
расстояние не менее 25м выше по течению и не менее 25 
м ниже по течения от оси моста. Занивелировать отметки 
урезов на каждом промерном створе  

Выполнить геодезическую съёмку конструкций моста с 
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обмерными работами. На основании выполненной 
съемки предоставить чертежи конструктивных 
элементов моста с указанием отметок по ним.  

Над опорами  (по деформационным швам), в середине 
пролетов и по концам переходных плит должны быть 
указаны отметки верха проезда по оси автомобильной 
дороги, верха проезда по оси водоотвода (при наличии), 
верха проезда по краям полос безопасности, верха 
служебного прохода или тротуара.  

На элементах сопряжения должны быть указаны отметки 
верха и низа насыпей конусов и отметки упоров. 

Представить фотоматериалы участков подходов с 
дефектами покрытия, дефектами насыпей с привязкой к 
километражу. 

Выполнить обследование всех существующих лотков, 
водосбросов с фотофиксацией. 

Для определения местоположения коммуникаций, не 
имеющих выходов на поверхность, использовать 
трассоискатели. Определить места пересечения 
подземных коммуникаций, указав на плане все их 
характеристики и владельца каждой коммуникации. 
Представить на топографическом плане все 
коммуникации на всей площади съемки. Выполнить 
экспликацию колодцев подземных коммуникаций, если 
таковые будут выявлены. При согласованиях уточнять 
наличие футляров и их характеристики, туннелей, 
желобов, а не действующие коммуникации 
подтверждать текстом согласования с подписью и 
печатью владельца коммуникации.  

Определить габариты провисов проводов коммуникаций 
над осью проезжей части и температуру воздуха на 
момент измерений, с указанием их количества, типа и 
марки проводов и кабелей, емкость. По всем 
пересекаемым воздушным коммуникациям определить 
тип опор ЛЭП, ЛЭС, снимать по две опоры от 
проектируемой оси автомобильной дороги в каждую 
сторону. На каждой опоре определить отметки подвеса 
нижнего провода, верхнего провода, верха опоры, 
дополнительно указать опоры на выносных консолях. 
Определить угол пересечения. Представить перечень 
владельцев коммуникаций, попадающих в границы 
производства работ, с названиями организаций, 
адресами, телефонами и Ф.И.О. контактных лиц.  

Составить ведомость искусственных сооружений с 
предоставление фотоматериалов.  

Установить положение существующих дорожных 
знаков, с указанием номера по ГОСТ.  

8
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Выявить местоположение существующих ограждений 
(начало и окончание, ПК+), автобусных остановок  с 
указанием типа  (фотофиксация). По ограждениям 
дополнительно указать материал, высоту и шаг стоек, а 
по автобусным остановкам высоту бордюра. Составить 
ведомости ограждений, автобусных остановок. 

Определить места установки сигнальных столбиков, 
типа и комплектности. 

Для подписания акта приемки полевых работ по 
инженерно-геодезическим изысканиям, в период 
приемки полевых работ, предоставить для проверки 
ЦММ в формате 3D dxf, AutoCad. 

16 Требования по обеспечению 
контроля качества при 
выполнении инженерных 
изысканий 

В соответствии с ГОСТ 32869-2014 организовать 
внутриведомственный контроль. В случае 
необходимости принимать участие в проведении 
контроля со стороны заказчика. Организовать контроль 
выполнения отдельных видов работ, выполняемых 
субподрядчиками. Отчет передать на проверку главному 
специалисту.

17 Требования к точности, 
надежности, достоверности и 
обеспеченности данных 
и характеристик, 
получаемых при 
инженерных изысканиях 

В соответствии с НД 
Требования, превышающие предусмотренные 
требованиями НД обязательного применения - не 
требуется 

18 Требования к составу, форме 
и формату предоставления 
результатов инженерных 
изысканий, порядку их 
передачи заказчику 

Материалы документации, технические отчеты об 
инженерных изысканиях предоставляются на бумажном 
носителе в 5 экземплярах в переплетенном виде 
и в электронном виде в 2 экз. в срок, установленный в 
контракте. Чертежи предоставляются в формате PDF и 
DWG/.DXF, текстовые материалы в PDF и Word.doc. 
Учесть требования приказа Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 мая 2017 
№ 783/пр «Об утверждении требований 
к формату электронных документов, представляемых для 
проведения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных 
изысканий  
и проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства».    
 

19 Перечень передаваемых 
заказчиком во временное 
пользование материалов  

Результаты ранее выполненных инженерных изысканий 
и исследований - Технический отчет.  
Данные о наблюдавшихся осложнениях в процессе 
строительства и эксплуатации сооружений, в том числе 
деформациях и аварийных ситуациях – нет сведений

20 Перечень нормативных 
правовых актов, НТД, в 

ГОСТ 32836-2014 «Изыскания автомобильных дорог. 
Общие требования»
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соответствии с 
требованиями которых 
необходимо выполнять 
инженерные изыскания 

ГОСТ 33179-2014 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие 
требования» 
ГОСТ 32869-2014 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Требования к проведению топографо-
геодезических изысканий» 
ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования к оформлению 
отчетной документации по инженерным изысканиям» 
ГОСТ 32453-2017 Глобальная навигационная 
спутниковая система. Системы координат. Методы 
преобразований координат определяемых точек 
СП 47.13330-2016 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения». 
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства». 
Федеральный закон № 431-ФЗ «О геодезии, картографии 
и пространственных данных и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 30 декабря 2015 г. 
ГКИНП 02-262-02 Инструкция по развитию съемочного 
обоснования и съемке ситуации и рельефа с 
применением глобальных навигационных спутниковых 
систем ГЛОНАСС и GPS 
ГКИНП (ГНТА)-03-010-03 Инструкция по 
нивелированию I, II, III и IV классов 
Инструкция по топографической съемке в масштабах 
1:5000, 1:2000,1:1000, 1:500, 1982г. 
Условные знаки для топографических планов масштабов 
1:5000,  1:2000, 1:1000, 1:500» Недра. 1989 г. 
ПТБ-88. «Правила по технике безопасности на 
топографо-геодезических работах» 

21 Исходные данные, 
необходимые для 
выполнения работ 

1. Задание на проектирование Заказчика  
2. Ситуационный план (схема)  
 

Примечание: изменение видов изыскательских работ, размеров проектируемого участка 
(сооружений), площади полосы отвода, объемов и сроков выполнения работ должно 
оформляться в виде нового технического задания. 

 

Главный инженер проекта 
___________________ С.И.Ходжайса 

 

  «  12  »    декабря     2021г. 
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1. Общие сведения 
           Наименование объекта: «Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на 
км 3+600 автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка 
в Щекинском районе Тульской области» 

Цели и задачи инженерных изысканий: Задачей инженерно-геодезических изысканий 
является получение цифровой модели местности. 

Сведения о заказчике: ГУ КО «Тулаупрадор»   
Сведения об исполнителе: ООО ЦДМП «Магистраль» 
 

 
2. Оценка изученности территории. 

 
На всей территории объекта имеются пункты ГГС, координаты которых определены 

в системе координат СК-71.1. Высотная основа представлена пунктами ГНС I-IV классов, с 
отметками в Балтийской системе высот 1977г. Каталоги координат и высот пунктов 
хранятся в Федеральном государственном унитарном предприятии «Центральный 
картографо-геодезический фонд» и территориальном картографо-геодезических фондах 
Росреестра. 

Сети ГГС и ГНС созданы в разное время предприятиями ГУГК СССР и другими 
геодезическими организациями. 

Сбор сведений о пунктах ГГС, ГНС и пунктах сетей сгущения выполняется в 
Управлении Росреестра по Щекинскому муниципальному району Тульской области.  

Исходными планово-высотными пунктами для развития сети ОГС и производства 
топографической съемки послужат ближайшие к участку работ пункты ГГС, ГНС и сетей 
сгущения.  
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3. Краткая физико-географическая характеристика района. 

 
             Географическое положение 

         Расположен в центральной части Тульской области. Занимает площадь 1393 км² (или 
5 % территории области). Щёкинский район является крупным промышленным районом 
Тульской области. 
        По району протекают 
реки Упа, Плава, Солова, Крапивенка, Малынь, Холохольня, Деготня, Невежа, Камушки, Малах
овка, Воздремок. Из-за небольших уклонов течение рек сравнительно спокойное. 
Имеются озёра карстового происхождения и созданные руками человека, а недалеко от города 
Советска находится крупное искусственное водохранилище. В северо-восточной части района 
располагаются две карстовые системы. 
        В районе имеются месторождения бурого угля, железных руд, известняка, песка, соли, 
глины, обнаружены рудопроявления циркония и стронция. Значительная часть Щёкинского 
района лежит над мощным солёным пластом морского происхождения. Территория 
распространения соли находится к северу от линий г. Алексин — с. Крапивна — с. Лазарево — 
г. Богородицк. Огнеупорные глины обнаружены в районе в 29 местах. Только у с. Мясоедово 
находятся залежи глин мощностью около 10 метров и с запасом до 5 млн тонн. По 
огнеупорным свойствам они не уступают лучшим глинам мира. 

Климат 

       Щёкинский район расположен в центрально-европейской части России в зоне умеренно 
континентального климата, который характеризуется продолжительной холодной 
многоснежной зимой и тёплым летом. Безморозный период в среднем продолжается 
121−125 дней. Продолжительность отопительного периода в среднем 207 дней. Снежный 
покров образуется в конце ноября. Устойчивый снежный покров образуется к середине 
декабря. Наибольшей высоты он достигает в конце февраля. Средняя высота покрова 
составляет 50-60 см на защищённых участках и 35−45 см — на открытых. Преобладающие 
ветры юго-западные, среднегодовая скорость ветра 5 м/сек. 
       Район находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков 
составляет 550—600 мм, 70 % осадков выпадает в теплый период, зимние осадки имеют 
меньшую интенсивность, но большую продолжительность. 

История 

      Щёкинский район образован 1 июля 1924 года с центром в п. Новая Колпна в результате 
районирования в составе Крапивенского уезда Тульской губернии, в августе 1924 года передан в 
состав Тульского уезда. 
      12 июля 1929 года после ликвидации губерний район вошёл в состав Тульского 
округа Московской области. 
      К началу 1930 года в состав Щёкинского района входили сельсоветы: Афанасьевский, 
Богучаровский, Верхнегайковский, Головеньковский, Должанский, Житовский, Захаровский, 
Ивакинский, Иконский, Карамышевский, Кобелевский, Колединский, Костомаровский, 
Крутицкий, Крюковский, Ломинцевский, Миленинский, Мостовский, Мясоедовский, 
Николаевский, Новоколпненский, Огаревский, Панинский, Плехановский, Подиваньковский, 

13

53



И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

. №
 

 

 

      

0366200035621005779_51192- ИГДИ 
Лист

      
4 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Подосиновский, Потемкинский, Смирновский, Старовысельский, Тросненский, Фоминский, 
Щёкинский, Яньковский и Яснополянский. 
       21 июля 1931 года в Плавский район были переданы Верхнегайковский, Иконский, 
Старовысельский и Фоминский с/с; в Богородицкий район — Богучаровский, Ивакинский, 
Кобелевский, Крутицкий и Миленинский с/с; в Тульский район — Должанский, Панинский, 
Плехановский, Подосиновский и Смирновский с/с. 10 декабря в Плавский район был передан 
Карамышевский с/с, а в Крапивенский район — Захаровский, Николаевский и Потемкинский с/с. 
В 1932 году административный центр Щёкинского района перенесен из селения Новая Колпна 
в селение Щёкино. 
       20 октября 1932 года в Дедиловский район были переданы Крюковский, Ломинцевский и 
Мясоедовский с/с. 
       20 июля 1933 года был образован р.п. Огарёвка. 
       7 января 1934 года был образован р.п. Щёкино. 21 июня из Плавского района в Щёкинский 
был возвращён Карамышевский с/с, из Дедиловского районап — Мясоедовский с/с, из 
Крапивенского района — Николаевский с/с. 
       21 апреля 1936 года из Дедиловского района в Щёкинский был возвращён Ломинцевский с/с. 
       С 26 сентября 1937 года Щёкинский район в составе вновь образованной Тульской 
области. 
       18 июля 1950 года город Щёкино отнесен к категории городов областного подчинения. 
       1 августа 1958 года в состав района вошли территории 
упраздненных Крапивенского и Лазаревского районов. 
       В 2006 году в границах района образован муниципальный район, город Щёкино и рабочий 
посёлок Первомайский, подчинённый администрации города, вошли в его состав как городские 
поселения. 

Экономика 

Ведущими предприятиями района являются предприятия химической промышленности, 
промышленности строительных материалов, сельского хозяйства. 

Транспорт 

       Щёкинский район располагает развитой транспортной сетью, по которой 
осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. Территорию района пересекают 
важные стратегические автомобильные дороги: федерального значения «Москва —
 Симферополь», областного значения «Тула—Щёкино» и крупная железнодорожная 
магистраль «Москва — Курск», связывающие Щёкинский район с областным центром г. Тулой 
и другими областями России. 

Культура 

      В настоящее время в Щёкинском районе находится 58 объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), из них 16 -федерального значения, представляющие собой 
уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и 
являющиеся неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. С точки зрения 
культурной и исторической ценности, а также вопросов перспективного развития сферы 
наибольший интерес представляют следующие объекты: 
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 Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и прилегающие объекты культурного 
наследия, в том числе некрополь рода Толстых и Никольская церковь в д. Кочаки, 
ж/д станция Козлова Засека; 

 с. Крапивна — хорошо сохранившееся историческое поселение, типичный русский 
уездный город XIX века; 

 Супрутское городище — поселение славян конца 1 тысячелетия н. э.; 
 с. Мясоедово, принадлежавшее П. Н. Мясоедову, лицейскому товарищу 

А. С. Пушкина; 
 с. Лапотково, принадлежавшее дворянскому роду Лазаревых; 
 Тула-Лихвинская узкоколейная железная дорога; 
 ГОУ СПО «Крапивенский лесхоз-техникум» и его уникальный дендрарий. 

Муниципальные учреждения культуры Щёкинского района представлены: 
 учреждениями культурно-досугового типа (20 объектов); 
 библиотечными учреждениями муниципального образования Щёкинский район (27 

библиотек); 
 образовательными учреждениями дополнительного образования детей (4 

музыкальные школы); 
 Щёкинским художественно-краеведческим музеем. 

Культурные мероприятия учреждений культуры Щёкинского района: 
 Проведение праздников народного и православного календаря, сел и деревень, 

фольклорных праздников, дней славянской письменности и культуры. Наиболее 
крупным событием является ежегодный «Фестиваль крапивы» в с. Крапивна. 

 Возрождение народных традиций, промыслов и ремесел. 
 Организация выставок. 
 Поддержка самодеятельных творческих коллективов. 
 Развитие дополнительного художественного образования и поддержка юных 

дарований. 
 Развитие деятельности любительских клубных формирований. 

       Кроме всего прочего, с 2005 года, в Щёкинском районе проходит Оpen-air фестиваль 
«Кромка лета». Фестиваль проходт в последних числах августа, 2 или 3 дня. В нём принимают 
участие молодые музыкальные команды Тульской области: Тутай, Ворон Кутха, Аркаим, 
Деникин спирт, Город Н. и др., так же приглашаются команды из других городов и областей. 

 

4. Состав и виды работ, организация их выполнения. 
 
Изыскания выполняются в соответствии с требованиями Задания и действующих 

нормативных документов, список которых приведен далее. 
Виды и объемы работ приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
№№ Наименование видов и площадок изысканий Объем работ Единица измерения 

1 Подготовка программы работ 1 Программа 

2 Обследование пунктов ГГС и ГНС 6 пункт 
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3 Определение координат и высот пунктов 
опорной геодезической сети (закладка 
знаков, планово-высотная привязка)

4 пункт 

4 Создание инженерно-топографического 
плана в масштабе 1:1000  

Уточняется при 
полевых работах 

га 

5 Составления по данным натурного 
обследования ведомостей наличия и 
технического состояния: дорожных знаков, 
водопропускных труб, пересечений и 
примыканий с автомобильными дорогами, 
водопропускных труб, мостов и 
путепроводов, дорожных ограждений, 
ведомости сближаемых и пересекаемых 
коммуникаций

Уточняется при 
полевых работах 

Кол., труба, 
примыкание и т.д. 

6 Составление технического отчёта 1 отчёт 

 
Комплекс инженерно-геодезических изысканий на объекте включает следующие виды 

работ: 
• сбор и изучение материалов ранее выполненных топографо-геодезических работ; 
• обследование пунктов ГГС и ГНС; 
• создание планово-высотной опорной геодезической сети (ОГС); 
• создание инженерно-топографического плана масштаба в цифровом и графическом 
виде в масштабе М1:500; 
• съемка надземных и подземных инженерных коммуникаций. 
• натурное обследование дорожных знаков, водопропускных труб, колодцев, мостов и 
путепроводов, дорожных ограждений, пересекаемых и сближаемых коммуникаций и 
составление ведомостей и экспликации; 
• камеральная обработка материалов; 
• составление технического отчета. 

 

 Сбор и изучение материалов ранее выполненных топографо-геодезических работ. 
 
Сбор материалов ранее выполненных работ осуществляется в Управлении Росреестра 

по Щекинскому муниципальному району Тульской области, управлениях архитектуры района.  
Сбору подлежат технические отчеты, каталоги координат, схемы опорной 

геодезической сети, абрисы геодезических пунктов, картограммы топографо-геодезической 
изученности на территорию участка работ.  

В результате выполненных работ устанавливаются сведения о наличии и состоянии 
пунктов опорных геодезических сетей, классах точности, типах центров, ранее созданных 
крупномасштабных топографических планах.  

В органах архитектуры и у балансодержателей инженерных сетей должны быть 
получены имеющиеся архивные материалы, в том числе исполнительные съемки по 
инженерным коммуникациям в полосе топографической съемки, дежурные планы.  
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 Обследование пунктов опорной геодезической сети 
 
Перед началом работ по созданию ОГС выполняются розыск и обследование 

ближайших к участку работ пунктов государственной геодезической сети, государственной 
нивелирной сети и сетей сгущения. 

При розыске геодезических знаков используются альбомы абрисов пунктов и данные 
каталогов по ранее выполненным работам, позволяющие отыскать пункты в натуре. 

Отыскание геодезических знаков выполняется по координатам, по имеющимся в 
абрисах описаниям пунктов, линейным привязкам к элементам ситуации. 

В процессе полевого обследования выполняется технический осмотр пунктов, 
проверяется видимость на смежные геодезические знаки. Данные обследования пунктов 
геодезических сетей заносятся в «Ведомость обследования геодезических знаков». 

По данным рекогносцировочного обследования определяются пункты, которые можно 
использовать в качестве исходных для развития опорной геодезической сети. В качестве 
основного критерия пригодности является возможность использования на пунктах 
аппаратуры спутниковых геодезических наблюдений. 

 
 Создание опорной геодезической сети (ОГС) трассы автодороги 

 
Планово-высотная опорная геодезическая сеть создается с целью ее последующего 

использования для геодезического обеспечения топографических съемок, строительства и 
эксплуатации автомобильной дороги. Местоположение пунктов ОГС определяется по 
результатам рекогносцировки.  

Расположение пунктов геодезической сети должно обеспечивать их долговременную 
сохранность на всех этапах изысканий и позволять выполнять измерения на них как 
традиционными, так и спутниковыми методами. Пункты должны быть установлены вдоль 
границ участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного 
уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. 

Планируется заложить не менее 4 знака. 
Применяемые к закладке знаки долговременного закрепления представляют собой 

забетонированную металлическую арматуру диаметром не менее 2см. и длинной 0,7 м. Метод 
установки знаков - бурение.  

Планово-высотная привязка заложенных пунктов опорной геодезической сети (ОГС) 
выполняется с использованием спутниковых геодезических технологий. 

В качестве исходных пунктов следует использовать пункты ГГС, ГНС и сетей 
сгущения, находящиеся в пределах объекта и ближайшие к объекту за его пределами. Пункты 
должны иметь координаты, соответствующие по точности геодезическим сетям 2-4 класса, 
не менее 5-ти пунктов должны иметь высоты из нивелирования II-IY классов. 

Для определения координат и высот пунктов ОГС автомобильной дороги 
выполняются спутниковые наблюдения с использованием современной спутниковой 
мультисистемной двухчастотной геодезической аппаратуры.  

На все пункты опорной геодезической сети составляются абрисы с описанием их 
местоположения относительно местных ориентиров. Выполняется сдача геодезических 
пунктов на наблюдение за сохранностью заказчику. 
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 Создание инженерно-топографических планов в цифровом и графическом виде 
масштаба М 1:500 

 
Инженерно-геодезические изыскания по созданию инженерно-топографического плана 

в масштабе М 1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0.5, включает в себя 
следующие работы: 

- топографические съемки в масштабе М 1:500 
- съемка надземных и подземных инженерных коммуникаций. 

              Топографическая съемка на участке работ выполняются в благоприятный период 
года. 

Методы выполнения съемки должен обеспечить точность инженерно-
топографических планов согласно СП 47.13330.2012.  

На участке работ вдоль трассы автодороги выполняется топографическая съемка в 
масштабе М 1:500, сечение рельефа горизонталями через 0.5м. Границы топографической 
съемок определяются в соответствии с Заданием. 

Топографическая съемка выполняются с ведением абрисов. В абрисы заносятся все 
пикетные точки, показываются основные точки ситуации, подземных коммуникаций, формы 
рельефа (изрытые и спланированные участки, откосы и т.д.).  

В процессе работ выполняется съемка характерных точек поперечных профилей 
автомобильных дорог. Производятся координирование колодцев подземных коммуникаций, 
опор ЛЭП и ЛС, съемка форм рельефа, контуров растительности.  

При съемке автомобильной дороги показываются километровые столбы, с указанием 
значения. 

Параллельно топографической съемке, осуществляется сбор и анализ имеющихся 
материалов о подземных сооружениях (исполнительных чертежей, инженерно-
топографических и кадастровых планов, материалов исполнительной и контрольной 
геодезических съемок, дежурные планы, исполнительные генеральные планы).  

Поиск подземных коммуникаций выполняется с использованием 
трубокабелеискателей. Местоположение кабельных линий и безколодезных трубопроводов 
определяется на углах поворота прокладок. 

По результатам обследования составляются соответствующие ведомости.  
Обработка материалов по созданию инженерно-топографических планов в масштабе         
М 1:500 включает в себя: 

- создание векторного инженерно-топографического плана в масштабе М1:500, в 
цифровом виде в программе AutoCAD; 

- создание цифровой модели рельефа в программе AutoCAD в формате *dwg/*dxf в виде 
треугольников с обязательным использованием структурных линий для корректного 
построения ребер поверхности;  

- распечатка на плоттере инженерно - топографических планов в масштабе М1:500 
на бумаге; 

-формирование технического дела; 
-составление технического отчёта 
Уравнивание спутниковых сетей выполняется в сертифицированном ПО. Целью 
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уравнивания является получение координат определяемых пунктов с оценкой их точности. На 
этапе предварительной обработки производился первичный анализ «сырых данных»: просмотр 
данных о станции на наличие грубых промахов и ошибок ввода, найденные ошибки подлежали 
исправлению.  

Обработка и уравнивание спутниковых измерений производятся с учетом 
высокоточной модели геоида. В процессе обработки выявляются грубые ошибки, 
некачественные измерения, производится расчет векторов, анализ невязок по замыканию 
замкнутых полигонов.  

Цифровая модель рельефа по точности, плотности и генерализации рельефа должна 
удовлетворять требованиям к описанию рельефа при съемке масштаба М1:500 с сечением 
рельефа 0.5м.  

Составляется продольный профиль автодороги М 1:1000 - по горизонтали и M 1:500 
по вертикали с указанием существующих коммуникаций, пересечений и примыканий 
автомобильными и железными дорогами, водопропускных труб, мостов путепроводов и 
другой информации согласно требованиям нормативных документов.  

Точность, детальность, полнота и оформление инженерно-топографических планов и 
других графических топографо-геодезических материалов должна соответствовать 
основным положениям СП 47.13330.2012. «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения». СНиП 11-02-96. Актуализированная редакция» ГОССТРОЙ РФ, 201Зг, 
СП 11-104-97 «Инженерные изыскания для строительства» Часть II. Выполнение съемки 
подземных комму-никаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства» и 
«Условных знаков для топографических планов масштабов М1:5000 - М1:500 ФГУП 
«Картгеоцентр» 2005г.  

По результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий составлен 
технический отчет. 

 
5. Метрологическое обеспечение геодезических измерений 

 
Для обеспечения единства и достоверности измерений, в соответствии с 

требованиями используемые геодезические приборы должны проходить ежегодную 
метрологическую аттестацию в метрологических службах, аккредитованных 
Госстандартом РФ. Результаты аттестации оформляются в виде "Свидетельства о 
поверке".  

Текущее обслуживание геодезических приборов проводится согласно 
эксплуатационным документам специалистами подрядной геодезической организации. 

 
6. Контроль качества и приемка работ 

 
Материалы полевых и камеральных работ по топографической съемке подлежат 

контролю и приемке.  
Полевому контролю подлежат созданные на объекте ОГС, съемочное обоснование, 

съемка элементов ситуации и рельефа, подземных и надземных коммуникаций.  
При приемке полевых работ должны контролироваться все операции измерений и 

предварительной обработки. Качество полевых работ оценивается по величинам средних 
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квадратических погрешностей и невязок, а также по внутренней сходимости результатов 
измерений.  

При приемке полевых материалов на камеральную обработку проверяются соблюдение 
требований технических инструкций и утвержденного Заказчиком задания и программы 
работ. При камеральной обработке измерений все промежуточные и окончательные 
материалы считываются и проверяются.  

Все выявленные в процессе работ недостатки устраняются на различных этапах 
изготовления и проверки технической документации. 
 

7. Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ 
 

Работы по топографическим съемкам необходимо выполнять в соответствии с 
нормативными документами и с «Правилами по технике безопасности на 
топографо-геодезических работах» (ПТБ-88).  

Полевая геодезическая бригада обеспечивается автотранспортом, комплектом 
исправных инструментов, спецодеждой, средствами защиты, демаскирующими жилетами 
оранжевого или красного цвета, медицинскими аптечками. 

Производство работ повышенной опасности оформляется выдачей наряда-допуска.  
К работе допускаются лица прошедшие предварительные и периодические 

медицинские осмотры и признанные по их результату годными для производства работ, 
прошедшие обучение по охране труда и инструктаж на рабочем месте по выполняемым видам 
работ.  

Начальник изыскательской партии до начала полевых работ проводит инструктаж 
работников полевых бригад по правилам и условиям безопасного ведения конкретных видов 
работ, обращая особое внимание на выполнение работ на застроенной территории, 
автомобильных дорогах, обследованию подземных коммуникаций, закладке геодезических 
знаков.  

Руководители бригад непосредственно на рабочем месте обучают работников своих 
бригад практическим приемам безопасного ведения выполняемых видов работ, использованию 
транспортных средств, оказанию первой медицинской помощи и проверяет наличие и 
исправность необходимых инструментов.  

При обнаружении недостатков в организации рабочего места, неисправности 
защитных средств и предохранительных приспособлений необходимо поставить в 
известность руководи-теля работ или другое ответственное лицо и к работе не приступать, 
пока обнаруженные недостатки не будут устранены. 

 
8. Представляемые отчетные материалы и сроки их представления 

 
По результатам полевых и камеральных работ по созданию цифрового инженерно- 

топографического плана составляются следующие отчетные материалы: 
1. Технический отчет в бумажном виде -5 экз. 
2. Технический отчет в электронном виде -2 CD-R/DVD-R (форматы PDF, Word) 
3. Цифровой инженерно-топографический план в масштабеМ1:500. 
Срок предоставления отчётных материалов – в соответствии с договором на 
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выполнение инженерно-геодезических изысканий. 
 

9. Список нормативно – технической литературы 
 

1. СП 47.13330.2012. «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения». СНиП 11-02-96. Актуализированная редакция. ГОССТРОЙ РФ, 2013 г.; 

2. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 
Госстрой Рос-сии 1997г; 

3. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» 
Госстрой Рос-сии, 1997 г. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при 
инженерно-геодезических изысканиях для строительства; 

4. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть 
III Инже-нерно-гидрографические работы при инженерно-геодезических изысканиях для 
строи-тельства»; 

5. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 - 1:500 ФГУП 
«Картгеоцентр» 2005г; 

6. Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с 
использо-ванием спутниковой системы ГЛОНАСС/GРS. ЦНИИГ АпК, 2003 г; 

7. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с 
при-менением спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02.М., ЦНИ-ИГ 
АпК, 2002г. 

8.  ГОСТ Р 51605-2000 «Карты цифровые топографические. Общие требования». 
9. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки 

геодезических, топографических и картографических работ; 
10. ГКИНП (ГИТА) 17-195-99 Инструкция по проведению технологической поверки 

геоде-зических приборов. Москва, 1999г. 
11. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах ПТБ-88. 

ГУГК СССР, 1991г. 
12. Трудовой кодекс Российской Федерации №90-ФЗ от 30.06.2006г. Часть III. 

Раздел 10. Охрана труда. 
13. ВСН 208-89 «Инженерно-геодезические изыскания автомобильных и железных 

дорог» Москва1990г. 
14. ВСН 1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации 

автомобильных дорог общего пользования» Минавтодор РСФСР. 

21

61



И
нв

. №
 п
од
л.
 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

. №
 

 
 

 

      

0366200035621005779_51192- ИГДИ       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Разработал   02.22 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
Проверил   02.22 П 1 11 

    
ООО ЦДМП«Магистраль»

г. Воронеж 
    

    

 
1. Общие сведения 

 
            Наименование объекта: «Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на 
км 3+600 автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка 
в Щекинском районе Тульской области» 

Цели и задачи инженерных изысканий: Задачей инженерно-геодезических изысканий 
является получение цифровой модели местности. 

Сведения о заказчике: ГУ КО «Тулаупрадор»   
Сведения об исполнителе: ООО ЦДМП «Магистраль» 
Полевые изыскания выполнены в 1 этап. 
Участок производства изысканий расположен в Щекинском районе Тульской области 
области. 
Система высот Балтийская. 

            Система координат СК-71.1 
 

2. Оценка изученности территории. 
 
На всей территории объекта имеются пункты ГГС, координаты которых определены 

в системе координат СК-71.1. Высотная основа представлена пунктами ГНС I-IV классов, с 
отметками в Балтийской системе высот 1977г. Каталоги координат и высот пунктов 
хранятся в Федеральном государственном унитарном предприятии «Центральный 
картографо-геодезический фонд» и территориальном картографо-геодезических фондах 
Росреестра. 

Сети ГГС и ГНС созданы в разное время предприятиями ГУГК СССР и другими 
геодезическими организациями. 

Сбор сведений о пунктах ГГС, ГНС и пунктах сетей сгущения выполнен в Управлении 
Росреестра по Щекинскому району Тульской области области.. 
Исходными планово-высотными пунктами для развития сети ОГС и производства 

топографической съемки послужили ближайшие к участку работ пункты ГГС, ГНС и сетей 
сгущения.  

В качестве исходных при создании ОГС и съемочной сети спутниковыми методами на 
участке работ использованы следующие пункты ГГС: Лазарево (3кл), Бабушкино (3кл), 
Мармыжи (2кл), Дворы (3кл), Голощапово (2кл), Житово (3кл). 
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3. Краткая физико-географическая характеристика района. 
 

             Географическое положение 

         Расположен в центральной части Тульской области. Занимает площадь 1393 км² (или 
5 % территории области). Щёкинский район является крупным промышленным районом 
Тульской области. 
        По району протекают 
реки Упа, Плава, Солова, Крапивенка, Малынь, Холохольня, Деготня, Невежа, Камушки, Малах
овка, Воздремок. Из-за небольших уклонов течение рек сравнительно спокойное. 
Имеются озёра карстового происхождения и созданные руками человека, а недалеко от города 
Советска находится крупное искусственное водохранилище. В северо-восточной части района 
располагаются две карстовые системы. 
        В районе имеются месторождения бурого угля, железных руд, известняка, песка, соли, 
глины, обнаружены рудопроявления циркония и стронция. Значительная часть Щёкинского 
района лежит над мощным солёным пластом морского происхождения. Территория 
распространения соли находится к северу от линий г. Алексин — с. Крапивна — с. Лазарево — 
г. Богородицк. Огнеупорные глины обнаружены в районе в 29 местах. Только у с. Мясоедово 
находятся залежи глин мощностью около 10 метров и с запасом до 5 млн тонн. По 
огнеупорным свойствам они не уступают лучшим глинам мира. 

Климат 

       Щёкинский район расположен в центрально-европейской части России в зоне умеренно 
континентального климата, который характеризуется продолжительной холодной 
многоснежной зимой и тёплым летом. Безморозный период в среднем продолжается 
121−125 дней. Продолжительность отопительного периода в среднем 207 дней. Снежный 
покров образуется в конце ноября. Устойчивый снежный покров образуется к середине 
декабря. Наибольшей высоты он достигает в конце февраля. Средняя высота покрова 
составляет 50-60 см на защищённых участках и 35−45 см — на открытых. Преобладающие 
ветры юго-западные, среднегодовая скорость ветра 5 м/сек. 
       Район находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков 
составляет 550—600 мм, 70 % осадков выпадает в теплый период, зимние осадки имеют 
меньшую интенсивность, но большую продолжительность. 

История 

      Щёкинский район образован 1 июля 1924 года с центром в п. Новая Колпна в результате 
районирования в составе Крапивенского уезда Тульской губернии, в августе 1924 года передан в 
состав Тульского уезда. 
      12 июля 1929 года после ликвидации губерний район вошёл в состав Тульского 
округа Московской области. 
      К началу 1930 года в состав Щёкинского района входили сельсоветы: Афанасьевский, 
Богучаровский, Верхнегайковский, Головеньковский, Должанский, Житовский, Захаровский, 
Ивакинский, Иконский, Карамышевский, Кобелевский, Колединский, Костомаровский, 
Крутицкий, Крюковский, Ломинцевский, Миленинский, Мостовский, Мясоедовский, 
Николаевский, Новоколпненский, Огаревский, Панинский, Плехановский, Подиваньковский, 

23

63



И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

. №
 

 
 

 
 

      

0366200035621005779_51192- ИГДИ 
Лист

      
3 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Подосиновский, Потемкинский, Смирновский, Старовысельский, Тросненский, Фоминский, 
Щёкинский, Яньковский и Яснополянский. 
       21 июля 1931 года в Плавский район были переданы Верхнегайковский, Иконский, 
Старовысельский и Фоминский с/с; в Богородицкий район — Богучаровский, Ивакинский, 
Кобелевский, Крутицкий и Миленинский с/с; в Тульский район — Должанский, Панинский, 
Плехановский, Подосиновский и Смирновский с/с. 10 декабря в Плавский район был передан 
Карамышевский с/с, а в Крапивенский район — Захаровский, Николаевский и Потемкинский с/с. 
В 1932 году административный центр Щёкинского района перенесен из селения Новая Колпна 
в селение Щёкино. 
       20 октября 1932 года в Дедиловский район были переданы Крюковский, Ломинцевский и 
Мясоедовский с/с. 
       20 июля 1933 года был образован р.п. Огарёвка. 
       7 января 1934 года был образован р.п. Щёкино. 21 июня из Плавского района в Щёкинский 
был возвращён Карамышевский с/с, из Дедиловского районап — Мясоедовский с/с, из 
Крапивенского района — Николаевский с/с. 
       21 апреля 1936 года из Дедиловского района в Щёкинский был возвращён Ломинцевский с/с. 
       С 26 сентября 1937 года Щёкинский район в составе вновь образованной Тульской 
области. 
       18 июля 1950 года город Щёкино отнесен к категории городов областного подчинения. 
       1 августа 1958 года в состав района вошли территории 
упраздненных Крапивенского и Лазаревского районов. 
       В 2006 году в границах района образован муниципальный район, город Щёкино и рабочий 
посёлок Первомайский, подчинённый администрации города, вошли в его состав как городские 
поселения. 

Экономика 

Ведущими предприятиями района являются предприятия химической промышленности, 
промышленности строительных материалов, сельского хозяйства. 

Транспорт 

       Щёкинский район располагает развитой транспортной сетью, по которой 
осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. Территорию района пересекают 
важные стратегические автомобильные дороги: федерального значения «Москва —
 Симферополь», областного значения «Тула—Щёкино» и крупная железнодорожная 
магистраль «Москва — Курск», связывающие Щёкинский район с областным центром г. Тулой 
и другими областями России. 

Культура 

      В настоящее время в Щёкинском районе находится 58 объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), из них 16 -федерального значения, представляющие собой 
уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и 
являющиеся неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. С точки зрения 
культурной и исторической ценности, а также вопросов перспективного развития сферы 
наибольший интерес представляют следующие объекты: 
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 Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и прилегающие объекты культурного 
наследия, в том числе некрополь рода Толстых и Никольская церковь в д. Кочаки, 
ж/д станция Козлова Засека; 

 с. Крапивна — хорошо сохранившееся историческое поселение, типичный русский 
уездный город XIX века; 

 Супрутское городище — поселение славян конца 1 тысячелетия н. э.; 
 с. Мясоедово, принадлежавшее П. Н. Мясоедову, лицейскому товарищу 

А. С. Пушкина; 
 с. Лапотково, принадлежавшее дворянскому роду Лазаревых; 
 Тула-Лихвинская узкоколейная железная дорога; 
 ГОУ СПО «Крапивенский лесхоз-техникум» и его уникальный дендрарий. 

Муниципальные учреждения культуры Щёкинского района представлены: 
 учреждениями культурно-досугового типа (20 объектов); 
 библиотечными учреждениями муниципального образования Щёкинский район (27 

библиотек); 
 образовательными учреждениями дополнительного образования детей (4 

музыкальные школы); 
 Щёкинским художественно-краеведческим музеем. 

Культурные мероприятия учреждений культуры Щёкинского района: 
 Проведение праздников народного и православного календаря, сел и деревень, 

фольклорных праздников, дней славянской письменности и культуры. Наиболее 
крупным событием является ежегодный «Фестиваль крапивы» в с. Крапивна. 

 Возрождение народных традиций, промыслов и ремесел. 
 Организация выставок. 
 Поддержка самодеятельных творческих коллективов. 
 Развитие дополнительного художественного образования и поддержка юных 

дарований. 
 Развитие деятельности любительских клубных формирований. 

       Кроме всего прочего, с 2005 года, в Щёкинском районе проходит Оpen-air фестиваль 
«Кромка лета». Фестиваль проходт в последних числах августа, 2 или 3 дня. В нём принимают 
участие молодые музыкальные команды Тульской области: Тутай, Ворон Кутха, Аркаим, 
Деникин спирт, Город Н. и др., так же приглашаются команды из других городов и областей. 

 

4. Состав и виды работ, организация их выполнения. 
 
Изыскания выполнены в соответствии с требованиями Задания и действующих 

нормативных документов, список которых приведен далее. 

Виды и объемы работ приведены в таблице 2. 
Таблица 2. 

№№ Наименование видов и площадок изысканий Объем работ Единица измерения 

1 Обследование пунктов ГГС и ГНС 6 пункт 
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2 Определение координат и высот пунктов 
опорной геодезической сети (закладка 
знаков, планово-высотная привязка)

4 пункт 

3 Создание инженерно-топографического 
плана в масштабе 1:500  

10 га 

4 Составления по данным натурного 
обследования ведомостей наличия и 
технического состояния: дорожных знаков, 
водопропускных труб, пересечений и 
примыканий с автомобильными дорогами, 
водопропускных труб, мостов и 
путепроводов, дорожных ограждений, 
ведомости сближаемых и пересекаемых 
коммуникаций

Представлены в 
ведомость 
дорожных знаков, 
формуляр 
ограждений на 
основной дороге. 

Количество, труба, 

примыкание и т.д. 

5 Составление технического отчёта 1 отчёт 

 

Комплекс инженерно-геодезических изысканий на объекте включают следующие виды 
работ: 
• сбор и изучение материалов ранее выполненных топографо-геодезических работ; 
• обследование пунктов ГГС и ГНС; 
• создание планово-высотной опорной геодезической сети (ОГС); 
• создание инженерно-топографического плана масштаба в цифровом и графическом 
виде в масштабе М1:500; 
• съемка надземных и подземных инженерных коммуникаций. 
• натурное обследование дорожных знаков, водопропускных труб, колодцев, мостов и 
путепроводов, дорожных ограждений, пересекаемых и сближаемых коммуникаций и 
составление ведомостей и экспликации; 
• камеральная обработка материалов; 
• составление технического отчета. 
 
 Сбор и изучение материалов ранее выполненных топографо-геодезических работ. 

 
Сбор материалов ранее выполненных работ осуществлялся в Управлении Росреестра 

по Щекинскому муниципальному району Тульской области, управлениях архитектуры района.  
Сбору подлежали технические отчеты, каталоги координат, схемы опорной 

геодезической сети, абрисы геодезических пунктов, картограммы топографо-геодезической 
изученности на территорию участка работ.  

В результате выполненных работ установлены сведения о наличии и состоянии 
пунктов опорных геодезических сетей, классах точности, типах центров, ранее созданных 
крупномасштабных топографических планах.  

В органах архитектуры и у балансодержателей инженерных сетей получены 
имеющиеся архивные материалы, в том числе исполнительные съемки по инженерным 
коммуникациям в полосе топографической съемки, дежурные планы.  
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 Обследование пунктов опорной геодезической сети 
 
Перед началом работ по созданию ОГС трассы автодороги обследовали ближайшие к 

участку работ пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной 
сети и сетей сгущения. 

При поиске геодезических знаков использовали альбомы абрисов пунктов и данные 
каталогов по ранее выполненным работам, позволяющие отыскать пункты в натуре. 

Поиск геодезических знаков выполняли по координатам, по имеющимся в абрисах 
описаниям пунктов, линейным привязкам к элементам ситуации. 

В процессе полевого обследования выполнен технический осмотр пунктов, проверяли 
видимость на смежные геодезические знаки. Данные обследования пунктов геодезических 
сетей занесены в «Ведомость обследования геодезических знаков». 

По данным рекогносцировочного обследования определены пункты, которые можно 
использовать в качестве исходных для развития опорной геодезической сети. В качестве 
основного критерия пригодности является возможность использования на пунктах 
аппаратуры спутниковых геодезических наблюдений. 

 
 Создание опорной геодезической сети (ОГС) трассы автодороги 

 
Планово-высотная опорная геодезическая сеть создана с целью ее последующего 

использования для геодезического обеспечения топографических съемок, строительства и 
эксплуатации автомобильной дороги. Местоположение пунктов ОГС определено по 
результатам рекогносцировки.  

Расположение пунктов геодезической сети обеспечивает их долговременную 
сохранность на всех этапах изысканий и позволяет выполнять измерения на них как 
традиционными, так и спутниковыми методами. Пункты установлены вдоль границ участка, 
четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно 
идентифицировать закрепляемый пункт. 

Заложили 4 знака. 
Пункты закладывались взаимной видимостью и расстоянием не менее 100м на 

участках с открытым радиогоризонтом.  
Для закладки знаков долговременного закрепления использована забетонированная 

металлическая арматура диаметром 2см. и длинной 0,7м. Метод установки знаков - бурение. 
Планово-высотная привязка заложенных пунктов опорной геодезической сети (ОГС) 

выполнена с использованием спутниковых геодезических технологий. 
  На местности было определено и обследовано 6 исходных пунктов ГГС: Лазарево 

(3кл), Бабушкино (3кл), Мармыжи (2кл), Дворы (3кл), Голощапово (2кл), Житово (3кл). Все 
пункты находятся в непосредственной близости от участка работ. Пункты рабочие, 
условия для GNSS-измерений удовлетворительные. 

   Перед началом работ с использованием GNSS-приёмников определялось спутниковое 
созвездие в районе производства топографо-геодезических изысканий, это позволило 
выбрать оптимальный период времени для полевых работ и исключение наблюдений 
спутников, возвышение которых над горизонтом, составило менее 13 градусов, что 
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увеличило точность спутниковых определений.  
  Измерения с использованием двух GNSS-приемников производились на шести 

пунктах: : Лазарево (3кл), Бабушкино (3кл), Мармыжи (2кл), Дворы (3кл), Голощапово (2кл), 
Житово (3кл). привязка района работ («базы»- постоянно работающей станции (ПРС) 
работающей в рамках Федеральной сети базовых станций EFT-CORS) к пунктам 
государственной геодезической сети (ГГС). 
     Виды, методика и точность топографо-геодезических работ определялись в 
соответствии с требованиями технического задания и соответствующей нормативной 
документации. 
             Полевые работы выполнялись в следующей последовательности: 
             I   этап:  - рекогносцировочные работы, обследование исходных пунктов. 

II  этап: создание геодезической основы, с применением GNSS технологий. 
а) закладка временных реперов вдоль трассы. 
б) привязка района работ («базы»- постоянно работающей станции (ПРС) 

работающей в рамках Федеральной сети базовых станций EFT-CORS) к пунктам 
государственной геодезической сети (ГГС). 

в) определение координат и высот пунктов съемочного обоснования (реперов). 
III этап: проложение хода технического нивелирования и определение высотных 

отметок   точек съемочного обоснования. 
IV этап : топографическая съемка автомобильной дороги и прилегающей местности . 

              Результаты измерений и уравниваний представлены в ведомости «Отчет GNSS. 
Привязка района работ к пунктам государственной геодезической сети (ГГС)».   
              Следующим этапом GNSS-измерения проводились на определяемых пунктах: Рп-1, 
Рп-2, Рп-3, Рп-4.  
             Результаты измерений и уравниваний представлены в ведомости «Отчет GNSS. 
Определение пунктов съемочного обоснования (ПСО)» 
            Наблюдения на точках производились методом статических оккупаций спутниковыми 
геодезическими приёмниками. Интервал записи 15 секунд, маска возвышения 13 градусов. 

При обработке GNSS измерений были использованы методики подавления 
многолучёвости и исключения зашумлённых приёмных спутниковых каналов. 

    Вычисление координат и высот пунктов производились в два этапа. На первом этапе 
уравнивается измеренная геодезическая сеть в географических координатах WGS 84. Далее 
производится трансформация координат пунктов в систему координат МСК – 71.1. 
            Пункты планово-высотного обоснования были переданы заказчику, о чем 
свидетельствует Акт освидетельствования и приемки-передачи геодезической разбивочной 
основы.  

На все пункты опорной геодезической сети составлены абрисы с описанием их 
местоположения относительно местных ориентиров. Выполнена сдача геодезических пунктов 
на наблюдение за сохранностью заказчику. 

Высоты точек съемочного обоснования определяли из нивелирных ходов, проложенных 
методом тригонометрического нивелирования. 

Тригонометрическое нивелирование проложено между исходными пунктами высоты, 
которые определены с точностью нивелирования III- IV классов в виде одиночных ходов или 
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системы ходов с одной или несколькими узловыми точками. 
Допускается прокладка ходов с одновременным определением планового и высотного 

положения точек хода. То есть геометрическое нивелирование может быть заменено 
тригонометрическим, при этом точность измерения вертикального круга не должна 
превышать 6 сек. Превышения в тригонометрическом нивелировании измерено в прямом и 
обратном направлениях с допуском на расхождения между превышениями - не более 5мм. 

Допустимая невязка в ходах тригонометрического нивелирования принимается как 
для технического нивелирования: 

Fh= 50АШ\[L,где L- длина хода в км. 

Точки съемочного обоснования закреплены временными знаками. 
Уравнивание съемочного обоснования выполнено на персональных компьютерах в 

программе CREDO-DAT4.11. 
 

 Создание инженерно-топографических планов в цифровом и графическом виде 
масштаба М1:500 

 
Инженерно-геодезические изыскания по созданию инженерно-топографического плана 

в масштабе М 1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5, включает в себя 
следующие работы: 

- топографическая съемка в масштабе М1:500 
- съемка надземных и подземных инженерных коммуникаций. 
Методы выполнения съемки обеспечивают точность инженерно-топографических 

планов согласно СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016.  
На участке работ вдоль трассы автодороги выполнена топографическая съемку в 

масштабе М 1:500, сечение рельефа горизонталями через 0.5м. Границы топографических 
съемок определяются в соответствии с Заданием. 

Топографическая съемка выполнена с ведением абрисов. В абрисы занесены все 
пикетные точки, показаны основные точки ситуации, подземных коммуникаций, формы 
рельефа (изрытые и спланированные участки, откосы и т.д.).  

В процессе работ выполнена съемка характерных точек поперечных профилей 
автомобильных дорог. Произведено координирование опор ЛЭП и ЛС, съемка форм рельефа, 
контуров растительности.  

Параллельно топографической съемке, осуществлен сбор и анализ имеющихся 
материалов о подземных сооружениях (исполнительных чертежей, инженерно-
топографических и кадастровых планов, материалов исполнительной и контрольной 
геодезических съемок, дежурные планы, исполнительные генеральные планы).  

Поиск подземных коммуникаций выполнен с использованием трубокабелеискателей. 
Местоположение кабельных линий и без колодезных трубопроводов определяли на углах 
поворота прокладок. 

По результатам обследования составлены соответствующие ведомости.  
Обработка материалов по созданию инженерно-топографических планов в масштабе 

М 1:500 включает в себя: 
- создание векторного инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500, в 
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цифровом виде в программе AutoCAD; 
- создание цифровой модели рельефа в программе AutoCAD в формате *dwg/*dxf в виде 

треугольников с обязательным использованием структурных линий для корректного 
построения ребер поверхности;  

- распечатка на плоттере инженерно - топографических планов в масштабе М1:500 
на бумаге; 

-формирование технического дела; 
-составление технического отчёта 
Уравнивание спутниковых сетей выполняли в сертифицированном ПО «CREDO». 

Целью уравнивания является получение координат определяемых пунктов с оценкой их 
точности. На этапе предварительной обработки производили первичный анализ «сырых 
данных»: просмотр данных о станции на наличие грубых промахов и ошибок ввода, найденные 
ошибки подлежат исправлению.  

В процессе обработки выявляли грубые ошибки, некачественные измерения, 
производили расчет векторов, анализ невязок по замыканию замкнутых полигонов.  

Выдача каталогов координат всех определяемых пунктов в СК-71.1 и в Балтийской 
системе высот 1977г.  

Цифровая модель рельефа по точности, плотности и генерализации рельефа 
удовлетворяет требованиям к описанию рельефа при съемке масштаба М1:500 с сечением 
рельефа 0.5м.  

Составлен продольный профиль автодороги М 1:1000 - по горизонтали и M1:100 по 
вертикали с указанием существующих коммуникаций, пересечений и примыканий 
автомобильными и железными дорогами, водопропускных труб, мостов путепроводов и 
другой информации согласно требованиям нормативных документов.  

Точность, детальность, полнота и оформление инженерно-топографических планов и 
других графических топографо-геодезических материалов соответствует основным 
положениям СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения». СНиП 11-02-96. Актуализированная редакция» 
ГОССТРОЙ РФ, 201Зг, СП 11-104-97 «Инженерные изыскания для строительства» Часть II. 
Выполнение съемки подземных комму-никаций при инженерно-геодезических изысканиях для 
строительства» и «Условных знаков для топографических планов масштабов М 1:5000 - 
М1:500 ФГУП «Картгеоцентр» 2005г.  

По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий составлен 
технический отчет. 
 

5. Метрологическое обеспечение геодезических измерений 
 
Для обеспечения единства и достоверности измерений, в соответствии с 

требованиями используемые геодезические приборы проходили ежегодную метрологическую 
аттестацию в метрологических службах, аккредитованных Госстандартом РФ. Результаты 
аттестации оформляются в виде "Свидетельства о поверке".  

Текущее обслуживание геодезических приборов проводили согласно эксплуатационным 
документам специалистами подрядной геодезической организации. 
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6. Контроль качества и приемка работ 
 
Материалы полевых и камеральных работ по топографической съемке подлежат 

контролю и приемке.  
Полевому контролю подлежат созданные на объекте ОГС, съемочное обоснование, 

съемка элементов ситуации и рельефа, подземных и надземных коммуникаций.  
При приемке полевых работ контролируются все операции измерений и 

предварительная обработка. Качество полевых работ оценивается по величинам средних 
квадратических погрешностей и невязок, а также по внутренней сходимости результатов 
измерений.  

При приемке полевых материалов на камеральную обработку проверяли соблюдение 
требований технических инструкций и утвержденного Заказчиком задания и программы 
работ. При камеральной обработке измерений все промежуточные и окончательные 
материалы считывали и проверяли.  

Все выявленные в процессе работ недостатки устраняли на различных этапах 
изготовления и проверки технической документации. 
 

7. Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ 
 

Работы по топографическим съемкам выполнены в соответствии с нормативными 
документами и с «Правилами по технике безопасности на топографо-геодезических работах» 
(ПТБ-88).  

Полевая геодезическая бригада обеспечена автотранспортом, комплектом исправных 
инструментов, спецодеждой, средствами защиты, демаскирующими жилетами оранжевого 
или красного цвета, медицинскими аптечками. 

Производство работ повышенной опасности оформляли выдачей наряда-допуска.  
К работе допускали лица прошедшие предварительные и периодические медицинские 

осмотры и признанные по их результату годными для производства работ, прошедших 
обучение по охране труда и инструктаж на рабочем месте по выполняемым видам работ.  

Начальник изыскательской партии до начала полевых работ проводил инструктаж 
работников полевых бригад по правилам и условиям безопасного ведения конкретных видов 
работ, обращая особое внимание на выполнение работ на застроенной территории, 
автомобильных дорогах, обследованию подземных коммуникаций, закладке геодезических 
знаков.  

Руководители бригад непосредственно на рабочем месте обучали работников своих 
бригад практическим приемам безопасного ведения выполняемых видов работ, использованию 
транспортных средств, оказанию первой медицинской помощи и проверяли наличие и 
исправность необходимых инструментов.  

При обнаружении недостатков в организации рабочего места, неисправности 
защитных средств и предохранительных приспособлений необходимо поставить в 
известность руководителя работ или другое ответственное лицо и к работе не приступать, 
пока обнаруженные недостатки не будут устранены. 
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8. Представляемые отчетные материалы и сроки их представления 
 
По результатам полевых и камеральных работ по созданию цифрового инженерно- 

топографического плана составлены следующие отчетные материалы: 
1. Технический отчет в бумажном виде -5 экз. 
2. Технический отчет в электронном виде -2 CD-R/DVD-R (форматы PDF, Word) 
3. Цифровой инженерно-топографический план в масштабе М 1:500. 
Срок предоставленных отчётных материалов – в соответствии с договором на 

выполнение инженерно-геодезических изысканий. 
9. Список нормативно – технической литературы 

 
1. СП 47.13330.2012. «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения». СНиП 11-02-96. Актуализированная редакция. ГОССТРОЙ РФ, 2013 г.; 
2. СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения». СНиП 11-02-96. Актуализированная редакция. Минстрой России, 2016 г.; 
3. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» Госстрой 

Рос-сии, 1997 г. 
4. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» Госстрой 

Рос-сии, 1997 г. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при 
инженерно-геодезических изысканиях для строительства; 

5. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть 
III Инже-нерно-гидрографические работы при инженерно-геодезических изысканиях для 
строи-тельства»; 

6. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 - 1:500 ФГУП 
«Картгеоцентр» 2005г; 

7. Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с 
использо-ванием спутниковой системы ГЛОНАСС/GРS. ЦНИИГ АпК, 2003 г; 

8. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с 
при-менением спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02.М., ЦНИ-ИГ 
АиК, 2002г. 

9.  ГОСТ Р 51605-2000 «Карты цифровые топографические. Общие требования». 
10. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки 

геодезических, топографических и картографических работ; 
11. ГКИНП (ГИТА) 17-195-99 Инструкция по проведению технологической поверки 

геоде-зических приборов. Москва, 1999г. 
12. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах ПТБ-88. 

ГУГК СССР, 1991г. 
13. Трудовой кодекс Российской Федерации №90-ФЗ от 30.06.2006г. Часть III. 

Раздел 10. Охрана труда. 
14. ВСН 208-89 «Инженерно-геодезические изыскания автомобильных и железных 

дорог» Москва1990г. 
15. ВСН 1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации 

автомобильных дорог общего пользования» Минавтодор РСФСР. 
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Утверlt<дена
приказом Федеральной слуrкбы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 4 марта 20l9 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕECTPA L|JIВНОВ САМОРЕt,УЛИРУЕМОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

_еzфа
(дата ) (номер)

АССОциация ((Инженерные изыскания в строительстве) - Общероссийское
отраслевое объединение работодателей ((АИИСD)

(полное и сокращенное наименование самореryлируемой организации)
самореryлируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные

изыскания
(вид саморегулируемой организашии)

115088, г. Москва, ул. Машиностроения 1-r, Д. 5, пом.1, эт. 4, каб. ба; www.oaiis.ru;
mail@oaiis.ru

(адрес Места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в ин(lормационно-
телекоммуникационьIой сети "Интернет", адрес электронной почты)

сро-и-001-28042009
(РеГИСТРачионныЙ номер записи в государственном реестре самореryлируемых организаuий)

общество с ограниченной ответственностью Щентр дорожно-мостового проектирования

((lамилия, имя,(в сJlучае) если tlмеется) о,г.lесr,во заявите,ltя-(lизического лиtlа иjIи полное наимеtJова}lие
заяв l..lтеля-Iориди.tеского л и ца)

( лата )

наименование Сведения

l . Сведения о члеllе саморегуJIируемой организаL(ии:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокраIценное
наименование Iоридического лица или фамили я) имя) (в случае,
есл и имеется) отчество и нди видуал ьного предпри н имателя

Общество с ограниченной
ответственпостью

IleHTp дорояшо-мостового
проектирования
<<Магистраль>>

(ООО IЦМП <Магистраль>>)

1 .2. Иденти()икационllый номер налогоплательtцика (ИНН) 3662047ll9

1.З. Основной государственrlый регистраttионный номер
(ОГРl{) или основttой госуl]арствеtlный рсгистрационный
}{омер и нди видуал ьного предприfl и мат,ел я (ОГР Н И П)

l 033600047062

i.4. Адрес места нахожления юридического лица РФ, 394068, ВоронеrItсltая обл.,
г. BopoHerIt, ул. Шолохова, д. l2

l .5. Место (lактического осуlцествления деятельности (только
для и tIдивидуального предприни мателя)

2. Сведения о чJIе}IстВе индивиДу€LльIlого предпринимателЯ или юридиLIеского лица в
саморегуJIируемой оргаI,Iизаtlии :

2.1 . Регистрационный номер
саморегулируемой организаttии

Llл9I Ia в реестре члеLIов 475

а3 а2. l9^?2

<N{ а гlл с,гllitll ь>>
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2.2. laTa регистрации юридиLIеского лица или
и1,1дивидуальllого предпринимателя в реестре tlленов
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

з0.09,2009

2,З, Щата (число, месяц, год) и lloмep решIения о приеме в члены
саморегул ируемой организации

з0.09.2009
Протокол координационtlого

совета (АИИС) ЛЪ l 5

2.4. Щата вступления в силу
саморегул ируемой организации

решенияоприемевчлены
(число, месяц, год)

30.09.2009

2.5, !ата прекраще1-Iия

организаци и (.lисло, месяц,
в саморегулируемойчленства

год)

2,6. Основалlия прекраlцеrlия членства в саморегулируемой
оргаI]изаllии

3. СвелеltиЯ о наличиИ у LIлена саморегулИруемоЙ оргаtlизацИи права выполнения работ:

з.1. Щата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,
капит€UIьнЫй ремонт, снос объеКтов капит€lльногО строительства по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношеIlии объектов
кап и],ал ьного строи,гел ьсl,ва

(кроме особо опасных,
технически сло)(ных и

у}iикальtIых об,ьектов,
объектов использования

атомной энергии)

в отношении особо
опасных, технически

сложных и уникальных
объектов капитальнOго
строительсr,ва (кроме

объектов испол ьзования
атомной энергии)

в отношении объектов
использования атомной

энергии

з 0.09.2009 нет I]еr,

З.2. СведениЯ об уровне ответственности члена самореryлируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (HyrKHoe выделить):

ч не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов рублей)

в случае если член саморегулируемой организации осуществляет
только снос объекl,а капитаJlьtlого строительства, не связанный со
строительством, рекоrrструкцией объекта капитального
строительства

{*) заполняется тоJIько лJIя LIленов саморегулируемых организаций, основанtlых на членстве JIиц,
осуществляющих строител ьство

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

l() пятый ,,:;,_:"

е) простой ,_-,l_>
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3.з. Сведения об уровне ответственности LIлена саморегулируемой организации по
обязательстваМ по договоРу подряда I,Ia выполнеlJие ин)I(енерI,1ых изысканий, подготовку
Ilроект}rой докумеI{таllии, по договору строительIiого подряда, по договору подряда на
осуш{ествление ctloca, заклlоtlенным с исIIоJIьзова}{ием конI(урентFlых способов заключения
llоговоров, и предельtlоi\4у размеру обязательств по ],аким l1оговорам, в соответствии с l(оторым
указаlJIlым члеt]ом Btlecel,l взнос в компеtlсациоttный фонд обеспеLlения договорных обязательств
(нужtlое выделиr,ь):

ч не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов рублей)

Д) пя,гый;,2

(*} заполttяется тольКо дJ,Iя LIлеtIОв саморегуЛируемых организаций, основаIlrlых Ija члеIJстве лиц,
осуществля юцlих строиl,ел ьство

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

4. Сведегtия о приостагlовлеtlии гIрава выполtlять иti)I(еtIерные
подгото Blty проектной докум ентаци и, строител ьство, реконс,I,рукltи ю,
объекr,ов капитаJl ьного строител ьства:

изыскаt]ия, осуществлять
капитал ьны й реvIонт, cltoc

4.1 . !ата, с котороЙ IlриостаноВлено право выпоJltiения работ
(.lисло, месяц, год)

4.2, Срок, на которыЙ приостаноВлено право выIlолнения работ
,]... *,,

<*> указываются све/lения только в отнош]е}lии действующей
меры /tисци пл инарIlого воздействия

заместите.lrь lr
\_/ lzh,l/n .

---- . ---l .
(подпись)

Н.А. Герцен
(инициалы, фамилия)
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПОВЕРОК СИ

Сведения о результатах поверки СИ
Регистрационный номер типа СИ 44563-10

Тип СИ SOKKIA GRX1

Наименование типа СИ Аппаратура геодезическая спутниковая

Заводской номер СИ 664-10367

Модификация СИ нет модификации

Сведения о поверке
Наименование организации-поверителя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПРОГРЕСС-М"
(ООО "АВТОПРОГРЕСС-М")

Условный шифр знака поверки АЦМ

Владелец СИ ООО ЦДМП "Магистраль"

Тип поверки Периодическая

Дата поверки СИ 01.02.2022

Поверка действительна до 31.01.2023

Наименование документа, на основании которого
выполнена поверка

МИ 2408-97

СИ пригодно Да

Номер свидетельства С-АЦМ/01-02-2022/128088266

Знак поверки в паспорте Нет

Знак поверки на СИ Нет

Средства поверки
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Средства измерений, применяемые в качестве эталонаСредства измерений, применяемые в качестве эталона

36469.07.3Р.00256049; 36469-07; Ленты измерительные эталонные 3-го разряда; Нет данных; 50 м;
926/5; 2008; 3Р; Эталон 3-го разряда; Приказ от 29 декабря 2018 года N 2840

82995.21.1Р.00475964; 82995-21; Тахеометр электронный; Leica TS30; Нет модификации; 364046; 2012;
1Р; Эталон 1-го разряда; Государственная поверочная схема для координатно-временных средств
измерений. Приказ 2831 от 29.12.2018 г.

Доп. сведения
Поверка в сокращенном объеме Нет

Закрыть

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
e-mail: fgis2@gost.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПОВЕРОК СИ

Сведения о результатах поверки СИ
Регистрационный номер типа СИ 44563-10

Тип СИ SOKKIA GRX1

Наименование типа СИ Аппаратура геодезическая спутниковая

Заводской номер СИ 664-10331

Модификация СИ нет модификации

Сведения о поверке
Наименование организации-поверителя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПРОГРЕСС-М"
(ООО "АВТОПРОГРЕСС-М")

Условный шифр знака поверки АЦМ

Владелец СИ ООО ЦДМП "Магистраль"

Тип поверки Периодическая

Дата поверки СИ 01.02.2022

Поверка действительна до 31.01.2023

Наименование документа, на основании которого
выполнена поверка

МИ 2408-97

СИ пригодно Да

Номер свидетельства С-АЦМ/01-02-2022/128088252

Знак поверки в паспорте Нет

Знак поверки на СИ Нет

Средства поверки
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Средства измерений, применяемые в качестве эталонаСредства измерений, применяемые в качестве эталона

36469.07.3Р.00256049; 36469-07; Ленты измерительные эталонные 3-го разряда; Нет данных; 50 м;
926/5; 2008; 3Р; Эталон 3-го разряда; Приказ от 29 декабря 2018 года N 2840

82995.21.1Р.00475964; 82995-21; Тахеометр электронный; Leica TS30; Нет модификации; 364046; 2012;
1Р; Эталон 1-го разряда; Государственная поверочная схема для координатно-временных средств
измерений. Приказ 2831 от 29.12.2018 г.

Доп. сведения
Поверка в сокращенном объеме Нет

Закрыть

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
e-mail: fgis2@gost.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПОВЕРОК СИ

Сведения о результатах поверки СИ
Регистрационный номер типа СИ 50514-12

Тип СИ VEGA L30, VEGA L32C

Наименование типа СИ Нивелиры оптико-механические с компенсатором

Заводской номер СИ Р58145

Модификация СИ VEGA L30

Сведения о поверке
Наименование организации-поверителя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПРОГРЕСС-М"
(ООО "АВТОПРОГРЕСС-М")

Условный шифр знака поверки АЦМ

Владелец СИ ООО ЦДМП "Магистраль"

Тип поверки Периодическая

Дата поверки СИ 01.02.2022

Поверка действительна до 31.01.2023

Наименование документа, на основании которого
выполнена поверка

МП АПМ 04-12

СИ пригодно Да

Номер свидетельства С-АЦМ/01-02-2022/128088272

Знак поверки в паспорте Нет

Знак поверки на СИ Нет

Средства поверки
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Средства измерений, применяемые в качестве эталонаСредства измерений, применяемые в качестве эталона

36469.07.3Р.00256049; 36469-07; Ленты измерительные эталонные 3-го разряда; Нет данных; 50 м;
926/5; 2008; 3Р; Эталон 3-го разряда; Приказ от 29 декабря 2018 года N 2840

44753.10.1Р.00440613; 44753-10; Стенды универсальные коллиматорные; ВЕГА УКС; Нет модификации;
011; 2011; 1Р; Эталон 1-го разряда; Приказ Росстандарта от 26 ноября 2018 г. № 2482

Доп. сведения
Поверка в сокращенном объеме Нет

Закрыть

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
e-mail: fgis2@gost.ru
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https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/256049
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/440613
mailto:fgis2@gost.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПОВЕРОК СИ

Сведения о результатах поверки СИ
Регистрационный номер типа СИ 51835-12

Тип СИ VEGA TS3M, VEGA TS4M, VEGA TS5M

Наименование типа СИ Рейки нивелирные телескопические

Заводской номер СИ 01

Модификация СИ VEGA TS3M

Сведения о поверке
Наименование организации-поверителя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПРОГРЕСС-М"
(ООО "АВТОПРОГРЕСС-М")

Условный шифр знака поверки АЦМ

Владелец СИ ООО ЦДМП "Магистраль"

Тип поверки Периодическая

Дата поверки СИ 01.02.2022

Поверка действительна до 31.01.2023

Наименование документа, на основании которого
выполнена поверка

МП РТ 1769-2012

СИ пригодно Да

Номер свидетельства С-АЦМ/01-02-2022/128088260

Знак поверки в паспорте Нет

Знак поверки на СИ Нет

Средства поверки
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Средства измерений, применяемые в качестве эталонаСредства измерений, применяемые в качестве эталона

36469.07.3Р.00256049; 36469-07; Ленты измерительные эталонные 3-го разряда; Нет данных; 50 м;
926/5; 2008; 3Р; Эталон 3-го разряда; Приказ от 29 декабря 2018 года N 2840

2411.69.3Р.00268539; 2411-69; Экзаменаторы для контроля уровней и ампул; 130; 130; А-101/87330; 1990;
3Р; Эталон 3-го разряда; Приказ №2482 от 26.11.2018

Средства измерений, применяемые при поверке

7212-79; Нивелиры; 00097

Доп. сведения
Поверка в сокращенном объеме Нет

Закрыть

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
e-mail: fgis2@gost.ru
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https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/256049
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/268539
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/385210
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПОВЕРОК СИ

Сведения о результатах поверки СИ
Регистрационный номер типа СИ 22003-07

Тип СИ UM3M, UM5M, TL5M, BT8M, EX10/5, EX20/5,
TS20/2, TS30/2, TS50/2, TR20/5, TR30/5, TR50/5,
TC30/5, YC50/5, YR30/5, YR50/5, PR100/5

Наименование типа СИ Рулетки измерительные металлические

Заводской номер СИ 634

Модификация СИ TR30/5, КТ3

Сведения о поверке
Наименование организации-поверителя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПРОГРЕСС-М"
(ООО "АВТОПРОГРЕСС-М")

Условный шифр знака поверки АЦМ

Владелец СИ ООО ЦДМП "Магистраль"

Тип поверки Периодическая

Дата поверки СИ 01.02.2022

Поверка действительна до 31.01.2023

Наименование документа, на основании которого
выполнена поверка

МИ 1780-87

СИ пригодно Да

Номер свидетельства С-АЦМ/01-02-2022/128088259

Знак поверки в паспорте Нет

Знак поверки на СИ Нет
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Средства поверки
Средства измерений, применяемые в качестве эталона

316.49.4Р.00177866; 316-49; Метры штриховые; Нет данных; Метр штриховой; 0364; 1958; 4Р; Эталон 4-
го разряда; Приказ Росстандарта № 2840 от 29.12.2018 ГПС для СИ длины в диапазоне от 1·10⁻⁹ до 100 м
и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50мкм

36469.07.3Р.00256049; 36469-07; Ленты измерительные эталонные 3-го разряда; Нет данных; 50 м;
926/5; 2008; 3Р; Эталон 3-го разряда; Приказ от 29 декабря 2018 года N 2840

Доп. сведения
Поверка в сокращенном объеме Нет

Закрыть

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
e-mail: fgis2@gost.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПОВЕРОК СИ

Сведения о результатах поверки СИ
Регистрационный номер типа СИ 49708-12

Тип СИ CX, FX

Наименование типа СИ Тахеометры электронные

Заводской номер СИ GS1833

Модификация СИ CX-105

Сведения о поверке
Наименование организации-поверителя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПРОГРЕСС-М"
(ООО "АВТОПРОГРЕСС-М")

Условный шифр знака поверки АЦМ

Владелец СИ ООО ЦДМП "Магистраль"

Тип поверки Периодическая

Дата поверки СИ 01.02.2022

Поверка действительна до 31.01.2023

Наименование документа, на основании которого
выполнена поверка

МИ 2798-2003

СИ пригодно Да

Номер свидетельства С-АЦМ/01-02-2022/128088270

Знак поверки в паспорте Нет

Знак поверки на СИ Нет

Средства поверки
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Средства измерений, применяемые в качестве эталонаСредства измерений, применяемые в качестве эталона

36469.07.3Р.00256049; 36469-07; Ленты измерительные эталонные 3-го разряда; Нет данных; 50 м;
926/5; 2008; 3Р; Эталон 3-го разряда; Приказ от 29 декабря 2018 года N 2840

44753.10.1Р.00440613; 44753-10; Стенды универсальные коллиматорные; ВЕГА УКС; Нет модификации;
011; 2011; 1Р; Эталон 1-го разряда; Приказ Росстандарта от 26 ноября 2018 г. № 2482

82995.21.1Р.00475964; 82995-21; Тахеометр электронный; Leica TS30; Нет модификации; 364046; 2012;
1Р; Эталон 1-го разряда; Государственная поверочная схема для координатно-временных средств
измерений. Приказ 2831 от 29.12.2018 г.

Доп. сведения
Поверка в сокращенном объеме Нет

Закрыть

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
e-mail: fgis2@gost.ru
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Изм. Кол.уч Лист № Подпись Дата 

Разработал   02.22 

Ведомость обследования пунктов 

государственной геодезической сети 

(ГГС) 

Стадия Лист Листов 
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    Ведомость обследования пунктов государственной геодезической сети (ГГС) 

Сведения о состоянии пункта 

№
№
 
п
п 

Тип и 
высота 
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Тип 
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(2 класс) 

со
хр
ан
ен

 

не
т

 

не
т

  
Видимость 90% 
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пункта, класс сети, 
тип центра и номер 
марки, ориентирные 

пункты 

це
нт
ра

 

на
ру
ж
но
го

 
зн
ак
а 

О
ри
ен
т
ир

 
ны
х 

пу
нк
т
ов

 

Примечание 

2 
Тип 

центра 1  
Бабушкино  

(3 класс) 

со
хр
ан
ен

 

не
т

 

не
т

 

               
Видимость 100% 
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

№
№
 
п
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высота 
знака 
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пункта, класс сети, 
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Видимость 90% 

           
 

Сведения о состоянии пункта 
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п 
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4 
Тип 

центра 1   
Дворы 
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т
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Видимость 60% 
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Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

№
№
 
п
п 

Тип и 
высота 
знака 

Номер или название 
пункта, класс сети, 
тип центра и номер 
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Примечание 

5 
Тип 

центра 1   
Фарджина Пасека 

(2 класс) 

со
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т
ь 
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т

             
Видимость 90% 

            

Сведения о состоянии пункта 

№
№
 
п
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Видимость 70% 
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  Отчет по обработке базовых линий 
 

Стадия Лист Листов 

Проверил   02.22 П 1 21 

    
ООО ЦДМП«Магистраль»

г. Воронеж 
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а
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Данные файла проекта

Имя: Мост.vce

Размер: 60 KB

Дата 
последнего изменения: 

17.12.2021 10:00:11 (UTC:3)

Часовой пояс: Московское время (зима)
 

Система координат

Имя: MCK-71 Тульская обл.*** (P)

ИГД: CK95 Serko

Зона: 71.1 (СК95) Тула

Геоид: Russia

ИГД по высоте: 

 

 

 
Отчет об обработке базовых линий 

 

Заключение по обработке
 

Измерение От До Тип решения П. Точн.
(Метр) 

В. Точн.
(Метр) 

Геод. аз. Элл. 
расстояние

(Метр)

ΔВысота
(Метр) 

Тула --- Лазарево 
(B1) 

Тула Лазарево Фиксированное 0,030 0,047 188°00'50" 35742,014 -3,647

Тула --- РП2 (B2) Тула РП2 Фиксированное 0,021 0,036 202°29'17" 32419,359 -73,076

Тула --- РП1 (B3) Тула РП1 Фиксированное 0,018 0,024 202°15'25" 32416,244 -63,614

Тула --- 
Бабушкино (B4) 

Тула Бабушкино Фиксированное 0,016 0,035 198°26'16" 32596,787 -17,723

Тула --- Мармыжи 
(B5) 

Тула Мармыжи Фиксированное 0,013 0,044 190°30'15" 45359,536 20,030

Тула --- Дворы 
(B8) 

Тула Дворы Фиксированное 0,032 0,052 194°40'14" 22845,380 -21,091

Тула --- 
Голощапово (B9) 

Тула Голощапово Фиксированное 0,026 0,066 202°41'06" 40257,338 19,429

Тула --- Житово 
(B10) 

Тула Житово Фиксированное 0,012 0,037 194°02'55" 26670,417 -41,417

Тула --- РП4 (B11) Тула РП4 Фиксированное 0,006 0,022 202°56'20" 32494,534 -76,749

РП4 --- РП2 (B12) РП4 РП2 Фиксированное 0,007 0,008 96°09'33" 266,232 3,674

РП4 --- РП1 (B13) РП4 РП1 Фиксированное 0,013 0,015 100°59'15" 394,156 13,174

РП4 --- 
Бабушкино (B14) 

Бабушкино РП4 Фиксированное 0,009 0,011 292°51'01" 2558,151 -59,007

РП4 --- РП3 (B15) РП4 РП3 Фиксированное 0,002 0,003 34°05'37" 129,460 2,483

Тула --- РП3 (B16) Тула РП3 Фиксированное 0,009 0,028 202°53'38" 32367,599 -74,280

РП3 --- РП1 (B17) РП3 РП1 Фиксированное 0,008 0,009 120°06'54" 363,414 10,694

РП3 --- 
Бабушкино (B18) 

Бабушкино РП3 Фиксированное 0,012 0,015 295°43'12" 2536,026 -56,523
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Сводка по допустимости

Обработано Пройдено Флаг Отказ

16 16 0 0

 
Тула - Лазарево

Измерение базовой линии: Тула --- Лазарево 
(B1)

Тип решения: Фиксированное

Используемые частоты: Двухчастотное (L1, 
L2)

Точность в плане: 0,030 м

Точность по высоте: 0,047 м

СКО: 0,020 м

Максимальный PDOP: 1,352

Используемые эфемериды: Переданные

Модель антенны: NGS Relative

Продолжительность обработки: 01:05:00

Интервал обработки: 15 секунды
 

 

Компоненты вектора (метка - метка) 
От: Тула

Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 260434,500 м Широта N54°09'46,34436" Широта N54°09'46,45833"

Север X 740717,232 м Долгота E37°35'13,07445" Долгота E37°35'06,5005"

Превышен
ие 

243,838 м Высота 248,065 м Высота 256,324 м

 

К объему Лазарево

Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 255531,507 м Широта N53°50'41,54361" Широта N53°50'41,63555"

Север X 705313,088 м Долгота E37°30'40,54068" Долгота E37°30'34,16170"

Превышен
ие 

240,972 м Высота 244,418 м Высота 252,751 м

 

Вектор

ΔВосток Y -4903,013 м Прямой азимут север-юг 188°00'50" Х 25728,850 м

ΔСевер X -35404,154 м Элл. расстояние 35742,014 м Y 13516,257 м

Превышение -2,905 м ΔВысота -3,647 м Z -20806,824 м
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Стандартная ошибка
Ошибки вектора:

σ ΔВосток Y 0,007 м σ Прямой азимут север-юг 0°00'00" σ ΔX 0,022 м

σ ΔСевер X 0,012 м σ Элл. расстояние. 0,012 м σ ΔY 0,017 м

σ Превышение 0,044 м σ ΔВысота 0,044 м σ ΔZ 0,037 м
 
 
 

Апостериорная ковариационная матрица (Метр²) 

 X Y Z

X 0,0004654786

Y 0,0003245896 0,0003050203

Z 0,0006416035 0,0005501597 0,0013708840
 

Тула - РП2

Измерение базовой линии: Тула --- РП2 (B2)

Тип решения: Фиксированное

Используемые частоты: Двухчастотное (L1, 
L2)

Точность в плане: 0,021 м

Точность по высоте: 0,036 м

СКО: 0,021 м

Максимальный PDOP: 1,331

Используемые эфемериды: Переданные

Модель антенны: NGS Relative

Продолжительность обработки: 01:00:45

Интервал обработки: 15 секунды

 
 

Компоненты вектора (метка - метка) 
От: Тула

Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 260434,500 м Широта N54°09'46,34436" Широта N54°09'46,45833"

Север X 740717,232 м Долгота E37°35'13,07445" Долгота E37°35'06,65005"

Превышение 243,838 м Высота 248,065 м Высота 256,324 м
 

К объему РП2

Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 248102,110м Широта N53°53'37,00555" Широта N53°53'37,09410"

Север X 710735,097м Долгота E37°23'54,07594" Долгота E37°23'47,68285"

55

95



И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а
 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 
 

 
      

 

Лист 

      

4 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Превышен
ие 

171,388 м Высота 174,989 м Высота 183,463 м

 

Вектор

ΔВосток Y -12332,383 м Прямой азимут север-юг 202°29'17" Х 26734,946 м

ΔСевер X -29982,128 м Элл. расстояние 32419,359 м Y 4930,495 м

Превышение -72,468 м ΔВысота -73,076 м Z -17664,102 м
 
 

 
 

Стандартная ошибка
Ошибки вектора:

σ ΔВосток Y 0,006 м σ Прямой азимут север-юг 0°00'00" σ ΔX 0,025 м

σ ΔСевер X 0,008 м σ Элл. расстояние. 0,009 м σ ΔY 0,016 м

σ Превышение 0,044 м σ ΔВысота 0,044 м σ ΔZ 0,034 м
 

Апостериорная ковариационная матрица (Метр²) 

 X Y Z

X 0,0006232726

Y 0,0003763792 0,0002676843

Z 0,0007878445 0,0004991665 0,0011381534

 
Тула - РП1

Измерение базовой линии: Тула --- РП1 (B3)

Тип решения: Фиксированное

Используемые частоты: Двухчастотное (L1, 
L2)

Точность в плане: 0,018 м

Точность по высоте: 0,024 м

СКО: 0,016 м

Максимальный PDOP: 1,244

Используемые эфемериды: Переданные

Модель антенны: NGS Relative

Продолжительность обработки: 01:11:30

Интервал обработки: 15 секунды 
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Компоненты вектора (метка - метка) 
От: Тула

Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 260434,500 м Широта N54°09'46,34436" Широта N54°09'46,45833"

Север X 740717,232 м Долгота E37°35'13,07445" Долгота E37°35'06,65005"

Превышение 243,838 м Высота 248,065 м Высота 256,324 м
 

К объему РП1

Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 248224,324 м Широта N53°53'35,49943" Широта N53°53'35,58806"

Север X 710688,481 м Долгота E37°24'00,76892" Долгота E37°23'54,37602"

Превышение 180,896 м Высота 184,452 м Высота 192,923 м
 

Вектор

ΔВосток Y -12210,172 м Прямой азимут север-юг 202°15'25" Х 26695,025 м

ΔСевер X -30028,742 м Элл. расстояние 32416,244 м Y 5053,837 м

Превышение -63,004 м ΔВысота -63,614 м Z -17683,899 м
 
 

 
 

 

Стандартная ошибка
Ошибки вектора:

σ ΔВосток Y 0,005 м σ Прямой азимут север-юг 0°00'00" σ ΔX 0,012 м

σ ΔСевер X 0,007 м σ Элл. расстояние. 0,007 м σ ΔY 0,009 м

σ Превышение 0,024 м σ ΔВысота 0,024 м σ ΔZ 0,020 м
 

Апостериорная ковариационная матрица (Метр²)

 X Y Z

X 0,0001557377

Y 0,0000858852 0,0000743416 

Z 0,0001937912 0,0001336680 0,0003995646

 
 

Тула - Бабушкино

Измерение базовой линии: Тула --- Бабушкино 
(B4)

Тип решения: Фиксированное

Используемые частоты: Двухчастотное (L1, 
L2)

Точность в плане: 0,016 м
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Точность по высоте: 0,035 м

СКО: 0,021 м

Максимальный PDOP: 1,601

Используемые эфемериды: Переданные

Модель антенны: NGS Relative

Продолжительность обработки: 00:59:30

Интервал обработки: 15 секунды

 

 

 
 

 

Компоненты вектора (метка - метка)
 

От: Тула 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 260434,500 м Широта N54°09'46,34436" Широта N54°09'46,45833"

Север X 740717,232 м Долгота E37°35'13,07445" Долгота E37°35'06,65005"

Превышение 243,838 м Высота 248,065 м Высота 256,324 м
 

 

К объему Бабушкино 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 250194,870 м Широта N53°53'05,81848" Широта N53°53'05,90828"

Север X 709770,480 м Долгота E37°25'48,66845" Долгота E37°25'42,27860"

Превышение 226,759 м Высота 230,342 м Высота 238,777 м
 

 

Вектор 
ΔВосток Y -10239,631 м Прямой азимут север-юг 198°26'16" Х 26107,951 м

ΔСевер X -30946,752 м Элл. расстояние 32596,787 м Y 7086,014 м

Превышение -17,078 м ΔВысота -17,723 м Z -18187,675 м
 

  

 
 

Стандартная ошибка 
 

Ошибки вектора: 
σ ΔВосток Y 0,007 м σ Прямой азимут север-юг 0°00'00" σ ΔX 0,019 м

σ ΔСевер X 0,012 м σ Элл. расстояние. 0,011 м σ ΔY 0,016 м

σ Превышение 0,038 м σ ΔВысота 0,038 м σ ΔZ 0,033 м
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Апостериорная ковариационная матрица (Метр²)
 

 X Y Z

X 0,0003650169  
Y 0,0002494890 0,0002555632  
Z 0,0005000058 0,0003648780 0,0010624784

  

Тула - Мармыжи 

Измерение базовой линии: Тула --- Мармыжи
(B5)

Тип решения: Фиксированное

Используемые частоты: Двухчастотное (L1, 
L2)

Точность в плане: 0,013 м

Точность по высоте: 0,044 м

СКО: 0,012 м

Максимальный PDOP: 1,573

Используемые эфемериды: Переданные

Модель антенны: NGS Relative

Продолжительность обработки: 01:04:15

Интервал обработки: 15 секунды

 

 

 
 

 

 

Компоненты вектора (метка - метка)
 

От: Тула 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 260434,500 м Широта N54°09'46,34436" Широта N54°09'46,45833"

Север X 740717,232 м Долгота E37°35'13,07445" Долгота E37°35'06,65005"

Превышение 243,838 м Высота 248,065 м Высота 256,324 м
 

 

К объему Мармыжи 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 252265,711 м Широта N53°45'43,62020" Широта N53°45'43,70478"

Север X 696099,310 м Долгота E37°27'41,67927" Долгота E37°27'35,31029"

Превышение 264,751 м Высота 268,095 м Высота 276,485 м
 

 

Вектор 
ΔВосток Y -8168,759 м Прямой азимут север-юг 190°30'15" Х 33630,683 м

ΔСевер X -44617,947 м Элл. расстояние 45359,536 м Y 15451,099 м
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Превышение 20,799 м ΔВысота 20,030 м Z -26227,589 м
 

  

 

 
 

Стандартная ошибка 
 

Ошибки вектора: 
σ ΔВосток Y 0,004 м σ Прямой азимут север-юг 0°00'00" σ ΔX 0,017 м

σ ΔСевер X 0,005 м σ Элл. расстояние. 0,005 м σ ΔY 0,013 м

σ Превышение 0,033 м σ ΔВысота 0,033 м σ ΔZ 0,025 м
  

 
 

Апостериорная ковариационная матрица (Метр²)
 

 X Y Z

X 0,0002789125  
Y 0,0002112947 0,0001817554  
Z 0,0004032321 0,0003198985 0,0006458853

  

 
 

Тула - Дворы 

Измерение базовой линии: Тула --- Дворы (B8)

Тип решения: Фиксированное

Используемые частоты: Двухчастотное (L1, 
L2)

Точность в плане: 0,032 м

Точность по высоте: 0,052 м

СКО: 0,026 м

Максимальный PDOP: 1,656

Используемые эфемериды: Переданные

Модель антенны: NGS Relative

Продолжительность обработки: 01:00:10

Интервал обработки: 15 секунды 

 

 

 

Компоненты вектора (метка - метка)
 

От: Тула 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 260434,500 м Широта N54°09'46,34436" Широта N54°09'46,45833"

Север X 740717,232 м Долгота E37°35'13,07445" Долгота E37°35'06,65005"

Превышение 243,838 м Высота 248,065 м Высота 256,324 м
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К объему Дворы 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 254698,599 м Широта N53°57'51,43603" Широта N53°57'51,53402"

Север X 718603,591 м Долгота E37°29'55,71988" Долгота E37°29'49,32158"

Превышение 223,484 м Высота 226,974 м Высота 235,329 м
 

 

Вектор 
ΔВосток Y -5735,911 м Прямой азимут север-юг 194°40'14" Х 17698,594 м

ΔСевер X -22113,604 м Элл. расстояние 22845,380 м Y 6321,727 м

Превышение -20,564 м ΔВысота -21,091 м Z -12990,216 м
 

 
 

 
 

Стандартная ошибка 
 

Ошибки вектора: 
σ ΔВосток Y 0,008 м σ Прямой азимут север-юг 0°00'00" σ ΔX 0,021 м

σ ΔСевер X 0,013 м σ Элл. расстояние. 0,013 м σ ΔY 0,017 м

σ Превышение 0,042 м σ ΔВысота 0,042 м σ ΔZ 0,035 м
  

 

Апостериорная ковариационная матрица (Метр²)
 

 X Y Z

X 0,0004304509  
Y 0,0003016948 0,0003027286  
Z 0,0005694409 0,0004610835 0,0012277669

  

Тула - Голощапово 

Измерение базовой линии: Тула ---
Голощапово (B9)

Тип решения: Фиксированное

Используемые частоты: Двухчастотное (L1, 
L2)

Точность в плане: 0,026 м

Точность по высоте: 0,066 м

СКО: 0,031 м

Максимальный PDOP: 1,462

Используемые эфемериды: Переданные

Модель антенны: NGS Relative

Продолжительность обработки: 00:59:30

Интервал обработки: 15 секунды

 

 

 
 

 

 

61

101



И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а
 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 
 

 
      

 

Лист 

      

10 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Компоненты вектора (метка - метка)
 

От: Тула 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 260434,500 м Широта N54°09'46,34436" Широта N54°09'46,45833"

Север X 740717,232 м Долгота E37°35'13,07445" Долгота E37°35'06,65005"

Превышение 243,838 м Высота 248,065 м Высота 256,324 м
 

 

К объему Голощапово 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 244992,539 м Широта N53°49'44,19072" Широта N53°49'44,27307"

Север X 703539,154 м Долгота E37°21'04,22651" Долгота E37°20'57,84088"

Превышение 263,719 м Высота 267,494 м Высота 276,023 м
 

 

Вектор 
ΔВосток Y -15441,925 м Прямой азимут север-юг 202°41'06" Х 33282,474 м

ΔСевер X -37177,968 м Элл. расстояние 40257,338 м Y 6025,519 м

Превышение 20,081 м ΔВысота 19,429 м Z -21834,588 м
 

 
 

 
 

Стандартная ошибка 
 

Ошибки вектора: 
σ ΔВосток Y 0,007 м σ Прямой азимут север-юг 0°00'00" σ ΔX 0,026 м

σ ΔСевер X 0,011 м σ Элл. расстояние. 0,010 м σ ΔY 0,020 м

σ Превышение 0,049 м σ ΔВысота 0,049 м σ ΔZ 0,039 м
  

 

Апостериорная ковариационная матрица (Метр²)
 

 X Y Z

X 0,0006811186  
Y 0,0004726336 0,0004067073  
Z 0,0009039282 0,0006876022 0,0014937973

  

 
Тула - Житово 

Измерение базовой линии: Тула --- Житово 
(B10)

Тип решения: Фиксированное

Используемые частоты: Двухчастотное (L1, 
L2)

Точность в плане: 0,012 м

Точность по высоте: 0,037 м

СКО: 0,012 м

Максимальный PDOP: 1,324
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Используемые эфемериды: Переданные

Модель антенны: NGS Relative

Продолжительность обработки: 01:07:15

Интервал обработки: 15 секунды

 
 

 

 

Компоненты вектора (метка - метка)
 

От: Тула 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 260434,500 м Широта N54°09'46,34436" Широта N54°09'46,45833"

Север X 740717,232 м Долгота E37°35'13,07445" Долгота E37°35'06,65005"

Превышение 243,838 м Высота 248,065 м Высота 256,324 м
 

 

К объему Житово 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 254018,840 м Широта N53°55'49,40341" Широта N53°55'49,49893"

Север X 714829,959 м Долгота E37°29'18,25717" Долгота E37°29'11,86354"

Превышение 203,162 м Высота 206,648 м Высота 215,013 м
 

 

Вектор 
ΔВосток Y -6415,651 м Прямой азимут север-юг 194°02'55" Х 20525,353 м

ΔСевер X -25887,286 м Элл. расстояние 26670,417 м Y 7629,074 м

Превышение -40,816 м ΔВысота -41,417 м Z -15227,267 м
 

  

 

 
 

Стандартная ошибка 
 

Ошибки вектора: 
σ ΔВосток Y 0,003 м σ Прямой азимут север-юг 0°00'00" σ ΔX 0,009 м

σ ΔСевер X 0,005 м σ Элл. расстояние. 0,005 м σ ΔY 0,007 м

σ Превышение 0,019 м σ ΔВысота 0,019 м σ ΔZ 0,016 м
  

 
 
Апостериорная ковариационная матрица (Метр²)

 

 X Y Z

X 0,0000742240  
Y 0,0000467690 0,0000431093  
Z 0,0001226317 0,0000854016 0,0002705746
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Тула - РП4 

Измерение базовой линии: Тула --- РП4 (B11)

Тип решения: Фиксированное

Используемые частоты: Двухчастотное (L1, 
L2)

Точность в плане: 0,006 м

Точность по высоте: 0,022 м

СКО: 0,014 м

Максимальный PDOP: 2,316

Используемые эфемериды: Переданные

Модель антенны: NGS Relative

Продолжительность обработки: 03:25:00

Интервал обработки: 15 секунды

 

 

 
 

 

 

Компоненты вектора (метка - метка)
 

От: Тула 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 260434,500 м Широта N54°09'46,34436" Широта N54°09'46,45833"

Север X 740717,232 м Долгота E37°35'13,07445" Долгота E37°35'06,65005"

Превышение 243,838 м Высота 248,065 м Высота 256,324 м
 

 

К объему РП4 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 247837,428 м Широта N53°53'37,92941" Широта N53°53'38,01776"

Север X 710763,783 м Долгота E37°23'39,58093" Долгота E37°23'33,18757"

Превышение 167,755 м Высота 171,316 м Высота 179,795 м
 

 

Вектор 
ΔВосток Y -12597,081 м Прямой азимут север-юг 202°56'20" Х 26875,662 м

ΔСевер X -29953,448 м Элл. расстояние 32494,534 м Y 4704,859 м

Превышение -76,144 м ΔВысота -76,749 м Z -17650,237 м
 

  

 
 

Стандартная ошибка 
 

Ошибки вектора: 
σ ΔВосток Y 0,002 м σ Прямой азимут север-юг 0°00'00" σ ΔX 0,006 м

σ ΔСевер X 0,003 м σ Элл. расстояние. 0,002 м σ ΔY 0,004 м
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σ Превышение 0,011 м σ ΔВысота 0,011 м σ ΔZ 0,009 м
  

 

Апостериорная ковариационная матрица (Метр²)
 

 X Y Z

X 0,0000329622  
Y 0,0000209521 0,0000177854  
Z 0,0000451845 0,0000311553 0,0000797188

  

 
РП4 - РП2 

Измерение базовой линии: РП4 --- РП2 (B12)

Тип решения: Фиксированное

Используемые частоты: Двухчастотное (L1, 
L2)

Точность в плане: 0,007 м

Точность по высоте: 0,008 м

СКО: 0,010 м

Максимальный PDOP: 1,386

Используемые эфемериды: Переданные

Модель антенны: NGS Absolute

Продолжительность обработки: 00:58:15

Интервал обработки: 15 секунды

 

 

 
 

 

 
 

Компоненты вектора (метка - метка)
 

От: РП4 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 247837,428 м Широта N53°53'37,92941" Широта N53°53'38,01776"

Север X 710763,783 м Долгота E37°23'39,58093" Долгота E37°23'33,18757"

Превышение 167,755 м Высота 171,316 м Высота 179,795 м
 

 

К объему РП2 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 248102,110м Широта N53°53'37,00528" Широта N53°53'37,09383"

Север X 710735,097м Долгота E37°23'54,07508" Долгота E37°23'47,68200"

Превышение 171,388 м Высота 174,991 м Высота 183,465 м
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Вектор 
ΔВосток Y 264,682 м Прямой азимут север-юг 96°09'33" Х -140,700 м

ΔСевер X -28,688 м Элл. расстояние 266,232 м Y 225,628 м

Превышение 3,678 м ΔВысота 3,674 м Z -13,869 м
 

  

 
 

Стандартная ошибка 
 

Ошибки вектора: 
σ ΔВосток Y 0,002 м σ Прямой азимут север-юг 0°00'02" σ ΔX 0,003 м

σ ΔСевер X 0,003 м σ Элл. расстояние. 0,002 м σ ΔY 0,002 м

σ Превышение 0,004 м σ ΔВысота 0,004 м σ ΔZ 0,004 м
  

 

Апостериорная ковариационная матрица (Метр²)
 

 X Y Z

X 0,0000086111  
Y 0,0000033883 0,0000061105  
Z 0,0000041532 0,0000029068 0,0000144263

  

 
РП4 - РП1 

Измерение базовой линии: РП4 --- РП1 (B13)

Тип решения: Фиксированное

Используемые частоты: Двухчастотное (L1, 
L2)

Точность в плане: 0,013 м

Точность по высоте: 0,015 м

СКО: 0,017 м

Максимальный PDOP: 1,418

Используемые эфемериды: Переданные

Модель антенны: NGS Absolute

Продолжительность обработки: 00:49:00

Интервал обработки: 15 секунды

 

 
 

 

 

Компоненты вектора (метка - метка)
 

От: РП4 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 247837,428 м Широта N53°53'37,92941" Широта N53°53'38,01776"

Север X 710763,783 м Долгота E37°23'39,58093" Долгота E37°23'33,18757"
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Превышение 167,755 м Высота 171,316 м Высота 179,795 м
 

 

К объему РП1 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 248224,324 м Широта N53°53'35,49910" Широта N53°53'35,58774"

Север X 710688,481 м Долгота E37°24'00,76821" Долгота E37°23'54,37531"

Превышение 180,896 м Высота 184,490 м Высота 192,962 м
 

 

Вектор 
ΔВосток Y 386,896 м Прямой азимут север-юг 100°59'15" Х -180,605 м

ΔСевер X -75,304 м Элл. расстояние 394,156 м Y 348,986 м

Превышение 13,179 м ΔВысота 13,174 м Z -33,637 м
 

  

 

 
 

 

Стандартная ошибка 
 

Ошибки вектора: 
σ ΔВосток Y 0,003 м σ Прямой азимут север-юг 0°00'03" σ ΔX 0,005 м

σ ΔСевер X 0,005 м σ Элл. расстояние. 0,003 м σ ΔY 0,004 м

σ Превышение 0,007 м σ ΔВысота 0,007 м σ ΔZ 0,007 м
  

 

Апостериорная ковариационная матрица (Метр²)
 

 X Y Z

X 0,0000210610  
Y 0,0000073971 0,0000157591  
Z 0,0000054320 0,0000099897 0,0000561296

  

 
РП4 - Бабушкино 

Измерение базовой линии: РП4 --- Бабушкино 
(B14)

Тип решения: Фиксированное

Используемые частоты: Двухчастотное (L1, 
L2)

Точность в плане: 0,009 м

Точность по высоте: 0,011 м

СКО: 0,010 м

Максимальный PDOP: 1,772

Используемые эфемериды: Переданные

Модель антенны: NGS Absolute

Продолжительность обработки: 00:59:30
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Интервал обработки: 15 секунды

 

 

 
 

 

 

Компоненты вектора (метка - метка)
 

От: Бабушкино 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 250194,870 м Широта N53°53'05,81848" Широта N53°53'05,90828"

Север X 709770,480 м Долгота E37°25'48,66845" Долгота E37°25'42,27860"

Превышение 226,759 м Высота 230,342 м Высота 238,777 м
 

 

К объему РП4 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 247837,428 м Широта N53°53'37,92922" Широта N53°53'38,01757"

Север X 710763,783 м Долгота E37°23'39,58181" Долгота E37°23'33,18845"

Превышение 167,755 м Высота 171,336 м Высота 179,815 м
 

 

Вектор 
ΔВосток Y -2357,434 м Прямой азимут север-юг 292°51'01" Х 767,714 м

ΔСевер X 993,298 м Элл. расстояние 2558,151 м Y -2381,132 м

Превышение -59,047 м ΔВысота -59,007 м Z 537,451 м
 

  

 
 

Стандартная ошибка 
 

Ошибки вектора: 
σ ΔВосток Y 0,002 м σ Прямой азимут север-юг 0°00'00" σ ΔX 0,003 м

σ ΔСевер X 0,003 м σ Элл. расстояние. 0,003 м σ ΔY 0,003м

σ Превышение 0,005 м σ ΔВысота 0,005 м σ ΔZ 0,006 м
  

 

 
 
Апостериорная ковариационная матрица (Метр²)

 

 X Y Z

X 0,0000084392  
Y 0,0000028158 0,0000062574  
Z 0,0000065079 0,0000015292 0,0000313337
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РП4 - РП3 

Измерение базовой линии: РП4 --- РП3 (B15)

Тип решения: Фиксированное

Используемые частоты: Двухчастотное (L1, 
L2)

Точность в плане: 0,002 м

Точность по высоте: 0,003 м

СКО: 0,006 м

Максимальный PDOP: 2,316

Используемые эфемериды: Переданные

Модель антенны: NGS Absolute

Продолжительность обработки: 02:05:00

Интервал обработки: 15 секунды

 
 

 

 

Компоненты вектора (метка - метка)
 

От: РП4 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 247837,428 м Широта N53°53'37,92941" Широта N53°53'38,01776"

Север X 710763,783 м Долгота E37°23'39,58093" Долгота E37°23'33,18757"

Превышение 167,755 м Высота 171,316 м Высота 179,795 м
 

 

К объему РП3 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 247910,045 м Широта N53°53'41,39691" Широта N53°53'41,48538"

Север X 710870,959 м Долгота E37°23'43,55473" Долгота E37°23'37,16128"

Превышение 170,230 м Высота 173,799 м Высота 182,277 м
 

 

Вектор 
ΔВосток Y 72,618 м Прямой азимут север-юг 34°05'37" Х -111,727 м

ΔСевер X 107,175 м Элл. расстояние 129,460 м Y 5,939 м

Превышение 2,482 м ΔВысота 2,483 м Z 65,183 м
 

  

 
 

Стандартная ошибка 
 

Ошибки вектора: 
σ ΔВосток Y 0,001 м σ Прямой азимут север-юг 0°00'01" σ ΔX 0,001 м

σ ΔСевер X 0,001 м σ Элл. расстояние. 0,001 м σ ΔY 0,001м

σ Превышение 0,001 м σ ΔВысота 0,001 м σ ΔZ 0,001 м
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Апостериорная ковариационная матрица (Метр²)
 

 X Y Z

X 0,0000005972  
Y 0,0000002083 0,0000004530  
Z 0,0000003802 0,0000001654 0,0000018754

  

 
 

Тула - РП3 

Измерение базовой линии: Тула --- РП3 (B16)

Тип решения: Фиксированное

Используемые частоты: Двухчастотное (L1, 
L2)

Точность в плане: 0,009 м

Точность по высоте: 0,028 м

СКО: 0,014 м

Максимальный PDOP: 1,971

Используемые эфемериды: Переданные

Модель антенны: NGS Relative

Продолжительность обработки: 02:22:30

Интервал обработки: 15 секунды

 
 

 

 

Компоненты вектора (метка - метка)
 

От: Тула 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 260434,500 м Широта N54°09'46,34436" Широта N54°09'46,45833"

Север X 740717,232 м Долгота E37°35'13,07445" Долгота E37°35'06,65005"

Превышение 243,838 м Высота 248,065 м Высота 256,324 м
 

 

К объему РП3 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 247910,045 м Широта N53°53'41,39686" Широта N53°53'41,48532"

Север X 710870,959 м Долгота E37°23'43,55475" Долгота E37°23'37,16131"

Превышение 170,230 м Высота 173,785 м Высота 182,263 м
 

 

Вектор 
ΔВосток Y -12524,463 м Прямой азимут север-юг 202°53'38" Х 26763,929 м

ΔСевер X -29846,275 м Элл. расстояние 32367,599 м Y 4710,794 м
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Превышение -73,676 м ΔВысота -74,280 м Z -17585,066 м
 

  

 

 
 

Стандартная ошибка 
 

Ошибки вектора: 
σ ΔВосток Y 0,002 м σ Прямой азимут север-юг 0°00'00" σ ΔX 0,007 м

σ ΔСевер X 0,004 м σ Элл. расстояние. 0,003 м σ ΔY 0,006 м

σ Превышение 0,014 м σ ΔВысота 0,014 м σ ΔZ 0,012 м
  

 

Апостериорная ковариационная матрица (Метр²)
 

 X Y Z

X 0,0000499084  
Y 0,0000336875 0,0000305329  
Z 0,0000714852 0,0000522646 0,0001368768

  

 
РП3 - РП1 

Измерение базовой линии: РП3 --- РП1 (B17)

Тип решения: Фиксированное

Используемые частоты: Двухчастотное (L1, 
L2)

Точность в плане: 0,008 м

Точность по высоте: 0,009 м

СКО: 0,008 м

Максимальный PDOP: 1,418

Используемые эфемериды: Переданные

Модель антенны: NGS Absolute

Продолжительность обработки: 00:54:45

Интервал обработки: 15 секунды

 

 

 
 

 

 

Компоненты вектора (метка - метка)
 

От: РП3 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 247910,045 м Широта N53°53'41,39686" Широта N53°53'41,48532"

Север X 710870,959 м Долгота E37°23'43,55475" Долгота E37°23'37,16131"

Превышение 170,230 м Высота 173,785 м Высота 182,263 м
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К объему РП1 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 248224,324 м Широта N53°53'35,49906" Широта N53°53'35,58769"

Север X 710688,481 м Долгота E37°24'00,76831" Долгота E37°23'54,37540"

Превышение 180,896 м Высота 184,479 м Высота 192,951 м
 

 

Вектор 
ΔВосток Y 314,279 м Прямой азимут север-юг 120°06'54" Х -68,877 м

ΔСевер X -182,479 м Элл. расстояние 363,414 м Y 343,049 м

Превышение 10,701 м ΔВысота 10,694 м Z -98,817 м
 

  

 
 

Стандартная ошибка 
 

Ошибки вектора: 
σ ΔВосток Y 0,002 м σ Прямой азимут север-юг 0°00'02" σ ΔX 0,003 м

σ ΔСевер X 0,003 м σ Элл. расстояние. 0,002 м σ ΔY 0,002 м

σ Превышение 0,005 м σ ΔВысота 0,005 м σ ΔZ 0,005 м
  

 

Апостериорная ковариационная матрица (Метр²)
 

 X Y Z

X 0,0000071908  
Y 0,0000025601 0,0000055634  
Z 0,0000019119 0,0000036675 0,0000222956

  

 
 

РП3 - Бабушкино 

Измерение базовой линии: РП3 --- Бабушкино 
(B18)

Тип решения: Фиксированное

Используемые частоты: Двухчастотное (L1, 
L2)

Точность в плане: 0,012 м

Точность по высоте: 0,015 м

СКО: 0,015 м

Максимальный PDOP: 1,772

Используемые эфемериды: Переданные

Модель антенны: NGS Absolute

Продолжительность обработки: 00:59:30

Интервал обработки: 15 секунды
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Компоненты вектора (метка - метка)
 

От: Бабушкино 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 250194,870 м Широта N53°53'05,81848" Широта N53°53'05,90828"

Север X 709770,480 м Долгота E37°25'48,66845" Долгота E37°25'42,27860"

Превышение 226,759 м Высота 230,342 м Высота 238,777 м
 

 

К объему РП3 
Сетка На реф-элл Глобальные

Восток Y 247910,045 м Широта N53°53'41,39677" Широта N53°53'41,48524"

Север X 710870,959 м Долгота E37°23'43,55563" Долгота E37°23'37,16219"

Превышение 170,230 м Высота 173,819 м Высота 182,297 м
 

 

Вектор 
ΔВосток Y -2284,816 м Прямой азимут север-юг 295°43'12" Х 655,986 м

ΔСевер X 1100,474 м Элл. расстояние 2536,026 м Y -2375,193 м

Превышение -56,564 м ΔВысота -56,523 м Z 602,635 м
 

 
 

 
 

Стандартная ошибка 
 

Ошибки вектора: 
σ ΔВосток Y 0,003 м σ Прямой азимут север-юг 0°00'00" σ ΔX 0,004 м

σ ΔСевер X 0,005 м σ Элл. расстояние. 0,004 м σ ΔY 0,004 м

σ Превышение 0,008 м σ ΔВысота 0,008 м σ ΔZ 0,008 м
  

 

Апостериорная ковариационная матрица (Метр²)
 

 X Y Z

X 0,0000165963  
Y 0,0000055799 0,0000123973  
Z 0,0000129682 0,0000031056 0,0000621830
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Отчет об уравнивании сетей
 

Настройки уравнивания 

ГНСС 

Ошибка в высоте антенны: 0,003 м

Ошибка центрирования: 0,000 м

Вывод ковариации 

В плане: 

Распространение линейных ошибок (E): США

Постоянный член [C]: 0,000 м

Масштаб линейных ошибок [S]: 1,060

Трехмерный 

Распространение линейных ошибок (E): США

Постоянный член [C]: 0,000 м

Масштаб линейных ошибок [S]: 1,060

 

Результаты уравнивания 

Количество итераций для правильного 
уравнивания:

2 

Масштабный коэффициент сети: 0,9999

Проверка по критерию Хи-квадрат (95%): Пройдено

Доверит. вероятность для точности: 95%

Степеней свободы: 31

Статистика по векторам после 
обработки 

Масштабный 
коэффициент: 

0,9999 

Показатель избыточности: 31,00

Априорный скаляр: 1,00
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

Фиксированные координаты 

Имя точки ип 
Восток σ 
(Метр) 

Север σ 
(Метр) 

Высота σ 
(Метр) 

Превышение σ 
(Метр) 

Бабушкино Сетка Фиксированное Фиксированное  Фиксированное

Голощапово Сетка Фиксированное Фиксированное  Фиксированное

Дворы Сетка Фиксированное Фиксированное  Фиксированное

Житово Сетка Фиксированное Фиксированное  Фиксированное

Лазарево Сетка Фиксированное Фиксированное  Фиксированное

Мармыжи Сетка Фиксированное Фиксированное  Фиксированное

Тула Сетка Фиксированное Фиксированное  Фиксированное

Фиксированное = 0,000001(Метр)

Уравненные плоские координаты 

Имя точки 
Восток Y 

(Метр) 

Восток 
Y Ошибка 

(Метр) 

Север X 
(Метр) 

Север 
X Ошибка 

(Метр) 

Превышение 
(Метр) 

Превышение 
Ошибка 
(Метр) 

Привязка

Бабушкино 250194,870 - 709770,480 - 226,760 - ВСe

Голощапово 244992,540 - 703539,150 - 263,720 - ВСe

Дворы 254698,600 - 718603,590 - 223,480 - ВСe

Житово 254018,840 - 714829,970 - 203,124 - ВСe

Лазарево 255531,510 - 705313,090 - 240,970 - ВСe

Мармыжи 252265,710 - 696099,310 - 264,750 - ВСe

РП1 248224,324 0,014 710688,481 0,023 180,896 0,037 

РП2 248102,110 0,016 710735,097 0,023 171,388 0,043 

РП3 247910,045 0,010 710870,959 0,015 170,230 0,040 

РП4 247837,428 0,010 710763,783 0,015 167,755 0,040 

Тула 260434,500 - 740717,232 - 243,838 - ВСe

Уравненные геодезические координаты 

Имя точки Широта Долгота 
Высота
(Метр) 

Высота Ошибка 
(Метр) 

Привязка 

Бабушкино N53°53'05,81848" E37°25'48,66846" 230,343 - ВСe

Голощапово N53°49'44,18703" E37°21'04,22455" 267,296 - ВСe

Дворы N53°57'51,43482" E37°29'55,72046" 227,180 - ВСe

Житово N53°55'49,40418" E37°29'18,25663" 206,750 - ВСe

Лазарево N53°50'41,54399" E37°30'40,54192" 244,456 - ВСe

Мармыжи N53°45'43,62101" E37°27'41,67758" 268,208 - ВСe

РП1 N53°53'35,49915" E37°24'00,76870" 184,462 0,037 

РП2 N53°53'37,00531" E37°23'54,07557" 174,959 0,043 

РП3 N53°53'41,39691" E37°23'43,55516" 173,761 0,040 

РП4 N53°53'37,92940" E37°23'39,58137" 171,278 0,040 

Тула N54°09'46,34436" E37°35'13,07445" 248,065 - ВСe
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Уравненные координаты ECEF 

Имя точки 
X 

(Метр) 

Ошиб
ка 

(Метр
) 

Y 
(Метр) 

Y Оши
бка 

(Метр)

Z 
(Метр) 

Z Ошиб
ка 

(Метр) 

3D Ошибк
а 

(Метр) 

Привязк
а 

Бабушкино 2991985,570 2289897,439 - 5129401,042 - - ВСe

Голощапово 2999160,095 2288836,900 - 5125753,901 - - ВСe

Дворы 2983576,327 2289133,253 - 5134598,646 - - ВСe

Житово 2986403,010 2290440,516 - 5132361,546 - - ВСе

Лазарево 2991606,466 2296327,708 - 5126781,930 - - ВСe

Мармыжи 2999508,358 2298262,527 - 5121361,234 - - ВСe

РП1 2992572,656 0,012 2287865,266 0,023 5129904,821 0,035 0,041

РП2 2992612,560 0,016 2287741,907 0,025 5129924,587 0,041 0,047

РП3 2992641,531 0,013 2287522,216 0,022 5130003,632 0,035 0,042

РП4 2992753,258 0,015 2287516,277 0,021 5129938,450 0,036 0,042

Тула 2965877,619 2282811,425 - 5147588,717 - - ВСe

Компоненты эллипса ошибок 

Имя точки 
Большая полуось 

(Метр) 
Малая полуось 
(Метр) 

Азиму
т 

РП1 0,029 0,018 4°

РП2 0,029 0,020 179°

РП3 0,019 0,012 174°

РП4 0,019 0,012 174°

Уравненные GNSS-измерения 

Параметры 
преобразования 

Уклонение по широте: -1,687 сек (95%) 5,791 сек

Уклонение по долготе: -4,625 сек (95%) 1,806 сек

Поворот азимута: -0,023 сек (95%) 0,067 сек

Масштаб: 0,99999995 (95%) 0,00000043

Номер 
измерения 

 Измерение
Апостериорная 

ошибка 
Невязка 

Стандартизированная
Невязка 

Тула --> 
Голощапово (PV9) 

Аз. 202°41'01" 0,066 сек -0,064 сек -0,469 

 ΔHt. 19,545 м 0,137 м -0,154 м -0,950

 Эллип. 
расст. 

40257,406 м 0,017 м 0,121 м 3,302 

Тула --> Мармыжи 
(PV5) 

Аз. 190°30'10" 0,067 сек 0,152 сек 2,893 

 ΔHt. 20,096 м 0,171 м -0,066 м -0,814
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 Эллип. 
расст. 

45359,461 м 0,020 м -0,016 м -1,038 

Бабушкино --> РП4 
(PV14) 

Аз. 292°50'56" 1,122 сек 0,176 сек 0,250 

 ΔHt. -58,959 м 0,038 м 0,003 м 0,193

 Эллип. 
расст. 

2558,160 м 0,011 м 0,011 м 1,585 

Тула --> Житово 
(PV10) 

Аз. 194°02'50" 0,067 сек 0,113 сек 1,319 

 ΔHt. -41,274 м 0,129 м 0,036 м 1,539

 Эллип. 
расст. 

26670,363 м 0,011 м -0,019 м -1,266 

Тула --> РП4 (PV11) Аз. 202°56'14" 0,058 сек -0,046 сек -1,407

 ΔHt. -76,527 м 0,056 м 0,001 м 0,035

 Эллип. 
расст. 

32494,490 м 0,012 м -0,001 м -0,199 

Тула --> Лазарево 
(PV1) 

Аз. 188°00'44" 0,067 сек -0,129 сек -0,938 

 ΔHt. -3,712 м 0,176 м -0,140 м -1,059

 Эллип. 
расст. 

35741,955 м 0,016 м -0,012 м -0,288 

Тула --> Дворы 
(PV8) 

Аз. 194°40'08" 0,066 сек -0,187 сек -0,710 

 ΔHt. -20,840 м 0,049 м 0,155 м 1,045

 Эллип. 
расст. 

22845,386 м 0,010 м 0,035 м 0,767 

Бабушкино --> РП3 
(PV18) 

Аз. 295°43'07" 1,140 сек 0,003 сек 0,003 

 ΔHt. -56,479 м 0,040 м 0,001 м 0,056

 Эллип. 
расст. 

2536,035 м 0,012 м 0,011 м 0,952 

Тула --> РП3 (PV16) Аз. 202°53'33" 0,060 сек -0,039 сек -0,768

 ΔHt. -74,047 м 0,058 м 0,014 м 0,318

 Эллип. 
расст. 

32367,555 м 0,012 м -0,003 м -0,257 

Тула --> РП1 (PV3) Аз. 202°15'19" 0,087 сек 0,003 сек 0,027

 ΔHt. -63,360 м 0,064 м 0,040 м 0,501

 Эллип. 32416,213 м 0,021 м 0,011 м 0,471
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

расст. 

Тула --> РП2 (PV2) Аз. 202°29'11" 0,101 сек 0,023 сек 0,187
 ΔHt. -72,857 м 0,069 м 0,003 м 0,019

 Эллип. 
расст. 

32419,328 м 0,020 м 0,011 м 0,383 

РП4 --> РП2 (PV12) Аз. 96°09'27" 13,993 сек -0,905 сек -0,367

 ΔHt. 3,670 м 0,042 м 0,001 м 0,232

 Эллип. 
расст. 

266,233 м 0,013 м 0,001 м 0,342 

РП3 --> РП1 (PV17) Аз. 120°06'48" 9,924 сек -0,654 сек -0,175

 ΔHt. 10,687 м 0,036 м -0,002 м -0,142

 Эллип. 
расст. 

363,413 м 0,012 м -0,001 м -0,153 

Тула --> Бабушкино 
(PV4) 

Аз. 198°26'10" 0,067 сек -0,009 сек -0,046 

 ΔHt. -17,568 м 0,063 м -0,021 м -0,156

 Эллип. 
расст. 

32596,746 м 0,014 м 0,002 м 0,049 

РП4 --> РП3 (PV15) Аз. 34°05'31" 7,527 сек -0,030 сек -0,026

 ΔHt. 2,480 м 0,026 м -0,001 м -0,140

 Эллип. 
расст. 

129,460 м 0,005 м 0,000 м -0,069 

РП4 --> РП1 (PV13) Аз. 100°59'09" 9,693 сек -0,902 сек -0,106

 ΔHt. 13,167 м 0,039 м 0,000 м 0,018

 Эллип. 
расст. 

394,156 м 0,011 м 0,001 м 0,094 

Параметры ковариации 

От точки 
До 

точки 
 Компоненты

Апостериорная 
ошибка 

Точн. в плане 
(Коэффициент) 

3D точность 
(Коэффициент)

Бабушкино РП3 Аз. 295°43'12" 1,149 сек 1 : 218124 1 : 226181

  ΔHt. -56,582 м 0,040 м  

  ΔОтм. -56,623 м 0,040 м  

  Эллип. 
расст. 

2536,036 м 0,012 м   

Бабушкино РП4 Аз. 292°51'01" 1,133 сек 1 : 229464 1 : 238583
  ΔHt. -59,065 м 0,040 м  

  ΔОтм. -59,105 м 0,040 м  
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  Эллип. 
расст. 

2558,161 м 0,011 м   

Бабушкино Тула Аз. 18°18'39" 0,000 сек 1 : 0 1 : 0

  ΔHt. 17,722 м 0,000 м  

  ΔОтм. 17,078 м 0,000 м  

  Эллип. 
расст. 

32596,787 м 0,000 м   

Голощапово Тула Аз. 22°29'39" 0,000 сек 1 : 0 1 : 0

  ΔHt. -19,230 м 0,000 м  

  ΔОтм. -19,882 м 0,000 м  

  Эллип. 
расст. 

40257,457 м 0,000 м   

Дворы Тула Аз. 14°35'57" 0,000 сек 1 : 0 1 : 0

  ΔHt. 20,885 м 0,000 м  

  ΔОтм. 20,358 м 0,000 м  

  Эллип. 
расст. 

22845,414 м 0,000 м   

Житово Тула Аз. 13°58'08" 0,000 сек 1 : 0 1 : 0
  ΔHt. 41,315 м 0,000 м  

  ΔОтм. 40,714 м 0,000 м  

  Эллип. 
расст. 

26670,397 м 0,000 м   

Лазарево Тула Аз. 7°57'09" 0,000 сек 1 : 0 1 : 0

  ΔHt. 3,609 м 0,000 м  

  ΔОтм. 2,868 м 0,000 м  

  Эллип. 
расст. 

35741,999 м 0,000 м   

Мармыжи Тула Аз. 10°24'10" 0,000 сек 1 : 0 1 : 0

  ΔHt. -20,143 м 0,000 м  

  ΔОтм. -20,912 м 0,000 м  

  Эллип. 
расст. 

45359,517 м 0,000 м   

РП1 РП3 Аз. 300°07'07" 9,911 сек 1 : 30558 1 : 30774

  ΔHt. -10,701 м 0,027 м  

  ΔОтм. -10,707 м 0,027 м  

  Эллип. 
расст. 

363,413 м 0,012 м   

РП1 РП4 Аз. 280°59'31" 9,683 сек 1 : 35739 1 : 35528
  ΔHt. -13,184 м 0,030 м  

  ΔОтм. -13,189 м 0,030 м  

  Эллип. 
расст. 

394,156 м 0,011 м   

РП1 Тула Аз. 22°06'20" 0,097 сек 1 : 1451265 1 : 1448937

  ΔHt. 63,603 м 0,037 м  

  ΔОтм. 62,993 м 0,037 м  
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  Эллип. 
расст. 

32416,253 м 0,022 м   

РП2 РП4 Аз. 276°09'44" 13,980 сек 1 : 20607 1 : 20634

  ΔHt. -3,681 м 0,023 м  

  ΔОтм. -3,685 м 0,023 м  

  Эллип. 
расст. 

266,233 м 0,013 м   

РП2 Тула Аз. 22°20'07" 0,110 сек 1 : 1465997 1 : 1464307

  ΔHt. 73,106 м 0,043 м  

  ΔОтм. 72,498 м 0,043 м  

  Эллип. 
расст. 

32419,369 м 0,022 м   

РП4 РП3 Аз. 34°05'36" 7,515 сек 1 : 25314 1 : 24962

  ΔHt. 2,482 м 0,026 м  

  ΔОтм. 2,482 м 0,026 м  

  Эллип. 
расст. 

129,460 м 0,005 м   

Тула РП3 Аз. 202°53'38" 0,072 сек 1 : 2255437 1 : 2250249
  ΔHt. -74,305 м 0,040 м  

  ΔОтм. -73,701 м 0,040 м  

  Эллип. 
расст. 

32367,595 м 0,014 м   

Тула РП4 Аз. 202°56'20" 0,070 сек 1 : 2312428 1 : 2306699

  ΔHt. -76,787 м 0,040 м  

  ΔОтм. -76,183 м 0,040 м  

  Эллип. 
расст. 

32494,531 м 0,014 м   
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Ход  Пункт  Штативы Длина  h изм.  Поправка  h уравн.  H  
 

2 Рп-1      180,896 
  9  -9,508 0,000 -9,508  
 Рп-2      171,388 
  2  -1,158 -0,000 -1,158  
 Рп-3      170,230 
  4  -2,475 0,000 -2,475  
 Рп-4      167,755 

Итого: 15  -13,141 -0,000 -13,141  

Уравненное 
превышение:  

-13,141  

Невязка:  -0,000   

Поправка на 1 км:    

Поправка на 1 штатив:           0,000   
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал   02.22 

Характеристика нивелирного хода 

Стадия Лист Листов 

Проверил   02.22 П  1 
    

      ЦДМП «Магистраль» 
г.Воронеж 

    

    

  Согласовано 
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 

        
 
    
 

Ход  Класс  Пункты  Штативы Длина  N  Fh факт. Fh доп.  

1  2  3  4  5  6  7  8  
 

1 техн.нив. Рп-1, Рп2, ..., Рп4 15  4 -0,000 0,039 
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Изм. Кол.учЛист № Подпись Дата 

 Разработал   02.22 

Каталог координат пунктов 

Стадия Лист Листов 

  Проверил   02.22 П  1 

    
ЦДМП «Магистраль» 

г.Воронеж 
    

    

С
о
г
л
а
со
в
а
н
о
 

 

                                                                                 

Каталог координат пунктов 

Имя Север X 
(Метр) 

Восточное указание Y 
(Метр) 

Отметка 
(Метр) 

Рп-1 710688,476 248224,333 180,896 

Рп-2 710735,091 248102,117 171,388 

Рп-3 710870,954 247910,054 170,230 

Рп-4 710763,779 247837,435 167,755 
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Изм. Кол.уч. Лист №док 
д

Подпись Дата 

Разработа   02.22 

Ведомость реперов 
 

Стадия Лист Листов 
Проверил   02.22 П 1 2 
    

ЦДМП «Магистраль» 
г.Воронеж     

    

С
ог
ла
со
ва
но

 
                                Ведомость реперов                Система высот: балтийская 77г. 

 

№ ПК + 
 
№ 

репера 

Отметка 
репера 

(м) 

Расстояние 
репера 

от трассы (м) 

Род репера 
(марка. пень. цоколь здания и т.п.) 

и фото 
влево вправо

1 0+83.0 Рп-1 
180.896 
180.90 

15.6 - 

 

Рп-1 

Забетонированный 
металлический 

штырь (арматура) 

2 2+8.1 Рп-2 
171.388 
171.42 

51.7 - 

 

Рп-2 

Забетонированный 
металлический 

штырь 
(арматура).  

3 4+50.6 Рп-3 
170.230 
170.31 

11,7 - 

 

Рп-3 

Забетонированный 
металлический 

штырь (арматура)
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0366200035621005779_51192-ИГДИ 
Лист

      

2 
Изм. Кол.учЛист №док. Подпись Дата 

 

№ ПК + 
 
№ 

репера 

Отметка 
репера 

(м) 

Расстояние 
репера 

от трассы (м) 

Род репера 
(марка. пень. цоколь здания и т.п.) 

и фото 
влево вправо 

4 КТ+1.3   Рп-4 
167.755 
167.80 

140.5 - 

 

Рп-4 

Забетонированный 
металлический 

штырь (арматура) 
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Изм. Кол.уч. Лист №док 
д

Подпись Дата 

Разработа   02.22 

Ведомость знаков долговременной 
сохранности 

 

Стадия Лист Листов 
Проверил   02.22 П 1 2 
    

ЦДМП «Магистраль» 
г.Воронеж 

    

    

С
ог
ла
со
ва
но

 
 

КРОКИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПУНКТОВ СЪЕМОЧНОГО 

ОБОСНОВАНИЯ    пункт№ Рп-1  
название или номер, тип знака, пункта 

ПК 0+83.0 

н.п. Крутовка 

Район Щекинский 

Тульская область 

 
 

Описание местоположения 

3.97м - до ж/б опоры  ВЛ 10кВ  

 

 

 

Наружное 
оформление 

Тип центра 

 

Бетонированный 
металлический 

штырь 

Исполнитель:  Высота над уровнем земли -0.02м 
Дата                           декабрь 2021 

 
КРОКИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПУНКТОВ СЪЕМОЧНОГО 

ОБОСНОВАНИЯ    пункт№ Рп-2 
название или номер, тип знака, пункта 

ПК 2+8.1 

н.п. Крутовка 

Район Щекинский 

Тульская область 

 
 

Описание местоположения 

2.96м - до ж/б опоры  ВЛ 10 кВ 

2.51 м – до подкоса ж/б опоры ВЛ 10 кВ 

4.06 м – до подкоса ж/б опоры ВЛ 10 кВ 

 

Наружное 
оформление 

Тип центра 

 

Бетонированный 
металлический 

штырь 

Исполнитель: 

 
Высота над уровнем земли -0.03м 
Дата                           декабрь 2021 
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Лист

      

2 
Изм. Кол.учЛист №док. Подпись Дата 

                       
КРОКИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПУНКТОВ СЪЕМОЧНОГО 

ОБОСНОВАНИЯ    пункт№ Рп-3 
название или номер, тип знака, пункта 

ПК 4+50.6 

н.п. Крутовка 

Район Щекинский 

Тульская область 

 
 

Описание местоположения 

4.98 м - до дерева с маркировкой (яблоня) 

 

 

 

Наружное 
оформление 

Тип центра 

 

Бетонированный 
металлический 

штырь 

Исполнитель:  Высота над уровнем земли -0.02м 
Дата                             декабрь 2021 

 
КРОКИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПУНКТОВ СЪЕМОЧНОГО 

ОБОСНОВАНИЯ    пункт № Рп-4 
 название или номер, тип знака, пункта 

КТ+1.3 

н.п. Крутовка 

Район Щекинский 

Тульская область 

   

 

Описание местоположения 

6.06 м - до ж/б столбика 

 

 

 

Наружное 
оформление 

Тип центра 

 

Бетонированный 
металлический 

штырь 

Исполнитель: 

 
Высота над уровнем земли -0.03м 
Дата                               декабрь 2021 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработа   02.22 

Ведомость углов поворота,  
прямых и круговых кривых 

 

Стадия Лист Листов 
Проверил   02.22 П  1 
    

ЦДМП «Магистраль» 
г.Воронеж 

    

    

  Согласовано 
Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 

 
 
 

N 
Вершина Угол Элементы круговой и переходных кривых Границы элементов 

Расстояние 
между ВУ

Длина 
прямой 
вставки

Румб 
Координаты, м 

ПК км Лево Право R L1 L2 T1 T2 
К 

полн
К 
сохр

Б Д НПК НКК ККК КПК СевернаяВосточная 

НТ 0+00.00 0 0°0'0.0''    710665,34 248307,00 
      80,71 0,00 СЗ:66°40'14"   

ВУ1 0+80,71 0 15°25'10" 300,00 80,00 80,00 80,71 80,71 160,74 0,74 3,63 0,68 0+00,00 0+80,00 0+80,74 1+60,74 710697,30 248232,88 

      161,07 0,00 СЗ:51°15'4"   

ВУ2 2+41,10 0 15°17'20" 300,00 80,00 80,00 80,36 80,36 160,05 0,05 3,59 0,67 1+60,74 2+40,74 2+40,79 3+20,79 71798,12 248107,27 

                  212,289 132,53 СЗ:66°32'24"   
КТ 4+53,32 0 0°0'0''    710882,87 247911,97 
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Изм. Кол.учЛист №док Подпись Дата 

Разработал   02.22  

 

Ведомость фотоматериалов 

Стадия Лист Листов 

Проверил   02.22 П 1 6 

    
ЦДМП «Магистраль» 

г.Воронеж 
    

    

С
о
г
л
а
со
в
а
н
о
 

 

Вид на начало трассы . 

 

Вид на ПК 1+60. 
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Изм. Кол.уч.Лист №док Подпись Дата 

 

Вид на ПК 2+50. 

 

                                              

Вид на ПК 3+40. 
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Изм. Кол.уч.Лист №док Подпись Дата 

 

Вид на начало моста. 

 

 

Вид  на ПК 3+65. 
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Изм. Кол.уч.Лист №док Подпись Дата 

 

Вид моста с право. 

 

 

Вид моста с лево. 
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Изм. Кол.уч.Лист №док Подпись Дата 

 

 

Вид на конец моста. 

 

 

Вид на ПК 4+00. 
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6 

Изм. Кол.уч.Лист №док Подпись Дата 

 

Вид с конца трассы1. 

 

 

Вид на конец трассы. 
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Стадия Лист Листов

П 1

N док.Лист Подпись ДатаКол.уч.Изм.

Разработал

Проверил

Тип местности по увлажнению

Тип поперечного
слева

справа

Укрепление

Уклон, o/oo; длина, м

Отметка дна, м

Левый

кювет

Отметка дна, м

Правый

кювет
Уклон, o/oo; длина, м

Укрепление

Уклон, o/oo; вертикальная кривая, м

Отметка оси дороги, м

Отметка рельефа, м

Расстояние, м

Пикет,

элементы плана,

километры

Ф
а
к
т
и
ч
е
ск

и
е

д
а
н
н
ы
е

П
р
о
е
к
т
н
ы
е
 д

а
н
н
ы
е

профиля

Ситуационный план

М 1:100 по вертикали

М 1:1000 по горизонтали

0

133

СЗ:66°32'24"

6
0
.7
4

2
0
.7
9

У=15°25'10" R=300 L=80 T=80.71 K=160.74 У=15°17'20" R=300 L=80 T=80.36 K=160.05

0 1 2 3 4

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.34 5.93 20.00 20.00 20.00 13.32

18
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.8
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18
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.6
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18
6
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2
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8

17
0
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3
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1
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3
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3
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3
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2
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1
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7
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6
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8

17
0
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Примечания:

1. Система высот Балтийская.

Реконструкция мостового перехода через р.Крапивенка

0366200035621005779_51192-ИГДИ

на км 3+600 автомобильной дороги М-2 "Крым"-
автоподъезд к населенному пункту Крутовка в 
Щекинском районе Тульской области.

      г. Воронеж     
ЦДМП " Магистраль"

02.22

02.22

Продольный профиль

Мост

в
л
е
в
о
 1
5
.6
0
м

П
К
0
+
8
3

Рп-1-180.896

в
л
е
в
о
 5

1.
7
0
м

П
К
2
+
0
8

Рп-2-171.388

в
л
е
в
о
 1
1.
7
0
м

П
К
4
+
5
0

Рп-3-170.230
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А к т 
полевого контроля и приемки изыскательских работ 

 
 
 

Составлен комиссией в составе: 
 
1. Главный инженер проекта                                 
2. НИП                                                                      
3. Геодезист                                                             
 
     В период 20.02.2022г. комиссия провела проверку-приемку изыскательских 
материалов и работ по объекту: «Реконструкция мостового перехода 
через р. Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги М-2 «Крым» - 
автоподъезд к населенному пункту Крутовка в Щекинском районе 
Тульской области» 
    Членами комиссии был проложен контрольный теодолитный ход. 
Проверены знаки закрепления хода заложенные на местности. 
     Комиссия считает, что полевые и камеральные работы по данному 
объекту выполнены в полном объеме. Соответствуют заданию заказчика, 
требованиям нормативных документов и инструкций надлежащим образом. 
Материалы изысканий достаточны для составления проекта по данному 
объекту. 
 
 
 
 
 Акт подписали:                                                              /                       /    
                                                                                         /                       / 
                                                                                        /                       / 
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АКТ 

приемки геодезической разбивочной 
основы для строительства 

 
                                                                                                                                 «     »                    2022г. 

 
«Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги 
М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской 

области» 

(наименование объекта строительства) 
 
Комиссия в составе: 
ответственного представителя заказчика 
 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность) 

 
ответственного представителя проектной организации: 
 

                                                                                                                                                  .                               
 (фамилии, инициалы, должности) 

 
 

рассмотрела представленную техническую документацию на геодезическую разбивочную основу для:  
«Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги 
М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской 

области»   
(наименование объекта) 

 
и произвела осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. 
Представленные к приемке знаки геодезической разбивочной основы для капремонта мостового 
сооружения, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют 
представленной технической документации.   
  

_______________________           ООО ЦДМП «Магистраль»                                                  .     
 (наименование проектной организации) 

сдал, а представитель заказчика 
 

                                                                                                                                                                           _              
(наименование организации) 

 
принял указанные выше работы.  

На основании изложенного комиссия считает, что представитель проектной организации сдал, а 
заказчик принял знаки геодезической разбивочной основы для «Реконструкция мостового 

перехода через р. Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд 
к населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области»   

(наименование объекта) 
 
Приложения: 

1) ведомость реперов 
2) карточки знаков долговременной сохранности 
3) каталог координат 

 
 
Представитель заказчика:                                                        ___________________________ 

                                                                                                                  (подпись) 
 

Представитель проектной организации:                                ___________________________ 
                                                                                                                   (подпись) 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 1.1. Основание для производства работ. В соответствии с договором  техническим задани-
ем заказчика (приложение 10.8) отделом изыскательских работ ООО ЦДМП «Магистраль»  в де-
кабре 2021г., были выполнены инженерно-геологические изыскания для проектирования объекта:  
«Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги 
М-2 "Крым" - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской об-
ласти». 

1.2 Целью настоящих изысканий являлось выяснение инженерно-геологических и гидрогео-
логических условий участка проектируемого строительства ,  определение физико-механических 
свойств слагающих его грунтов. 

1.3.  Местоположение.  
Рассматриваемый участок расположен на км 3+600 автомобильной дороги М-2 "Крым" - 

автоподъезд к населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области. 
1.4. Данные о проектируемом объекте 
Строительство мостового перехода с подходами. Фундаменты  – Свайный ростверк на за-

бивных сваях.  Основные данные по объекту приведены в техническом задании (Приложение 
10.8). 

1.5. Виды и объемы выполненных работ.  
В процессе изысканий в было пробурено 9 скважины глубиной  5,0-20,0 м.(91 п.м.)  
В процессе производства работ :  
- Отобрано 43 монолитов грунта.  
- Отобрано 10 кернов. 
- Отобрано 3 пробы воды. 
- Вертикальное электрическое зондирование – 6 точки. 
 -Статическое зондирование 4 точек. 
Проводились лабораторные исследования:  
- Общий комплекс физ.- мех. свойств грунтов  41 опр. 
- Предел прочности на одноосное сжатие 10 опр. 
- Водная вытяжка - 3 опр.; 
- Анализы воды – 3 опр. 

1.6 Сроки выполнения работ. Полевые изыскания  и лабораторные исследования выполня-
лись в декабря  2021г. Камеральные работы  проводились – в период декабря 2021 -января 
2022г. 

1.7. Методы производства отдельных видов работ.   
Работу с фондовыми материалами выполнял Слепокуров Р.В.  
Бурение скважин производилось бригадой машиниста буровых установок Королева С.М.,  

на буровой  установке ПБУ-2 колонковым способом бурения. 
Отбор проб грунта производился лепестковым грунтоносом (ГЛ-127) и грунтоносам по  

слабым грунтам согласно ГОСТ 12071-2014. 
Статическое зондирование производилось регистрирующим оборудованием ПИКА-17 

№188, зонд Т19 №716 тип II (конструкции НИИОСП) с помощью буровой установки ПБУ-2, 
согласно ГОСТ 19912-2012. 
Лабораторные исследования физических свойств грунтов и гранулометрического состава 

выполнялись в соответствии со следующими нормативными документами: ГОСТ 5180-2015, 
ГОСТ 12536-2014. 
Лабораторные исследования механических свойств выполнялись в соответствии со следу-

ющими нормативными документами: ГОСТ 12248.2-2020. 

003

145



 

 

      
0366200035621005779_51192-ИГИ 

Лист 
      

 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

В
за
м

. и
н
в
. №

 

 

П
о
д
п
. и

 д
ат
а 

 

И
н
в
. №

 п
о
д
п
. 

 

 

Оценка их агрессивности к бетонным, железобетонным и стальным конструкциям произво-
дилась согласно: ГОСТ 9.602-2016, СП 28.13330.2017.  

Настоящий отчет составлен в соответствии с СП  [1], [2] и другими нормативными докумен-
тами геологом Слепокуровым Р.В. 

2. Изученность инженерно-геологических условий 
Для изучения использовались: Гидрогеология СССР, т.I, Геологические карты м-б 

1:1000000, Атлас Тульско обл.          
В результате изучения установлено, что в геологическом строении исследуемой территории 

до изученной глубины  принимают участие четвертичные отложения, представленные глина-
ми и суглинками, каменноугольные отложения представленные известняками. 

3. Физико-географические и техногенные условия 
3.1. Климат. Территория Тульской области расположена в зоне умеренно-континентального 

климата с теплым летом и умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хоро-
шо выраженными, но длительными переходными сезонами года весны и осени. 
По географическому положению область находится под воздействием воздушных масс Ат-

лантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В 
конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной преобладает западный 
тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся обычно активной циклонической деятельно-
стью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и 
отрицательными летом. 
Среднегодовая температура воздуха + 5.00 С. 
Абсолютный минимум - 42.10 С. 
Абсолютный максимум +39.20 С. 
Наибольшая глубина промерзания почвы по данным многолетних наблюдений 151 см. 
Среднегодовое количество осадков по м/ст. Тула составляет 611 мм. 
Согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", Тульская область относится  ко 

II-В климатическому району, ко 2-ой нормальной зоне влажности. 
В соответствии с приложением 5 СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" снеговой 

район III, ветровой район II, гололедный район III. 
Дорожно-климатическая зона – III, согласно СП 34.13330.2021. 
Нормативная глубина промерзания  грунтов – 1,14-1,68 м. 
Подробное описание климатических характеристик, а так же зоны затопления, паводко-

вый и меженный режимы р. Крапивенка представлены в отчете инженерно-
гидрометеорологические изыскания. 

3.2. Геоморфологические условия 
Район изысканий расположен в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины и приуро-

чен к северо-восточной части Среднерусской возвышенности. По характеру поверхности терри-
тория представляет собой холмисто-увалистую, местами плоскую равнину, густо расчлененную 
долинами рек, балками и лощинами. 
Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 162,85-174,85 м. 
Участок изысканий приурочен к пойме и 1 надпойменной террасы р Крапивенка. 
Речные долины, их водоразделы, а также балки и овраги являются основными формами рель-

ефа, определяющими характер поверхности. 
3.3. Гидрография. 
Гидрографическая сеть на участке изысканий представлена р. Крапивенка. Исток реки се-

верней днонвниЛукино. Течет в северном направлении. Устье у д. Сукроменка в 31 км по левому 
берегу Реки Соловы. Длина реки 13 км. Период замерзания с ноября по апрель. Река не судоход-
ная. Питание реки смешанное: 60% сток талых вод, более 30% грунтовые воды, 5 % сток дожде-
вых вод.  

3.4 Растительность и почвы. 
Район изысканий характеризуется пестротой почвенного покрова. В поймах рек почвенно-

растительный слой представлен дерновыми, луговыми почвами. 
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По характеру растительного покрова территория находится в пределах лесостепной зоны. В 
поймах рек распространены луга и кустарники. 

3.5 Сведения о использовании территории, техногенных нагрузках. В пределах проектируе-
мого участка находится существующая автомобильная дорога и существующий мостовой пере-
ход. 

4. Геолого-геоморфологическое строение 
Геологическое строение области определяется её положением на северо-западном склоне 

Воронежской антеклизы. В основании осадочного чехла находится докембрийский фунда-
мент, сложенный кристаллическими породами. Мощность осадочных пород в среднем со-
ставляет 500 м. Наиболее древние - палеозойские отложения представлены главным обра-
зом известняками, мергелями, доломитами, глинами. Четвертичные отложения образуют по 
территории области почти сплошной покров.  
В основном они слагаются аллювиальными и ледниковыми отложениями, которые пере-

крываются покровными суглинками. 
В геологическом строении участка изысканий, на глубину исследования 20м , принимают 

участие   современные аллювиальные отложения (aIV),  элювиальных отложений (e С1) , 
Каменноугольные отложения (С1). 

Геологическое строение участка изысканий имеет следующий вид:  
ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА 
Современный отдел (QIV) 

Техногенные образования (tIV) 
Слой 1 Дорожная одежда: Щебень известняка , разрушенный.  Мощность слоя  0,16-1,5  м.  
Слой 1а Насыпной грунт: Механическая смесь чернозема, глины и строительного мусора.  

Мощность слоя 1,9-3,1  м. 
Продуктивный горизонт.(pdIV) 

Слой 1б Почвенно-растительный слой, чернозем.  Мощность слоя 0,2-0,4  м.  
Аллювиальные отложения  (III-IV). 

ИГЭ 2 Глина мягкопластичаяй, черная, тяжелая с примесью органического вещества, песча-
ного материала. Мощность слоя 2,6-3,0 м.  

ИГЭ 3 Глина мягкопластичаяй, легкая, сине-черно-серая. Мощность слоя 2,4-3,4 м. 
Покровные отложения  (pr II-III). 

ИГЭ 4 Глина тугопластичная, коричневый, легкая, пылеватая.  Мощность слоя 1,1-4,4 м.  
Элювиальные отложения (е С1) 

ИГЭ 5 Щебенистый грунт известняка с глинистым заполнителем. Мощность 3,0-5,1 м. 
Каменноугольная система (С1) 

ИГЭ 6 Известняк, малопрочный, серый, плиточный. Вскрытая мощность 5,2-7,4 м. 
 
Номенклатурные наименования грунтов и их физико-механические свойства см. в таб-

лице отчета (прил.6.2) 
5. Гидрогеологические условия. 

При проведении инженерно-геологических изысканий в декабре 2021 года подземные воды 
вскрыты повсеместно на глубина 0,8-4,8 ( абсол. отметка 162,8-162,9м) от поверхности земли.  
Водовмещающие грунты – глины  № 2,3. 
 Питание грунтовых вод осуществляется за счет атмосферных осадков и паводковых вод. 
В неблагоприятные периоды года: периоды весеннего снеготаяния и выпадения обильных 

дождей уровень гуртовых вод может подняться на  1,0 м от зафиксированного. 
В периоды максимального половодья возможно затопление поймы паводковыми водами р. 

Крапивенка до РУВВ 165.38.    
По типу потенциальной подтопляемости территория относится к категории I-А-1 (постоян-

но подтопленные в естественных условиях). 

По результатам химического анализа грунтовые воды гидрокарбонатна-кальциевая прес-
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ная жесткая  по величине водородного показателя рН 6,9-7,9. 
Агрессивными свойствами по отношению к бетонам марки W4, W6, W8 подземные воды не 

обладают. 
 Грунтовые воды являются неагрессивными по степени агрессивного воздействия вод на арма-

туру железобетонных конструкций, среднеагрессивны  к металлическим конструкциям (прило-
жение 10.3). 

6. Свойства грунтов 
По стратиграфической принадлежности, литологическим признакам и физико-

механическим свойствам грунтов в разрезе выделено 5  инженерно-геологических элементов 
(ИГЭ).  Условия залегания приведены на колонках скважин (Приложение 11.3), инженерно-
геологическом разрезе (Приложение 11.2). 

Правильность выделения ИГЭ проверялась по коэффициентам вариации. 
Грунты верхней части разреза  согласно ГОСТ 9.602-2016 и СП 28.13330.2017 (Приложение 

10.2) неагрессивны по отношению к бетонам различных марок (W4, W6, W8) , исключение слабо-
агрессивные  на портландцементе для бетонов марки (W4, W6) и слабоагрессивные к железобетон-
ным конструкциям.  

Согласно геофизическим исследованиям грунты верхней части разреза имеют от  высокой до 
средней  коррозионную агрессивность к металлическим подземным сооружениям (подробно описа-
но в приложении «10.6 Геофизические работы»). 

Результаты статистической обработки лабораторных определений значений характеристик фи-
зико-механических свойств грунтов по инженерно-геологическим элементам приведены в Прило-
жении 10.1. 

Номенклатурное наименование, геологический возраст, рекомендуемые нормативные и рас-
четные значения физико-механических характеристик грунтов выделенных инженерно-
геологических элементов приведены в таблице отчета 6.2 и действительны для непроморожен-
ных грунтов при условии сохранения их природной структуры и влажности. 

Расчёты нормативной глубины промерзания для района работ производим по формуле 

, В формуле:  - величина, принимаемая равной (м), для суглинков и 

глин - 0,23; супесей, песков мелких и пылеватых - 0,28; песков гравелистых, крупных и 
средней крупности - 0,3; крупнообломочных грунтов - 0,34. Значение  для грунтов неод-

нородного сложения определяется как средневзвешенное в пределах глубины промерзания. 
А  - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений средне-

месячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемый по СП 
131.13330.2020 равным – 24,2. 

          Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов для района изысканий составляет  
– 1,14 м. 

По относительной деформации морозного  пучения согласно СП 22.13330.2016 
исследуемые грунты относятся: 

ИГЭ 2,3 черезмернопучинистые 
 ИГЭ 4  среднепучинистые. 

6.1 Специфические грунты 
К специфическим грунтам на данном участке относятся: 
Техногенные грунты 
Слой 1 Дорожная одежда: Щебень известняка , разрушенный.  Мощность слоя  0,16-1,5  м.  
Слой 1а Насыпной грунт: Механическая смесь чернозема, глины и строительного мусора.  

Мощность слоя 1,9-3,1  м. 
Органо-минеральгые 
ИГЭ 2 Глина мягкопластичаяй, черная, тяжелая с примесью органического вещества 7,3%, 

песчаного материала. Мощность слоя 2,6-3,0 м.  
Проектирование    на    специфических    грунтах    следует    вести    с    учетом реко-

мендаций   СП   50-101-2004,   СП   22.13330.2016   и   других   нормативных документов. 

006

148



Влажность%

е
с
те
с
тв
е
н
н
а
я

те
ку
ч
е
с
ти

р
а
с
ка
ты

в
а
н
и
я

гр
у
н
та

с
ке
л
е
та

 г
р
у
н
та

кр
у
п
н
е
е

 2
 м
м

кр
у
п
н
е
е

 0
,5

 м
м

кр
у
п
н
е
е

 0
,2

5 
м
м

кр
у
п
н
е
е

 0
,1

 м
м

кр
у
п
н
е
е

 0
,0

5 
м
м

У
д
е
л
ь
н
о
е

 с
ц
е
п
л
е
н
и
е

 к
П
а

У
го
л

 в
н
у
тр

. т
р
е
н
я
, г
р
а
д

П
л
о
тн
о
с
ть

, г
/с
м

3

У
д
е
л
ь
н
ы
й

 в
е
с
, к
Н

/к
у
б

.м
.

У
д
е
л
ь
н
о
е

 с
ц
е
п
л
е
н
и
е

 к
П
а

У
го
л

 в
н
у
тр

. т
р
е
н
я
, г
р
а
д

П
л
о
тн
о
с
ть

, г
/с
м

3

У
д
е
л
ь
н
ы
й

 в
е
с
, к
Н

/к
у
б

.м
.

У
д

.с
о
п
р

.г
р
у
н
та

 к
о
н
у
с
у
, М

п
а

У
д

.с
о
п
р

.г
р
у
н
та

 н
а

 м
у
ф
те

 т
р
е
н
., 

К
п
а

Wе Wт Wр Ιπ I& G e ρ ρ  ск >2 >0,5 >0,25 >0,1
<0,0

5
Iор Rсж.

Rсж
.

Rо
р

Cn Фn Еn C1 Ф1 ρ Y1 C2 Ф2 ρ Y2 q f Кн

2
Глины с прим. орг-х вещ. 

мягкопластичные 
чрезмернопу

чинистые
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7. Экзогенные геологические процессы 
Район работ к сейсмоактивной зоне не относится. Согласно СП  14.13330.2018 по сейсмо-

опасности участок работ расположен в районе с расчетной сейсмической интенсивностью по 
карте ОСР-2015 для средних грунтовых условий и степени сейсмической опасности  С (1 %) 
составляет 5 баллов шкалы MSK-64. 
По данным рекогносцировочного обследования участка проектируемого строительства 

провалов и проседании на дневной поверхности не отмечено. По данным, «Карта геологи-
ческой опасности карстово-суффозионных процессов на территории тульской области» 
ФГБУ «Гидроспецгеология» 2020г., территория проектируемого участка относится к сред-
ней степени геологической опасности карстово-суффозионных процессов. 
Однако предпосылки и условия для карстопроявления имеются. К ним относятся: 

- наличие в геологическом строении участка карстующих пород (известняк ИГЭ 8); 
- перекрывающая карстующиеся породы толща представлена аллювиальными глини-

стыми отложениями (ИГЭ 2,3). 
На основании выполненных геофизических работ (Приложение 10.6) получены сле-

дующие результаты: 
- прослежено геологическое строение исследуемой площадки на глубину до 25 м; 
- зон разуплотнении  в четвертичных и девонских отложениях во время изысканий по 

геофизическим данным не выявлено; 
- аномальных геофизических зон, связанных с развитием карстово-суффозионных 

процессов, во время изысканий не выявлено. 
Категории  по устойчивости территории относительно интенсивности образования 

карстовых провалов "V-Г"-относительно устойчивая. Исходя из категории по устойчиво-
сти территории здания и сооружения уровня ответственности II с применением профилак-
тических и минимально необходимых конструктивных и (или) других противокарстовых 
мероприятий. 
Поскольку время, необходимое для образования новых значительных по размеру карстовых 

пустот, труднорастворимых карбонатных породах не соизмеримо, со сроком службы инженерных 
сооружений активные карстовые процессы не рассматриваются.  
По типу потенциальной подтопляемости территория относится к категории I-А-1 (постоян-

но подтопленные в естественных условиях). 
Других неблагоприятных инженерно-геологических процессов на данной территории в про-

цессе изысканий не отмечалось. 
 

8. Результаты обследования существующей дорожной одежды. 
 

Обследование дорожной одежды проводилось, на подходах к мостовому сооружения.  
Асфальтобетона - разрушен.  
Толщина щебеночного основания от 0,16-1,5 см.  
Земполотно:  Слой 1а Насыпной грунт: Механическая смесь чернозема, глины и строительно-

го мусора.  Мощность слоя 1,9-3,1  м. Из-за неоднородности состава и консистенции не рекомен-
дуется использовать в качестве дорожной насыпи. 
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9.   ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
9.1. Участок изысканий до глубины 20,0 м сложен четвертичными отложениями и каменно-

угольными отложения  с поверхности перекрыты насыпными грунтами и почвенно-растительным 
слоем. По совокупности геоморфологических, геологических и гидрогеологических  факторов 
условия строительства относятся к II категории сложности (средняя).   

9.2. При проведении инженерно-геологических изысканий в декабре 2021 года подзем-
ные воды вскрыты повсеместно на глубина 0,8-4,8 ( абсол. отметка 162,8-162,9м) от поверхно-
сти земли.  
Водовмещающие грунты – глины  № 2,3. 
 Питание грунтовых вод осуществляется за счет атмосферных осадков и паводковых вод. 
В неблагоприятные периоды года: периоды весеннего снеготаяния и выпадения обильных 

дождей уровень гуртовых вод может подняться на  1,0 м от зафиксированного. 
В периоды максимального половодья возможно затопление поймы паводковыми водами р. 

Крапивенка до РУВВ 165.38.    
По типу потенциальной подтопляемости территория относится к категории I-А-1 (постоян-

но подтопленные в естественных условиях). 

По результатам химического анализа грунтовые воды гидрокарбонатна-кальциевая прес-
ная жесткая  по величине водородного показателя рН 6,9-7,9. 
Агрессивными свойствами по отношению к бетонам марки W4, W6, W8 подземные воды не 

обладают. 
 Грунтовые воды являются неагрессивными по степени агрессивного воздействия вод на арма-

туру железобетонных конструкций, среднеагрессивны  к металлическим конструкциям (прило-
жение 10.3). 

9.3.  Согласно СП  14.13330.2018 по сейсмоопасности участок работ расположен в районе с 
расчетной сейсмической интенсивностью по карте ОСР-2015 для средних грунтовых условий и 
степени сейсмической опасности  С (1 %) составляет 5 баллов шкалы MSK-64. 

На основании выполненных геофизических работ (Приложение 10.6) получены сле-
дующие результаты: 

- прослежено геологическое строение исследуемой площадки на глубину до 25 м; 
- зон разуплотнении  в четвертичных и девонских отложениях во время изысканий по 

геофизическим данным не выявлено; 
- аномальных геофизических зон, связанных с развитием карстово-суффозионных 

процессов, во время изысканий не выявлено. 
Категории  по устойчивости территории относительно интенсивности образования 

карстовых провалов "V-Г"-относительно устойчивая. Исходя из категории по устойчиво-
сти территории здания и сооружения уровня ответственности II с применением профилак-
тических и минимально необходимых конструктивных и (или) других противокарстовых 
мероприятий. 
Поскольку время, необходимое для образования новых значительных по размеру карстовых 

пустот, труднорастворимых карбонатных породах не соизмеримо, со сроком службы инженерных 
сооружений активные карстовые процессы не рассматриваются.  

9.4 По типу потенциальной подтопляемости территория относится к категории I-А-1 
(постоянно подтопленные в естественных условиях). 

9.5 Нормативная глубина промерзания  для района 1,14 м. 
9.6. В сфере взаимодействия выделено 5 инженерно-геологических элементов. 
 Номенклатурное наименование, геологический возраст, рекомендуемые нормативные и рас-

четные значения физико-механических характеристик грунтов выделенных инженерно-
геологических элементов приведены в таблице отчета прил. 6.2. 

8.8. Тип местности по условиям увлажнения в основном – III, на подходах I.  
8.9. Категории грунтов по трудности разработки согласно ГЭСН-2001, сб.1: 
ИГЭ 2,3-8а, ИГЭ 4-8б, ИГЭ 5-41б, ИГЭ 6-16б. 
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8.10. По относительной деформации морозного  пучения согласно СП 22.13330.2016 
исследуемые грунты относятся: 

ИГЭ 4 слабопучинистые 
 ИГЭ 2,3- черезмернопучинистые 
8.11 . Согласно дорожной классификации (СП 34.13330.2021)  ИГЭ 2,3 по степени мороз-

ной пучинистости при 3 типе местности относятся к III группе и характеризуются как пучини-
стые, величина морозного пучения  составит 4-7%,  ИГЭ 4 по степени морозной пучинистости 
при 1 типе местности относятся к II группе и характеризуются как слабопучинистые, величина 
морозного пучения  составит 1-4%. 

8.12. Согласно геофизическим исследованиям грунты верхней части разреза имеют от  высо-
кой до средней  коррозионную агрессивность к металлическим подземным сооружениям (подробно 
описано в приложении «10.6 Геофизические работы»). 

8.13  Рекомендации мостового перехода. 
  По результатом выполненных работ установлено, что с глубины 9,4-8,1 м залегает 

щебенистый грунтс глинистым заполнителем (е С1), (ИГЭ5) – элювиальная зона. Данная 
толща крайне неоднородная, встречаются прослои выветрилго материала разной степени дис-
персности. Учитывая специфику грунтов зоны выветривания, а именно-крайнюю неоднород-
ность основания из элювиальных грунтов, наличие «карманов» выветривания, неравномер-
ность изменения физико-механических свойств и т.д., необходимо учесть трудность забивки 
свай и вероятный отказ на отдельных участках. 

Исходя из вышеописанного, рекомендуется проведение дополнительных исследований в 
период начала строительства, а также пробную забивку свай. 

Согласно пункта 7.3.1 СП 24.13330.2011 Перед началом строительных работ произвести 
динамические испытания свай-до 2% от общего числа свай на объекте, но не менее 6 для со-
оружений класса КС-2. 
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2 Гл. мягкопл. с орг 11 4 4,0 38,6 53,6 20,7 32,9 0,54 2,73 1,71 1,24 1,21 0,87 7,6
2 Гл. мягкопл. с орг 12 4 4,5 38,7 50,8 20,4 30,4 0,60 2,73 1,71 1,23 1,21 0,87 7,7
2 Гл. мягкопл. с орг 13 4 5,5 34,0 43,1 21,0 22,1 0,59 2,73 1,76 1,32 1,07 0,86 7,4
2 Гл. мягкопл. с орг 23 5 4,0 41,5 49,2 23,6 25,6 0,70 2,73 1,68 1,19 1,29 0,88 7,0
2 Гл. мягкопл. с орг 24 5 5,0 37,4 53,6 19,5 34,1 0,52 2,73 1,73 1,26 1,17 0,87 6,5
2 Гл. мягкопл. с орг 25 5 5,5 35,6 48,2 21,6 26,6 0,53 2,73 1,75 1,29 1,12 0,87 8,3
2 Гл. мягкопл. с орг 35 6 1,5 38,4 50,1 20,5 29,6 0,60 2,73 1,72 1,24 1,20 0,87 7,4
2 Гл. мягкопл. с орг 36 6 2,0 34,3 48,6 18,4 30,2 0,53 2,73 1,76 1,31 1,08 0,87 5,7
2 Гл. мягкопл. с орг 43 7 1,0 37,8 50,5 20,9 29,6 0,57 2,73 1,72 1,25 1,18 0,87 7,6
2 Гл. мягкопл. с орг 44 7 2,0 36,1 50,2 21,9 28,3 0,50 2,73 1,74 1,28 1,13 0,87 7,0
2 Гл. мягкопл. с орг 45 7 3,0 36,9 51,4 20,8 30,6 0,53 2,73 1,73 1,26 1,16 0,87 8,1

2 Количество 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Ср.кв.откл. 2,17 2,867 1,320 3,365 0,023 0,037 0,064
2 Среднее 37,2 49,9 20,8 29,1 0,6 2,7 1,73 1,26 1,17 0,87 7,30
Квар 0,06 0,06 0,06 0,12 0,01 0,03 0,05

2 Минимум 34,0 43,1 18,4 22,1 1,68 1,19 1,07
2 Максимум 41,5 53,6 23,6 34,1 1,76 1,32 1,29

2Расч.ta0,95 1,72
2 Расч.ta0,85 1,72
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ЦДМП "Магистраль"
г. Воронеж

Результаты 
лабораторных определений состава и физико-механических характеристик грунтов. Заказ:
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3 Гл. мягкопл. 14 4 6,5 32,5 39,9 16,7 23,2 0,68 2,73 1,78 1,35 1,03 0,86
3 Гл. мягкопл. 15 4 7,5 33,1 38,8 16,6 22,2 0,74 2,73 1,78 1,33 1,05 0,86
3 Гл. мягкопл. 16 4 8,5 34,0 40,4 15,8 24,6 0,74 2,73 1,76 1,32 1,07 0,86
3 Гл. мягкопл. 26 5 6,5 32,9 40,3 16,1 24,2 0,69 2,73 1,78 1,34 1,04 0,86
3 Гл. мягкопл. 27 5 7,0 33,5 39,8 17,2 22,6 0,72 2,73 1,77 1,33 1,06 0,86
3 Гл. мягкопл. 28 5 7,5 31,6 40,1 15,9 24,2 0,65 2,73 1,79 1,36 1,00 0,86
3 Гл. мягкопл. 37 6 3,4 32,8 39,4 16,5 22,9 0,71 2,73 1,78 1,34 1,04 0,86
3 Гл. мягкопл. 38 6 5,0 33,7 40,9 17,1 23,8 0,70 2,73 1,77 1,32 1,06 0,86
3 Гл. мягкопл. 46 7 4,0 30,6 38,5 17,2 21,3 0,63 2,73 1,81 1,38 0,97 0,86
3 Гл. мягкопл. 47 7 5,0 33,1 41,5 15,3 26,2 0,68 2,73 1,78 1,33 1,05 0,86

3 Количество 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Ср.кв.откл. 1,02 0,907 0,650 1,389 0,013 0,020 0,030
3 Среднее 32,8 40,0 16,4 23,5 0,7 2,7 1,78 1,34 1,04 0,86
Квар 0,03 0,02 0,04 0,06 0,01 0,01 0,03

3 Минимум 30,6 38,5 15,3 21,3 1,76 1,32 0,97
3 Максимум 34,0 41,5 17,2 26,2 1,81 1,38 1,07

3Расч.ta0,95 1,77
3 Расч.ta0,85 1,77
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ЦДМП "Магистраль"
г. Воронеж

Результаты 
лабораторных определений состава и физико-механических характеристик грунтов. Заказ:
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4 Гл. тугоп. 1 1 2,0 24,9 45,3 16,8 28,5 0,28 2,73 1,89 1,51 0,81 0,84
4 Гл. тугоп. 2 1 3,0 27,4 43,3 17,0 26,3 0,40 2,73 1,85 1,45 0,88 0,85 2,9 33,7 41,6 7,2 14,6

4 Гл. тугоп. 52 8 2,0 24,7 42,8 17,1 25,7 0,30 2,73 1,89 1,52 0,80 0,84
4 Гл. тугоп. 53 9 2,0 23,9 44,6 16,2 28,4 0,27 2,73 1,90 1,54 0,78 0,84
4 Гл. тугоп. 3 1 4,0 27,5 43,3 20,7 22,6 0,30 2,73 1,85 1,45 0,88 0,85 3,6 33,0 44,2 8,1 11,1
4 Гл. тугоп. 4 2 4,0 25,7 44,6 19,2 25,4 0,26 2,73 1,88 1,49 0,83 0,85

4 Гл. тугоп. 5 2 4,5 27,1 42,9 18,3 24,6 0,36 2,73 1,85 1,46 0,87 0,85 3,4 34,2 40,6 9,2 12,9

4 Гл. тугоп. 6 2 5,0 24,6 42,9 17,2 25,7 0,29 2,73 1,89 1,52 0,80 0,84
4 Гл. тугоп. 7 3 2,5 23,4 44,8 16,1 28,7 0,25 2,73 1,91 1,55 0,76 0,84
4 Гл. тугоп. 8 3 3,0 23,4 43,1 14,5 28,6 0,31 2,73 1,91 1,55 0,76 0,84 14,4 18,5 35,4 7,7 24,0
4 Гл. тугоп. 9 3 3,5 27,2 43,1 20,4 22,7 0,30 2,73 1,85 1,46 0,87 0,85 5,3 29,1 40,6 10,0 15,0
4 Гл. тугоп. 10 3 4,0 25,5 44,2 19,0 25,2 0,26 2,73 1,88 1,50 0,82 0,85 2,7 27,0 40,1 10,2 20,0

4 Количество 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Ср.кв.откл. 1,54 0,892 1,848 2,169 0,024 0,037 0,045
4 Среднее 25,4 43,7 17,7 26,0 0,3 2,7 1,88 1,50 0,82 0,84 5,38 29,3 40,4 8,7 16,3
Квар 0,06 0,02 0,10 0,08 0,01 0,02 0,06

4 Минимум 23,4 42,8 14,5 22,6 1,85 1,45 0,76
4 Максимум 27,5 45,3 20,7 28,7 1,91 1,55 0,88

4Расч.ta0,95 1,87
4 Расч.ta0,85 1,87
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ЦДМП "Магистраль"
г. Воронеж

Результаты 
лабораторных определений состава и физико-механических характеристик грунтов. Заказ:

0366200035621005779_51192-ИГИ

№
 И
Г
Э Наименование 

грунта по ГОСТ-
25100-2020 Л

а
б
о
р
а
т
о
р
н
ы
й
 №

№
 в
ы
р
а
б
о
т
к
и

Г
л
у
б

. в
з
я
т
и
я

 о
б
р
а
з
ц
а

В
л
а
ж
н
о
с
т
ь

 п
р
и
р
о
д
н
а
я

 W
,%

В
л
а
ж
н
о
с
т
ь

 т
е
к
у
ч
е
с
т
и

 W
L

,%

В
л
а
ж
н
о
с
т
ь

 р
а
с
к
а
т
ы
в
а
н
и
я

 W
p

,%

Ч
и
с
л
о

 п
л
а
с
т
и
ч
н
о
с
т
и

 Ip

П
о
к
а
з
а
т
е
л
ь

 т
е
к
у
ч
е
с
т
и

 IL

П
л
о
т
н
о
с
т
ь

 ч
а
с
т
и
ц

 г
р
у
н
т
а
 P

s
, г

/с
м

3

П
л
о
т
н
о
с
т
ь

 г
р
у
н
т
а
 P

, г
/с
м

3

П
л
о
т
н
о
с
т
ь

 с
к
. г
р
у
н
т
а
 P

d
, г

/с
м

3

К
о
э
ф
ф

. п
о
р
и
с
т
о
с
т
и

 e
=(

P
s-

P
d

)/
P

d

К
о
э
ф
ф

. в
о
д
о
н
а
с
. S

r=
W

P
s/

eP
, д

.е
.

О
т
н
о
с
. с
о
д
е
р
ж

. о
р
г-
х
. в
е
щ

-в
 Ir

,%

Г
р

-с
 >

2м
м

, %

Г
р

-с
 2

-1
м
м

, %

Г
р

-с
 1

-0
,5
м
м

, %

Г
р

-с
 0

,5
-0

,2
5м
м

, %

Г
р

-с
 0

,2
5-

0,
1м
м

, %

Г
р

-с
 <

0,
1(

-0
,0

5)
м
м

, %

Г
р

-с
 0

,0
5-

0,
01
м
м

, %

Г
р

 0
,0

1-
 0

,0
05
м
м

, %

Г
р

-с
 <

0,
00

5м
м

, %

R
с
ж

. в
п
р
и
р
о
д
н
о
м

, М
п
а

R
с
ж

., 
п
р
и

 в
о
д
о
н
а
с
ы
щ
е
н
и
и

, М
п
а

5 Щебенистый грунт 17 4 9,5 19,2 37,1 17,4 19,7 0,09 2,73 1,99 1,67 0,64 0,83 66,4 1,9 3,3 3,5 4,8 20,0
5 Щебенистый грунт 18 4 10,0 19,1 43,0 18,0 25,0 0,04 2,73 1,98 1,66 0,64 0,81 61,6 2,4 1,9 2,4 3,9 28,0
5 Щебенистый грунт 19 4 12,0 22,0 35,9 18,6 17,3 0,20 2,73 1,95 1,60 0,71 0,85 62,3 3,8 4,2 3,9 4,9 21,0
5 Щебенистый грунт 29 5 9,0 23,9 46,2 22,4 23,8 0,06 2,73 1,96 1,58 0,73 0,90 61,1 2,5 3,9 8,4 4,3 20,0
5 Щебенистый грунт 30 5 11,0 24,7 41,6 21,0 20,6 0,18 2,73 1,94 1,56 0,75 0,89 60,2 3,1 2,7 4,1 7,2 23,0
5 Щебенистый грунт 31 5 12,0 20,5 44,6 21,3 23,3 -0,03 2,73 1,96 1,63 0,68 0,82 65,9 3,2 3,1 4,5 6,3 16,0

5 Щебенистый грунт 39 6 7,0 23,2 37,9 18,6 19,4 0,24 2,73 1,93 1,57 0,74 0,85

5 Щебенистый грунт 40 6 8,0 18,4 45,3 22,7 22,6 -0,19 2,73 1,96 1,66 0,65 0,77
5 Щебенистый грунт 48 7 7,0 20,7 46,6 22,9 23,7 -0,09 2,73 1,99 1,65 0,66 0,86
5 Щебенистый грунт 49 7 8,0 22,1 44,2 22,0 22,2 0,00 2,73 1,94 1,59 0,72 0,84

5 Количество 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ср.кв.откл. 2,15 3,937 2,117 2,418 0,021 0,042 0,044
5Среднее 21,4 42,2 20,5 21,8 0,05 2,7 1,96 1,62 0,69 0,84 62,92 2,82 3,2 4,47 5,23 21,3
Квар 0,10 0,09 0,10 0,11 0,01 0,03 0,06

5 Минимум 18,4 35,9 17,4 17,3 1,93 1,56 0,64
5 Максимум 24,7 46,6 22,9 25,0 1,99 1,67 0,75

5Расч.ta0,95 1,95
5 Расч.ta0,85 1,95

015
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ЦДМП "Магистраль"
г. Воронеж

Результаты 
лабораторных определений состава и физико-механических характеристик грунтов. Заказ:
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6 Изв.малопроч. 20 4 14,0 2,39 11,3 8,3
6 Изв.малопроч. 21 4 16,0 2,30 9,8 9,3

6 Изв.малопроч. 22 4 18,0 2,20 10,1 9,5

6 Изв.малопроч. 32 5 14,0 2,48 13,2 10,6
6 Изв.малопроч. 33 5 16,0 2,54 10,9 10,8
6 Изв.малопроч. 34 5 18,0 2,59 11,2 9,5
6 Изв.малопроч. 41 6 11,0 2,61 8,2 7,4
6 Изв.малопроч. 42 6 12,0 2,49 10,3 8,9
6 Изв.малопроч. 50 7 10,0 2,53 11,4 9,4
6 Изв.малопроч. 51 7 12,0 2,25 10,9 8,9

6 Количество 10 10 10
Ср.кв.откл. 0,145 1,29 1,00
6 Среднее 2,44 10,7 9,3
Квар 0,06 0,12 0,11

6 Минимум 2,20 8,2 7,4
6 Максимум 2,61 13,2 10,8

6Расч.ta0,95 2,35

6 Расч.ta0,85 2,39
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Заказ:

W4 W6 W8 W4 W6 W8 W4 W6 W8

1 1 2,0 4 суглинок .12.2021 .12.2021 370 165 сл.а. н.а. н.а. н.а. н.а. н.а. н.а. н.а. н.а. сл.а.

4 2 4,0 4 суглинок .12.2021 .12.2021 353 149 сл.а. н.а. н.а. н.а. н.а. н.а. н.а. н.а. н.а. н.а.

7 3 2,5 4 суглинок .12.2021 .12.2021 365 172 сл.а. н.а. н.а. н.а. н.а. н.а. н.а. н.а. н.а. сл.а.

Примечания: 1. Зона влажности  - нормальная

2.н.а. - грунты неагрессивны, сл.а. - слабо агрессивны, ср.а. - средне агрессивны, сил.а. - сильно агрессивны

Содержание, 
мг/кг

На бетонные конструкции по табл. СП 28.13330.2017
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Степень агрессивного воздействия грунта
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Химический анализ водной вытяжки грунта
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№
№

На 
портландцементе 

ГОСТ 101 78

№
№
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Г
Э

На сул ьфатостой 
ком цементе по 
ГОСТ 22268

дата

0366200035621005779_51192-ИГИ

Г
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б
и
н
а
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ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ

Объект: 0366200035621005779_51192-ИГИ
Лабораторный № 1

Место отбора Скв. 7 Прозрачность: слабо мутная
0,8 Цвет: светло-желтый

Осадок: незначительный

Запах: болотный

Содержание в литре

1 Сухой остаток, мг/л 580 К
ат
и
он
ы

м
г/
л

м
г-
эк
в
/л

%
м
г-
эк
в

А
н
и
он
ы

м
г/
л

м
г-
эк
в
/л

%
м
г-
эк
в

2 Водородный показатель, рН 7,6 Са 124 6,19 56,05 CO3 0 0,00 0,00
3 Минерализация, мг/л (сум.сол.) 525 Мg 36 2,96 26,82 HCO3 457 7,49 77,58
4 Карбон. жестк., мг-экв/л(врем.) 7,5 Na+K 43 1,87 16,93 Cl 28 0,79 8,17
5 Общая жесткость, мг-экв/л 7,8 Fe 0,00 0,00 SO4 66 1,38 14,24
6 СО2, мг/лсвободная 0 NH4 0 0,02 0,20 NO3 0 0,00 0,01

агрессивная 0 NO2 0,00 0,00

7 Окисляемость, мг/л
8 Органические вещества, мг/л

W4 W6 W8 W4 W6 W8

Бикарбонатная щелочность НСО3 неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.
Водородный показатель рН неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

СО2 агрессивная неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

Магнезиальные соли неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

Аммонийные соли NH4 неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

Едкие щёлочи Na+K неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.
Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2016

 средняя

HCO3 78 Cl 8  SO4 14
Na 17 Ca 56 [Mg 27

Примечание: вода гидрокарбонатно-кальциевая пресная жесткая

W16-W20 неагр.

 не агр.

 средняя

Гумус

Водородный показатель
Хлор-ион
Ион железа

Наихудший показатель  высокая

.12.2021

Суммарное содержание солей при наличии

испаряющих поверхностей

Нитрат-ион

SO4 для портландцемента по ГОСТ 10178-76

Показатель агрессив.

Степень агрессивного воздействия на арматуры ж/б 
конструкций (по табл. Г1 СП 28.13330.2017)

Степень агрессивного воздействия на бетон (по табл. СП 28.13330.2017)

неагр.W4-W8

SO4 для сульфатостойких цементов по ГОСТ 22266-
76

Показатель агрессивности

Результаты анализа

Глубина отбора:
Дата отбора
Дата анализа

В грунтах с  Кф> 0,1 м/сут. 
откр. водоемах, для 
напорн. сооруж. при марке 
бетона по водонепрониц.

В грунтах с коэфф. 
фильтр < 0,1 м/сут. при 
марке бетона по 
водонепроницаемости

.12.2021

 низкая

Свинец Алюминий

 средняя средняя

W10-W14

0,5M  pH 7,6

SO4 для портландцемента с мин. доб. и

шлакопортландцемента по ГОСТ 10178-77

неагр. Жёсткость общая  высокая
 не агр.
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ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ

Объект: 0366200035621005779_51192-ИГИ
Лабораторный № 2

Место отбора Скв. Русло Прозрачность: слабо мутная
Цвет: светло-желтый
Осадок: незначительный

Запах: болотный

Содержание в литре

1 Сухой остаток, мг/л 378 К
ат
и
он
ы

м
г/
л

м
г-
эк
в
/л

%
м
г-
эк
в

А
н
и
он
ы

м
г/
л

м
г-
эк
в
/л

%
м
г-
эк
в

2 Водородный показатель, рН 6,9 Са 85 4,24 65,57 CO3 0 0,00 0,00
3 Минерализация, мг/л (сум.сол.) 457 Мg 21 1,73 26,70 HCO3 302 4,95 84,68
4 Карбон. жестк., мг-экв/л(врем.) 5,0 Na+K 11 0,48 7,39 Cl 14 0,39 6,75
5 Общая жесткость, мг-экв/л 6,0 Fe 0,00 0,00 SO4 24 0,50 8,55
6 СО2, мг/лсвободная 0 NH4 0 0,02 0,34 NO3 0 0,00 0,02

агрессивная 0 NO2 0,00 0,00

7 Окисляемость, мг/л
8 Органические вещества, мг/л

W4 W6 W8 W4 W6 W8

Бикарбонатная щелочность НСО3 неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.
Водородный показатель рН неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

СО2 агрессивная неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

Магнезиальные соли неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

Аммонийные соли NH4 неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

Едкие щёлочи Na+K неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.
Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2016

 средняя

HCO3 85 Cl 7  SO4 9
Na 7 Ca 66 [Mg 27

Примечание: вода гидрокарбонатно-кальциевая пресная ум.жесткая

Глубина отбора:
Дата отбора .12.2021
Дата анализа .12.2021

Результаты анализа

Степень агрессивного воздействия на бетон (по табл. СП 28.13330.2017)

Показатель агрессивности

В грунтах с  Кф> 0,1 м/сут. 
откр. водоемах, для 
напорн. сооруж. при марке 
бетона по водонепрониц.

В грунтах с коэфф. 
фильтр < 0,1 м/сут. при 
марке бетона по 
водонепроницаемости

Суммарное содержание солей при наличии

испаряющих поверхностей

SO4 для портландцемента по ГОСТ 10178-76
SO4 для портландцемента с мин. доб. и

шлакопортландцемента по ГОСТ 10178-77
SO4 для сульфатостойких цементов по ГОСТ 22266-
76

Степень агрессивного воздействия на арматуры ж/б 
конструкций (по табл. Г1 СП 28.13330.2017) Показатель агрессив. Свинец Алюминий

W4-W8 неагр. Нитрат-ион  низкая
W10-W14 неагр. Жёсткость общая  высокая

Гумус  не агр.W16-W20 неагр.

Водородный показатель  низкая  низкая
Хлор-ион
Ион железа  не агр.

Наихудший показатель  высокая  средняя

M  0,5 pH 6,9
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ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ

Объект: 0366200035621005779_51192-ИГИ
Лабораторный № 3

Место отбора Скв.6 Прозрачность: слабо мутная
2,0 Цвет: светло-желтый

Осадок: незначительный

Запах: болотный

Содержание в литре

1 Сухой остаток, мг/л 699 К
ат
и
он
ы

м
г/
л

м
г-
эк
в
/л

%
м
г-
эк
в

А
н
и
он
ы

м
г/
л

м
г-
эк
в
/л

%
м
г-
эк
в

2 Водородный показатель, рН 7,9 Са 202 10,08 52,99 CO3 0 0,00 0,00
3 Минерализация, мг/л (сум.сол.) 846 Мg 72 5,92 31,13 HCO3 381 6,25 74,29
4 Карбон. жестк., мг-экв/л(врем.) 5,0 Na+K 69 3,00 15,77 Cl 36 1,01 12,06
5 Общая жесткость, мг-экв/л 16,0 Fe 0,00 0,00 SO4 55 1,15 13,63
6 СО2, мг/лсвободная 0 NH4 0 0,02 0,12 NO3 0 0,00 0,02

агрессивная 0 NO2 0,00 0,00

7 Окисляемость, мг/л
8 Органические вещества, мг/л

W4 W6 W8 W4 W6 W8

Бикарбонатная щелочность НСО3 неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.
Водородный показатель рН неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

СО2 агрессивная неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

Магнезиальные соли неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

Аммонийные соли NH4 неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

Едкие щёлочи Na+K неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.

неагр. неагр. неагр. неагр. неагр. неагр.
Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2016

 средняя

HCO3 74 Cl 12  SO4 14
Na 16 Ca 53 [Mg 31

Примечание: вода гидрокарбонатно-кальциевая пресная оч.жесткая

Глубина отбора:
Дата отбора .12.2021
Дата анализа .12.2021

Результаты анализа

Степень агрессивного воздействия на бетон (по табл. СП 28.13330.2017)

Показатель агрессивности

В грунтах с  Кф> 0,1 м/сут. 
откр. водоемах, для 
напорн. сооруж. при марке 
бетона по водонепрониц.

В грунтах с коэфф. 
фильтр < 0,1 м/сут. при 
марке бетона по 
водонепроницаемости

Суммарное содержание солей при наличии

испаряющих поверхностей

SO4 для портландцемента по ГОСТ 10178-76
SO4 для портландцемента с мин. доб. и

шлакопортландцемента по ГОСТ 10178-77
SO4 для сульфатостойких цементов по ГОСТ 22266-
76

Степень агрессивного воздействия на арматуры ж/б 
конструкций (по табл. Г1 СП 28.13330.2017) Показатель агрессив. Свинец Алюминий

W4-W8 неагр. Нитрат-ион  низкая
W10-W14 неагр. Жёсткость общая  высокая

Гумус  не агр.W16-W20 неагр.

Водородный показатель  средняя  средняя
Хлор-ион
Ион железа  не агр.

Наихудший показатель  высокая  средняя

M  0,8 pH 7,9
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Таблица прочностных и деформационных характеристик грунтов 
по данным статического зондирования

Приложение:10.4

норм. зн. К вар. К-во норм. зн. К вар. К-во

2 глина
0,56 0,3 0,30 58 25 0,29 58 24,7 14 2 77

3 глина
0,62 0,3 0,30 46 13 0,18 51 24,7 14 2 77

Нач. крити- 
ческое 

давление, 
Кпа№

 и
гэ

Наименование 
грунта

П
л
о
тн
о
с
ть

 
п
е
с
ко
в

П
о
ка
за
те
л
ь
 

те
ку
ч
е
с
ти

Уд. сопр. грунта под конусом, 
МПА

Уд. сопр. грунта на муфте 
трен., КПА

Уд. 
сцепл., 
кПа

Угол 
внутр. 
треня, 
град

Модуль 
дефор-
мации, 
МПа

Составил:                Слепокуров Р.В.
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Результаты статистической обработки
данных статического зондирования

Приложение 10.5 

№ игэ
№ точки зонд. Глуб. зонд, м

Уд. сопр. 
грунта под 
конусом, Мпа

Уд. Сопр. грунта на 
муфте трен.,Кпа

2 4 3,6 0,4 31

2 4 3,8 0,4 35

2 4 4 0,6 36

2 4 4,2 0,5 32

2 4 4,4 0,4 35

2 4 4,6 0,4 31

2 4 4,8 0,3 29

2 4 5 0,3 34

2 4 5,2 0,2 31

2 4 5,4 0,6 29

2 4 5,6 0,2 14

2 4 5,8 0,2 12

2 4 6 0,2 15

2 4 6,2 0,2 15

2 5 3,6 0,4 31

2 5 3,8 0,4 39

2 5 4 0,4 36

2 5 4,2 0,5 31

2 5 4,4 0,4 35

2 5 4,6 0,4 33

2 5 4,8 0,3 29

2 5 5 0,3 31

2 5 5,2 0,2 21

2 5 5,4 0,4 22

2 5 5,6 0,2 14

2 5 5,8 0,3 12

2 5 6 0,2 15

2 6 0,2 0,4 25

2 6 0,4 0,3 20

2 6 0,6 0,3 20

2 6 0,8 0,4 21

2 6 1 0,3 17

2 6 1,2 0,2 23

2 6 1,4 0,2 23

2 6 1,6 0,3 26

2 6 1,8 0,3 22

2 6 2 0,3 23

2 6 2,2 0,3 26

2 6 2,4 0,3 26

2 6 2,6 0,3 23

2 6 2,8 0,3 23

2 7 0,2 0,3 15

2 7 0,4 0,3 25

2 7 0,6 0,3 21

2 7 0,8 0,2 17

2 7 1 0,3 17

2 7 1,2 0,2 33

2 7 1,4 0,3 13

2 7 1,6 0,4 26

Составил:        Слепокуров Р.В.
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Результаты статистической обработки
данных статического зондирования

Приложение 10.5 

2 7 1,8 0,3 26

2 7 2 0,3 23

2 7 2,2 0,3 26

2 7 2,4 0,4 26

2 7 2,6 0,3 21

2 7 2,8 0,3 23

2 7 3 0,3 21

2 7 3,2 0,2 14

3 4 6,4 0,2 28

2 Количество 58 58
Ср.кв.откл. 0,10 7,10

2 Среднее 0,3 25
Квар 0,30 0,29

2 Минимум 0,2 12
2 Максимум 0,6 39

3 4 6,6 0,3 16

3 4 6,8 0,4 17

3 4 7 0,4 13

3 4 7,2 0,3 13

3 4 7,4 0,3 12

3 4 7,6 0,4 18

3 4 7,8 0,4 13

3 4 8 0,4 18

3 4 8,2 0,7" 16

3 4 8,4 0,4 12

3 4 8,6 0,8" 9

3 4 8,8 0,4 12

3 5 6,2 0,2 15

3 5 6,4 0,2 11

3 5 6,6 0,3 16

3 5 6,8 0,4 12

3 5 7 0,4 13

3 5 7,2 0,3 13

3 5 7,4 0,3 12

3 5 7,6 0,4 18

3 5 7,8 0,4 13

3 5 8 0,4 18

3 5 8,2 0,3 16

3 6 3 0,2 11

3 6 3,2 0,3 13

3 6 3,4 0,2 12

3 6 3,6 0,2 12

3 6 3,8 0,3 12

3 6 4 0,2 12

3 6 4,2 0,2 12

3 6 4,4 0,3 14

3 6 4,6 0,2 13

3 6 4,8 0,2 13

3 6 5 0,2 16

3 6 5,2 0,2" 10

3 6 5,4 0,2' 10

Составил:        Слепокуров Р.В.
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Результаты статистической обработки
данных статического зондирования

Приложение 10.5 

3 6 5,6 0,2 11

3 6 5,8 0,3 12

3 6 6 0,3 19

3 6 6,2 0,2 14

3 7 3,4 0,2 12

3 7 3,6 0,2 12

3 7 3,8 0,2 12

3 7 4 0,2 12

3 7 4,2 0,2 12

3 7 4,4 14

3 7 4,6 0,2 13

3 7 4,8 0,2 13

3 7 5 0,2 18

3 7 5,2 0,2 13

3 7 5,4 0,2 10

3 Количество 46 51
Ср.кв.откл. 0,08 2,42

3 Среднее 0,3 13
Квар 0,30 0,18

3 Минимум 0,2 9
3 Максимум 0,4 19

Составил:        Слепокуров Р.В.
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Геофизические работы 

Геофизические исследования проводились как составная часть инженерно-

геологических изысканий согласно п. 5.7 СП 11-105-97 и Общим правилам СП 11-105-97 

часть IV. 

Геофизические исследования были проведены в феврале 2021 года в соответствии с 

техническим заданием, программой работ, РСН 64-87, СП 11-105-97, ГОСТ 9.602-2016. 

Контроль состояния оборудования и снаряжения проводился в соответствии с ТУ завода 

изготовителя и действующими нормативными документами. 

В части инженерно-геофизических изысканий по объекту «Реконструкция мостового 

перехода через р. Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги М-2 "Крым" - 

автоподъезд к населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области» были 

выполнены геофизические исследования методом ВЭЗ. 

Цели и задачи: 

− определения состава, состояния и свойств грунтов в массиве; 

− определения УЭС грунтов; 

Объемы и методика полевых работ. 

Геофизические работы выполнены по стандартной методике в соответствии с 

требованиями действующих инструкций. При производстве геофизических работ 

использовались серийно выпускаемые приборы, аппаратура и инструменты, 

обеспечивающие устойчивость и надлежащую точность измерений при данных физико-

географических и климатических условиях. 

Точки электроразведочных исследований определены согласно п. 5.7 СП 11-105-97 

Часть I, в зависимости от решаемых задач и конкретных инженерно-геологических условий 

в соответствии с требованиями СП 11-105-97 Часть VI. 

Количество точек исследования назначалась в соответствии с приложениями Д, Е 

СП 11-105-97 Часть I, в зависимости от решаемых задач и конкретных инженерно-

геологических условий в соответствии с требованиями, а также с приложением Б Части VI. 

На участке изысканий были выполнены 4 точки ВЭЗ. 

Работы проводились на постоянном токе с применением электроразведочного 

комплекта «Рутил-1МК» (Рисунок 9.1), краткое описание и основные технические 

характеристики, которого приведены ниже. 
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Рисунок 1 - Комплект аппаратуры «Рутил 1МК» 

В состав комплекта входит генератор электроразведочный (ГЭ) и регистратор 

электроразведочный многоканальный (РЭМ), выполненные в виде одного функционально 

законченного блока. 

РЭМ имеет встроенную клавиатуру на 9 клавиш и встроенный дисплей с разрешением 

320х240 dpi. На встроенном дисплее отображаются результаты измерений в графическом и 

табличном виде (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Передняя панель 

Комплекс электроразведочный измерительный «РУТИЛ-1МК» предназначен для 

геофизических исследований при выполнении инженерно-геологических изысканий при 
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проектировании объектов капитального строительства, а также для поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых методами: 

– вертикальных электрических зондирований (ВЭЗ); 

– электропрофилирования (ЭП); 

– вызванной поляризации (ВП); 

– естественного электрического поля (ЕП); 

– измерение блуждающих токов (БТ).  

Аппаратура непосредственно в процессе ведения работ отображает в графическом и 

табличном виде измеряемые и вычисляемые величины, а так же создает электронный 

журнал, содержащий все необходимые сведения. 

Генератор имеет встроенную клавиатуру на 9 клавиш и встроенный дисплей с 

возможностью отображения 2 срок по 16 символов. 

Яркость и контрастность дисплеев достаточны для работы в полевых условиях (в т.ч. 

при работе в условиях прямого солнечного света). 

В таблице 1 приведены основные технические характеристики аппаратуры 

«РУТИЛ-1МК». 

Таблица 1 - Основные технические характеристики аппаратуры «РУТИЛ-1МК»: 

Параметр Ед. измерения Диапазон 

Регистратор электроразведочный многоканальный 

Количество каналов канал 2 

Измеряемое напряжение В от 20×10-6 до 10 

Погрешность измерений не более % 2 

Автоматическая компенсация ЭДС 

поляризации 

В От -2 до +2 

Точность компенсации ЭДС поляризации не 

хуже   

мкВ ± 10 

Входное сопротивление  МОм 10 

Генератор электроразведочный 

Диапазоны стабилизации тока мА 1-4; 4-20; 20-100;  

100-500 

Погрешность стабилизации не более % ± 2 

Погрешность измерения тока %  

Выходное напряжение В От 30 до 700 
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Максимальная полезная мощность не менее Вт 100 ± 5 

Длительность импульсов С от 1 до 60 

Контроль геофизических исследований проводился систематически на протяжении 

всего периода и охватывал весь процесс полевых и камеральных работ. Контроль и приемка 

работ включали следующие виды: самоконтроль выполняемых работ исполнителями; 

контроль полевых работ, выполняемых отрядом; контрольные наблюдения; приемку от 

исполнителей выполненных работ. 

Контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, соответствия 

видов и объемов выполненных работ осуществлялся согласно требованиям СП 11-105-97 

Часть VI, РСН 64-87. 

Самоконтроль производился непосредственным исполнителем работ и заключался в 

производстве контрольных измерений, периодических проверках измерительной 

аппаратуры и оборудования согласно действующим инструкциям. 

Контроль над выполнением работ осуществлялся непосредственно на объекте 

ответственным за проведение геофизических работ. Проверялось соблюдение требований 

технических инструкций и заданий, правил ведения полевой документации, эксплуатации 

оборудования и приборов, сроков выполнения работ. 

Данные калибровки используются для оценки стабильности работы аппаратуры и 

введения при необходимости поправок при пересчёте разности напряжений в кажущееся 

УЭС. 

Выходной ток (I) в питающей линии генератора составлял в разных случаях от 1 до 500 

мА. На каждой точке профиля аппаратурой по команде оператора проводились измерение 

напряжения на входе измерителя (U). 

Для измерения геоэлектрического разреза применялась четырёхэлектродная 

симметричная установка Шлюмберже (ABMN) (Рисунок 9.4). 

 

Рисунок 4 - Четырёхэлектродная симметричная установка Шлюмберже (ABMN) 
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Для 4-х электродной установки использовались следующие разносы питающей линии 

АВ/2: 1,5 2,2 3 5 7 9 12 15 20 30 42 60, что обеспечивает глубину исследования до 25 метров. 

Питающие и приемные линии монтировались из провода ГПСМПО эффективным 

сечением 1 мм2. В качестве питающих электродов (АВ) применялись стальные электроды 

«штыри» длиной 1,2 м и диаметром 22 мм. В качестве приемных электродов (MN) 

использовались латунные электроды «штыри» длиной 10-20 см и диаметром 10-15 мм. 

Объем контрольных наблюдений метода ВЭЗ составил 25%, средняя погрешность 

наблюдений (δср.) составила 3,72%.  

В режиме работы методом ВЭЗ программное обеспечение "RutilEditor позволяет 

просматривать электронный журнал и конвертировать измеренные значения во входной 

формат программы обработки ВЭЗ "Ipi2win". На рисунке 9.5 приведен пример вида окна 

программы. 

 

Рисунок 5 - Вид окна программы RutilEditor при регистрации ВЭЗ 

Обработка и интерпретация полевых данных ВЭЗ проводилась с помощью 

специализированного программного обеспечения IPI2win. 

В состав камеральных работ входило: 

− программная обработка результатов, составление отчетных таблиц с описаниями; 

− составление схемы расположения точек наблюдения по объектам исследования; 
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− увязка геоэлектрических характеристик с данными бурения, с использованием 

инженерно-геологических скважин согласно данной программе работ в качестве опорных, 

на основе исходной интерпретационной модели разреза; 

сопоставление литологических данных и удельных электрических сопротивлений 

пород. 

Камеральная обработка и интерпретация полевого геофизического материала позволили 

систематизировать и обобщить значения удельных электрических сопротивлений (УЭС) с 

наиболее характерными для верхнего чехла отложениями района проведения работ. 

Наличие инженерно-геологических скважин на всех участках работ позволило выявить 

связи УЭС с литологическим составом пород. 

Результаты геофизических работ 

В целом нужно отметить, что в пределах участка работ геоэлектрическое строение разреза 

выдержанное. 

В пределах участка в строении участвуют четыре геоэлектрических горизонта. 

Сопротивления и мощности слоев хорошо выдержанны.  

 

1-ый горизонт мощностью 0.5-1.0 м и сопротивлением 200-300 Ом*м представлен, 

преимущественно, сезонно-мерзлым грунтом. Согласно ГОСТ 9.602.2016 эти грунты, в 

данный период, обладают низкой коррозионной активностью. 

2-ой горизонт мощностью 1-2.5 м и сопротивлением 100 Ом*м представлен, 

преимущественно, техногенным насыпным грунтом. Согласно ГОСТ 9.602.2016 эти грунты, 

обладают низкой коррозионной активностью. 

3-ий горизонт мощностью 11.0-12.0 м и сопротивлением 25-32 Ом*м представлен, 

преимущественно, глинами и щебенистым грунтом с глинистым заполнителем. Согласно 

ГОСТ 9.602.2016 эти грунты, обладают средней коррозионной активностью. 

4-ый горизонт сопротивлением 43-61 Ом*м представлен, известняком малопрочным, 

плиточным. Повышение проводимости связано с увеличением процентного содержания 

глинистых включений. Согласно ГОСТ 9.602.2016 эти грунты обладают средней и низкой 

коррозионной активностью. Резкое понижение сопротивления в данном горизонте не 

выявлено, глинистых «карманов» не обнаружено. 

Результаты интерпретации ВЭЗ предоставлены в приложении Р. 

Проведенные инженерно-геофизические работы позволили: 

– в пределах участка работ определить параметры геоэлектрического разреза до 

глубины не менее 25 метров. Геоэлектрический разрез до глубины 25 метров 
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представлен, преимущественно, относительно высокомными грунтами. 4-ый 

горизонт сопротивлением 43-61 Ом*м представлен, известняком малопрочным, 

плиточным. Повышение проводимости связано с увеличением процентного 

содержания глинистых включений. Согласно ГОСТ 9.602.2016 эти грунты 

обладают средней и низкой коррозионной активностью. Резкое понижение 

сопротивления в данном горизонте не выявлено, глинистых «карманов» не 

обнаружено. 

– Согласно ГОСТ 9.602-2016 грунты обладают низкой и средней коррозионной 

агрессивностью по отношению к стали. 

В процессе полевых измерений методика нарушена не была, измерения проводились 

согласно всем стандартам и нормативным документам ВЭЗ в светлое время суток, сухую 

погоду, в отсутствие существенного тумана и других замыкающих линию факторов. 

При обработке результатов зондирований в программе RutilEditor и IPI2Win невязки 

составляли не более 5-15%. 

В ходе электроразведочных работ аномалий грунта не выявлено. УЭС адекватны 

вмещающим породам. Задача расчленения пород верхней части разреза выполнена. 

Качество инженерных изысканий и составленный отчёт соответствуют техническому 

заданию, требованиям действующих нормативных документов и инструкций. 
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Приложение Р 

(обязательное) 

Результаты интерпретации ВЭЗ 

Объект: «Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600 

автомобильной дороги М-2 "Крым" - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в 

Щекинском районе Тульской области» 

Таблица Р.1 

ВЭЗ № 
УЭС, Ом*м Мощность, м 

1 слой 2 слой 3 слой 4 слой 1 слой 2 слой 3 слой 
ВЭЗ_1 246 24 54 

 
1 11.4 

 
ВЭЗ_2 372 102 28.2 63 1 2.5 9.6 
ВЭЗ_3 332 124 27 47 1.5 1.9 10.1 
ВЭЗ_4 294 63 25 52 0.5 1.5 10.9 
ВЭЗ_5 211  31 55 0,5  10,5 
ВЭЗ_6 257  29 67 0,5  9,5 

 

032

174



  

 

    

 

 
 И
н
в
. №

 п
о
д
л

. 

00
00

 

П
о
д
п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 
 

 В
за
м

. и
н
в
. №

 

Дата 

Лист 

 
- 9 - 

ИГИ-Т 
 Подпись № док. Лист Кол.уч Изм. 

       

 

Альбом кривых ВЭЗ 

 

                                          ВЭЗ_1                                                                                     ВЭЗ_2 

                              

 

                                           ВЭЗ_3                                                                                   ВЭЗ_4 
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 Организация   :   ООО ЦДМП Магистраль                        
 Система высот :    Балтийская                        
 Каталог выработок по объекту :  Реконструкция мостового перехода через р. 
Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги М-2 "Крым" - автоподъезд к 
населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области 
                         
                                                                             
 
┌───┬───────────────────┬───────────────────────┬─────────┬─────────┐ 
│ N │  Наименование и   │   Координаты устья    │ Абс.отм.│ Глубина,│ 
│   │  даты  проходки   │      выработки        │ устья,м │    м.   │ 
│   │     выработки     │                       │         │         │ 
├───┼───────────────────┼───────────┬───────────┼─────────┼─────────┤ 
│1  │  Бур 1            │ 710839.07 │ 247908.50 │ 168.72  │  5.00   │ 
│   │   .  .  -  .  .   │                       │         │         │ 
│   │                   │           │           │         │         │ 
│2  │  Бур 2            │ 710778.94 │ 248043.19 │ 168.85  │  5.00   │ 
│   │   .  .  -  .  .   │                       │         │         │ 
│   │                   │           │           │         │         │ 
│3  │  Бур 3            │ 710748.20 │ 248116.31 │ 173.95  │  5.00   │ 
│   │   .  .  -  .  .   │                       │         │         │ 
│   │                   │           │           │         │         │ 
│4  │  Бур 4            │ 710815.04 │ 247960.62 │ 167.68  │  20.00  │ 
│   │   .  .  -  .  .   │                       │         │         │ 
│   │                   │           │           │         │         │ 
│5  │  Бур 5            │ 710809.30 │ 247984.27 │ 167.60  │  20.00  │ 
│   │   .  .  -  .  .   │                       │         │         │ 
│   │                   │           │           │         │         │ 
│6  │  Бур 6            │ 710835.87 │ 247975.06 │ 164.75  │  15.00  │ 
│   │   .  .  -  .  .   │                       │         │         │ 
│   │                   │           │           │         │         │ 
│7  │  Бур 7            │ 710830.25 │ 247993.32 │ 163.60  │  15.00  │ 
│   │   .  .  -  .  .   │                       │         │         │ 
│8  │  Бур 8            │ 710861.02 │ 247923.87 │ 169.80  │  3.00   │ 
│   │         -         │                       │         │         │ 
│   │                   │           │           │         │         │ 
│9  │  Бур 9            │ 710806.88 │ 248063.52 │ 168.05  │  3.00   │ 
│   │         -         │                       │         │         │ 
└───┴───────────────────┴───────────┴───────────┴─────────┴─────────┘ 
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7. Инженерно-геологические 
работы: 

Инженерно-геологические изыскания провести 
путём бурения скважин в объёме, который должен 
обеспечить комплексное изучение геологических 
условий площадки  проектируемого объекта, состава, 
состояния и свойств грунтов, получение достоверных 
материалов для принятия проектных решений 
устройства и эксплуатации объекта.  

8. Дополнительные требования: Поставить в известность Заказчика о начале 
выполнения полевых работ. По окончанию работ 
передать Заказчику фотоматериалы, подтверждающие 
выполнение работ по бурению скважин. 

9. Необходимость выполнения 
отдельных видов инженерных 
изысканий: 

Не требуется 

10. Перечень нормативных 
документов, в соответствии с 
требованиями которых 
необходимо выполнять 
инженерные изыскания: 

ГОСТ 32836-2014-Изыскания автомобильных дорог. 
ГОСТ  25100-2020- Грунты. Классификация. 
СП 22.13330.2016- Основания зданий и сооружений. 
СП 47.13330.2016 - Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. 
СП 11-105-97- Инженерно-геодезические изыскания 
СП 50-101-2004- Проектирование и устройство 
оснований... 
и др. 

11. Требования по обеспечению 
контроля качества при 
выполнении инженерных 
изысканий 

В соответствии с ГОСТ 32869-2014 организовать 
внутриведомственный контроль. В случае 
необходимости принимать участие в проведении 
контроля со стороны заказчика. Организовать 
контроль выполнения отдельных видов работ, 
выполняемых субподрядчиками. 

12. Требования к составу, форме и 
формату предоставления 
результатов инженерных 
изысканий, порядку их 
передачи заказчику; 

Материалы документации, технические отчеты об 
инженерных изысканиях предоставляются на 
бумажном носителе в 5 экземплярах в переплетенном 
виде и в электронном виде в 2 экз. в срок, 
установленный в контракте. Чертежи предоставляются 
в формате PDF и DWG/.DXF, текстовые материалы в 
PDF и Word.doc. Учесть требования приказа 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 12 мая 2017 № 783/пр 
«Об утверждении требований  
к формату электронных документов, представляемых 
для проведения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий  
и проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального 
строительства». 

13. Проектная организация ООО ЦДМП "Магистраль", 
г.Воронеж 
8 (473) 253-27-61, E-mail: info@cdmp.ru 
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14 Наименование и 
местонахождение 
застройщика и/или 
технического заказчика 

Наименование и местонахождение организации 
заказчика – ГУ ТО «Тулаупрадор» Адрес: 300041, г. 
Тула, Хлебная пл., д.7, пом.25, 3 эт, Тел.: +7 (4872)77-
34-21, e-mail: tulauprador@tularegion.org 
 

15. Приложения к техническому 
заданию: 

Ситуационный план (схема) 

 Примечание: Предусмотренные в техническом задании требования к 
полноте, достоверности, точности и качеству отчетных 
материалов могут уточняться исполнителем 
инженерных изысканий при составлении программы 
работ и в процессе выполнения изыскательских работ  
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1.Общие сведения 

1.1 Наименование объекта: Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 
3+600 автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в 
Щекинском районе Тульской области.  

1.2 Местоположение: км 3+600 автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к 
населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области. 

1.3  Исполнитель работ: ООО ЦДМП "Магистраль",г.Воронеж 8 (473) 253-27-61, E-mail: 
info@cdmp.ru  

1.4 Заказчик: ГУ ТО «Тулаупрадор» Адрес: 300041, г. Тула, Хлебная пл., д.7, пом.25, 3 
эт, Тел.: +7 (4872)77-34-21, e-mail: tulauprador@tularegion.org 

1.5 Цель изысканий: Целью настоящих инженерно-геологических изысканий является 
получение необходимых  и  достаточных  материалов  и  данных  для  принятия  обоснованных 
проектных решений при разработке проектной документации, а именно изучение инженерно-
геологических, гидрогеологических условий участка изысканий  и  определение  физико-
механических  характеристик  слагающих  его грунтов, а также распространение, характер и 
интенсивность проявления физико-геологических  процессов  и  явлений,  отрицательно  
влияющих  на  строительство  и эксплуатацию проектируемого объекта. 

   Задача изысканий: изучение инженерно-геологических  и  гидрогеологических  
условий,  определение  физико-механических  характеристик  грунтов  и  их  расчетных  
значений,  химического состава грунтов и подземных вод и их агрессивности к материалам 
строительных конструкций,    выявления    опасных    и    неблагоприятных    геологических    
и инженерно-геологических процессов и явлений. 

1.6 Идентификационные сведения об объекте:  
Назначение (принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры) – мост 

автодорожный.  
Категория автомобильной дороги – IV , 
Расчетные нагрузки: 
на искусственное сооружение - А14, Н14 (после реконструкции) 
Уровень ответственности – нормальный. 
1.7 Техническая характеристика: 
Существующий ж.б. мост через реку Крапивенка  расположен на автомобильной 

дороге IV категории. 
длина мостового сооружения 16,76 м 
габарит Г-8,2 с двумя тротуарами по 0,70 м 
подмостовой габарит 3,50 м 
продольная схема моста 16,30х1 
ширина 9,6 м 
мост расположен на прямом участке  

под углом 900  
Планируется устройство объездной дороги и временного моста  (трубы)– 1 шт. 

(расположение дороги и моста определится по результатам изысканий 
 

2.Изученность территории. 
Инженерно-геологических изысканий прошлых лет не найдены.  
Для изучения использовались следующие материалы: 
1)  Гидрогеология СССР. Том IV. М., Недра, 1972 

3.Краткая характеристика района работ. 
3.1. Климат. Территория Тульской области расположена в зоне умеренно-

континентального климата с теплым летом и умеренно-холодной зимой с устойчивым 
снежным покровом и хорошо выраженными, но длительными переходными сезонами года 
весны и осени. 

По географическому положению область находится под воздействием воздушных масс 
Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией 
Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной 
преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся обычно активной 

041

183



циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями 
температуры воздуха зимой и отрицательными летом. 
Среднегодовая температура воздуха + 5.00 С. 
Абсолютный минимум - 42.10 С. 
Абсолютный максимум +39.20 С. 
Наибольшая глубина промерзания почвы по данным многолетних наблюдений 151 см. 
Среднегодовое количество осадков по м/ст. Тула составляет 611 мм. 
Согласно СП 131.13330.2018 "Строительная климатология", Тульская область относится  

ко II-В климатическому району, ко 2-ой нормальной зоне влажности. 
В соответствии с приложением 5 СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" снеговой 

район III, ветровой район I.Дорожно-климатическая зона – III, согласно СП 34.13330.2012. 

3.2.Геоморфологические условия 
Район изысканий расположен в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины и 

приурочен к северо-восточной части Среднерусской возвышенности. По характеру 
поверхности территория представляет собой холмисто-увалистую, местами плоскую 
равнину, густо расчлененную долинами рек, балками и лощинами. 
Проектируемый участок строительства приурочен к пойме  р. Крапивенка. 

3.3 растительность и почвы. 
Район изысканий характеризуется пестротой почвенного покрова. В поймах рек 

почвенно-растительный слой представлен дерновыми, луговыми почвами. 
По характеру растительного покрова территория находится в пределах лесостепной зоны. 

В поймах рек распространены луга и кустарники. 
3.4 Сведения о использовании территории, техногенных нагрузках. В пределах 

проектируемой площадки проходит существующая автомобильная дорога с щебеночным 
покрытием и  мостовое сооружение. 

4.Состав, объем и методика инженерно-геологических изысканий. 
4.1. Предполагаемый геологический разрез поданным рекогносцировки, 

литературным источникам. 
 

Геологич. 
Индекс  

Мощьн., м  Описание грунтов  

pdIV  0,3-0,5 чернозем 

tIV 1-5 Пески, суглинки. 
 А  III 10-15 Пески, глины. 

С1 30 Известняки,глины  
4. 2. Подземные воды четвертичные. 
4. 3. Категория сложности инженерно-геологических условий в соответствии с СП 

47.13330.2016 II (средняя). 
4.4 Буровые и горно-проходческие работы 4.5. Отбор проб грунтов и 

подземных вод 
Наименование выработок, способ 
проходки, диаметр(мм) сечение (м2) 

Кол-во 
выра-
боток 

Глубина
, м 

Общий 
метраж 

Моно-
литы, 
шт 

Пробы 
воды, 
шт 

1. Мост 2 20 40 20 3 
2. Временный мост(труба) 2 15 30 15  
2. Подходы 3 5 15 5  
Всего 7  110 40 3 
4. Статическое зондирование  4     

Примечание: Каждый инженерно-геологический элемент должен быть опробован не 
менее 10 монолитами. 

В ходе изысканий руководителем работы могут быть внесены изменения и дополнения 
по количеству скважин и глубине бурения. 

4.6 Лабораторные исследования 
Наименование комплексов и отдельных определений Кол-во 
Полный комп. опред. физических св-в грунтов с вкл. 40 
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частиц  >1 мм (< 10%) 
Предел прочности на одноосное сжатие 10 
Приготовление водной вытяжки 6 
Сокр.ан. водной вытяжки с опред. сульфатов 6 
Стандартный анализ воды 3 

Примечание: Количество образцов и анализов уточняется в процессе выполнения работ, 
в зависимости от конкретного геологического строения. 

4.7 Бурение скважин производится буровыми установками  ПБУ-2. В труднодоступных 
местах используется малогабаритная буровая установка УПБ-12,5 колонковым способом 
бурения. Отбор проб производится лепестковым грунтоносом ГЛ-127 и забивными стаканами.  

Статическое зондирование производится с помощью комплекта оборудования ПИКА-17 
конструкции НИИОСП г. Москва. 

Обработка материалов полевых изысканий производится с помощью сертифицированного 
комплекса программ Credo. 

Применение не стандартизированных технологий (методов), необходимости 
выполнения научно-исследовательских работ, научного сопровождения инженерных 
изысканий не требуется. 

5.Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ. 
 При выполнении работ соблюдать требования  ПБ 08-37-2005«Правила безопасности 

при геологоразведочных работах», глава 4.5 Инженерно-геологические изыскания. 
Руководитель работ или ответственный исполнитель полевых работ до выезда на объект 

проверяет прохождение всеми работниками обучения по техники безопасности (экзамены, 
инструктаж) и наличия у них соответствующего удостоверения и прав ответственного ведения 
работ, а также наличие средств защиты и приспособленность транспорта для перевозки грузов 
и людей. 

По прибытии на объект руководитель обязан выявить наиболее опасные участки и 
провести по объектный инструктаж со всеми работниками своего подразделения. 

Перед началом полевых работ на объекте  необходимо установить наличие подземных 
коммуникаций и согласовать точки бурения и других полевых измерений с организациями, 
ответственными за эксплуатацию подземных коммуникаций. 

 После окончания работ территория должна быть приведена в надлежащий вид для 
целевого использования. 

6. Контроль качества и приемка работ. 
В      процессе      инженерно-геологических      изысканий      осуществляется 

систематический    контроль    за    выполнением    работ.    Постоянный    контроль 
производится  ведущим  инженером  геологом,  периодический  –  руководителем группы. 

При контроле производится следующая проверка: 
 выполнения  требований  технического  задания  и  методики  производства 

работ; 
 документация скважин и отбор проб грунта и воды; 
 правильность организации работ и использования инструментов; 
 соблюдение правил техники безопасности. 
По   окончании   работ   составляется   акт   полевого   контроля   и   приемки 

инженерно-геологических работ. 
Прием     материалов     полевых     и     камеральных     работ     производится 

руководителем организации исполнителя. 
7. Перечень нормативно-технической документации, подлежащей учету при 

изысканиях. 
1. 
2. 
3. 

ГОСТ 25100-2020 
ГОСТ 32868-2014 
ГОСТ 32836-2014     

Грунты. Классификация. 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Изыскания автомобильных дорог. 

4. ГОСТ12071-2014   Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов. 

5. ГОСТ 30416-2012   Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. 

6. ГОСТ 5180-2015  Грунты. Метод лабораторного определения физических 
характеристик. 
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7. ГОСТ 12536-2014   Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 
(зернового) и микроагрегатного состава. 

8. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 
прочности и деформируемости. 

9. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Метод статистической обработки результатов определения 
характеристик. 

10. ГОСТ 9.602-2016  Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. 

11. ГОСТ 19912-2012    Методы полевых испытаний статическим и динамическим 
зондированием 

12. ГОСТ 21.302-2013    Условные графические обозначения в документации по инженерно-
геологическим изысканиям. 

14. СП 11-105-97             Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
15. СП 34.13330.2012       Автомобильные дороги. 
16 СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. 

 
8. Представляемые отчетные материалы и сроки их предоставления: 

По   результатам   проведенных   работ   составляется   технический отчет по инженерно-
геологическим  изысканиям   (в   бумажном   и   электронном   видах), согласно  требованиям  
Заказчика  и  действующей нормативной документации.  

8.1 В состав технического отчёта об инженерно-геологических изысканиях входят 
следующие документы: 

- пояснительная записка; 
- копия задания; 
- копия программы работ; 
- копия свидетельства о допуске к видам работ в составе инженерных изысканий; 
- копии результатов метрологической поверки (калибровки) средств измерений и/или 

аттестации испытательного оборудования; 
- сводные таблицы (ведомости) лабораторных определений показателей свойств грунтов; 
- протоколы лабораторного определения механических свойств грунтов, с графиками 

зависимостей измеряемых величин; 
- протоколы лабораторных определений химического состава подземных вод и анализа 

водных вытяжек из грунтов; 
- каталоги координат и отметок выработок (с указанием их глубины), точек полевых 

испытаний грунтов и инженерно-геофизических исследований; 
- акты контроля и приемки полевых работ; 
- фотоматериалы; 
- карты фактического материала; 
- продольные профиля; 
- инженерно-геологические разрезы на участках индивидуального проектирования; 
- колонки  выработок. 
8.2 Технический отчет передать Заказчику:  
Материалы документации, технические отчеты об инженерных изысканиях 

предоставляются на бумажном носителе в 5 экземплярах в переплетенном виде и в 
электронном виде в 2 экз. в срок, установленный в контракте. Чертежи предоставляются в 
формате PDF и DWG/.DXF, текстовые материалы в PDF и Word.doc. 

Сроки проведения работ -  в соответствии с календарным планом работ. 
 
Приложения: 1) План участка работ. 

 
 
Гл. геолог.                                                                                            Слепокуров Р.В. 
Идентификационный номер НОПРИЗ ПИ- 018457 
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Утверlt<дена
приказом Федеральной слуrкбы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 4 марта 20l9 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕECTPA L|JIВНОВ САМОРЕt,УЛИРУЕМОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

_еzфа
(дата ) (номер)

АССОциация ((Инженерные изыскания в строительстве) - Общероссийское
отраслевое объединение работодателей ((АИИСD)

(полное и сокращенное наименование самореryлируемой организации)
самореryлируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные

изыскания
(вид саморегулируемой организашии)

115088, г. Москва, ул. Машиностроения 1-r, Д. 5, пом.1, эт. 4, каб. ба; www.oaiis.ru;
mail@oaiis.ru

(адрес Места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в ин(lормационно-
телекоммуникационьIой сети "Интернет", адрес электронной почты)

сро-и-001-28042009
(РеГИСТРачионныЙ номер записи в государственном реестре самореryлируемых организаuий)

общество с ограниченной ответственностью Щентр дорожно-мостового проектирования

((lамилия, имя,(в сJlучае) если tlмеется) о,г.lесr,во заявите,ltя-(lизического лиtlа иjIи полное наимеtJова}lие
заяв l..lтеля-Iориди.tеского л и ца)

( лата )

наименование Сведения

l . Сведения о члеllе саморегуJIируемой организаL(ии:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокраIценное
наименование Iоридического лица или фамили я) имя) (в случае,
есл и имеется) отчество и нди видуал ьного предпри н имателя

Общество с ограниченной
ответственпостью

IleHTp дорояшо-мостового
проектирования
<<Магистраль>>

(ООО IЦМП <Магистраль>>)

1 .2. Иденти()икационllый номер налогоплательtцика (ИНН) 3662047ll9

1.З. Основной государственrlый регистраttионный номер
(ОГРl{) или основttой госуl]арствеtlный рсгистрационный
}{омер и нди видуал ьного предприfl и мат,ел я (ОГР Н И П)

l 033600047062

i.4. Адрес места нахожления юридического лица РФ, 394068, ВоронеrItсltая обл.,
г. BopoHerIt, ул. Шолохова, д. l2

l .5. Место (lактического осуlцествления деятельности (только
для и tIдивидуального предприни мателя)

2. Сведения о чJIе}IстВе индивиДу€LльIlого предпринимателЯ или юридиLIеского лица в
саморегуJIируемой оргаI,Iизаtlии :

2.1 . Регистрационный номер
саморегулируемой организаttии

Llл9I Ia в реестре члеLIов 475

а3 а2. l9^?2

<N{ а гlл с,гllitll ь>>
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2.2. laTa регистрации юридиLIеского лица или
и1,1дивидуальllого предпринимателя в реестре tlленов
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

з0.09,2009

2,З, Щата (число, месяц, год) и lloмep решIения о приеме в члены
саморегул ируемой организации

з0.09.2009
Протокол координационtlого

совета (АИИС) ЛЪ l 5

2.4. Щата вступления в силу
саморегул ируемой организации

решенияоприемевчлены
(число, месяц, год)

30.09.2009

2.5, !ата прекраще1-Iия

организаци и (.lисло, месяц,
в саморегулируемойчленства

год)

2,6. Основалlия прекраlцеrlия членства в саморегулируемой
оргаI]изаllии

3. СвелеltиЯ о наличиИ у LIлена саморегулИруемоЙ оргаtlизацИи права выполнения работ:

з.1. Щата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,
капит€UIьнЫй ремонт, снос объеКтов капит€lльногО строительства по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношеIlии объектов
кап и],ал ьного строи,гел ьсl,ва

(кроме особо опасных,
технически сло)(ных и

у}iикальtIых об,ьектов,
объектов использования

атомной энергии)

в отношении особо
опасных, технически

сложных и уникальных
объектов капитальнOго
строительсr,ва (кроме

объектов испол ьзования
атомной энергии)

в отношении объектов
использования атомной

энергии

з 0.09.2009 нет I]еr,

З.2. СведениЯ об уровне ответственности члена самореryлируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (HyrKHoe выделить):

ч не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов рублей)

в случае если член саморегулируемой организации осуществляет
только снос объекl,а капитаJlьtlого строительства, не связанный со
строительством, рекоrrструкцией объекта капитального
строительства

{*) заполняется тоJIько лJIя LIленов саморегулируемых организаций, основанtlых на членстве JIиц,
осуществляющих строител ьство

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

l() пятый ,,:;,_:"

е) простой ,_-,l_>

046

188



3.з. Сведения об уровне ответственности LIлена саморегулируемой организации по
обязательстваМ по договоРу подряда I,Ia выполнеlJие ин)I(енерI,1ых изысканий, подготовку
Ilроект}rой докумеI{таllии, по договору строительIiого подряда, по договору подряда на
осуш{ествление ctloca, заклlоtlенным с исIIоJIьзова}{ием конI(урентFlых способов заключения
llоговоров, и предельtlоi\4у размеру обязательств по ],аким l1оговорам, в соответствии с l(оторым
указаlJIlым члеt]ом Btlecel,l взнос в компеtlсациоttный фонд обеспеLlения договорных обязательств
(нужtlое выделиr,ь):

ч не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов рублей)

Д) пя,гый;,2

(*} заполttяется тольКо дJ,Iя LIлеtIОв саморегуЛируемых организаций, основаIlrlых Ija члеIJстве лиц,
осуществля юцlих строиl,ел ьство

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

4. Сведегtия о приостагlовлеtlии гIрава выполtlять иti)I(еtIерные
подгото Blty проектной докум ентаци и, строител ьство, реконс,I,рукltи ю,
объекr,ов капитаJl ьного строител ьства:

изыскаt]ия, осуществлять
капитал ьны й реvIонт, cltoc

4.1 . !ата, с котороЙ IlриостаноВлено право выпоJltiения работ
(.lисло, месяц, год)

4.2, Срок, на которыЙ приостаноВлено право выIlолнения работ
,]... *,,

<*> указываются све/lения только в отнош]е}lии действующей
меры /tисци пл инарIlого воздействия

заместите.lrь lr
\_/ lzh,l/n .

---- . ---l .
(подпись)

Н.А. Герцен
(инициалы, фамилия)
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Насыпной 
грунт :Механическая смесь 

чернозема гилны и 
стромтельного мусора

9в

1б
Почвенно-растительный 

слой ,чернозем.
9а

2
Глины с прим. орг-х вещ. 
Мягкопластичные,тяжелая 

8a

3
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4
Глины тугопластичные, 
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1 Введение 

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту: «Реконструкция мостового 

перехода через р. Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги М-2 "Крым" - автоподъезд к 

населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области» выполнены в рамках 

государственного контракта № 0366200035621005779_51192 от 29.11. 2021г между ГУ ТО 

«Тулаупрадор» и ООО «Магистраль» 

Заказчик: ГУ ТО «Тулаупрадор» 

Исполнитель: ООО «Магистраль» 

ООО «Магистраль» осуществляет свою деятельность на основании выписки из  

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» СРО-И-001-28042009. 

Стадия: Проектная документация. 

В настоящем томе отчета приведены данные по инженерно-гидрометеорологическим 

изысканиям и работам, сведения о климатических и гидрологических условиях необходимые 

для принятия обоснованных проектных решений по объекту: Реконструкция мостового 

перехода через р. Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги М-2 "Крым" - автоподъезд к 

населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области  

Цель инженерно-гидрометеорологических изысканий – получение материалов и данных 

для обеспечения комплексного изучения гидрометеорологических условий участка 

изысканий, в том числе обоснования количества и местоположения водопропускных 

сооружений, отверстий и прочих конструктивных особенностей, и элементов автомобильной 

дороги. 

Основанием для выполнения работ является техническое задание на производство 

инженерно-гидрометеорологических изысканий, утвержденное ГУ ТО «Тулаупрадор» 

 

Краткие сведения об объекте проектирования  

 

      Наименование параметра 
                     Показатель параметра  

        (уточняется при проектировании) 

Категория автомобильной дороги 
IV в соответствии с СП 34.13330.2021 

Автомобильные дороги 

Параметры существующего моста 

длина мостового сооружения 16,76 м 

габарит Г-8,2 с двумя тротуарами по 0,70 м 

подмостовой габарит 3,50 м 

продольная схема моста 16,30х1 

ширина 9,6 м 

мост расположен на прямом участке  

под углом 900 

Протяжение участка подходов к мосту, км по 0,5 до и после искусственного сооружения  

Расчетная скорость, км/час 80 

Число полос движения, шт. 2 

Ширина проезжей части, м 6.0 

Ширина земляного полотна, м 10,0 

Тип дорожной одежды и вид покрытия  
капитальный 

асфальтобетон 

Расчетные нагрузки для проектирования 

дорожной одежды  
АК-11,5 
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Расчетные нагрузки для проектирования 

искусственного сооружения 
А-14, Н-14 

Параметры проектируемого искусственного 

сооружения: 

 принять в соответствии с вариантом, 

согласованным заказчиком 

- габарит проектируемого искусственного 

сооружения  

в соответствии с ГОСТ 32959-2014 Дороги 

автомобильные общего пользования. Габариты 

приближения   

СП 35.13330.2011 Мосты и трубы 

- ограждение на искусственном сооружении  
металлическое барьерное 

 

- освещение на искусственном сооружении  

выполнить в соответствии с техническими 

условиями эксплуатирующей организации  

и требованиями нормативной документации 

 

В качестве исходных рабочих материалов использованы материалы топографических и 

инженерно-геологических изысканий участка проектирования, выполненные в феврале 2020 

года, архивные материалы, а также материалы Росгидромета. 

При составлении данного технического отчета, а также при расчетах были учтены 

требования следующих нормативных документов: 

 

1) СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения». 

2) СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических 

характеристик». 

3) СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства». 

4) ГОСТ 33177-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению инженерно-гидрологических изысканий». 

5) РСН 76-90 «Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к 

производству гидрометеорологических работ». 

6) Пособие к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по изысканиям и проектированию 

железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки (ПМП-91). 

7) СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». 

8) ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным 

изысканиям (с Поправкой) 

9) ГОСТ Р 21.2202-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой) 

10) ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам (с Изменением N 1) 

11) СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» 

12) СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» Приложение Е 
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2 Гидрометеорологическая изученность 

 

2.1 Сведения о выполненных инженерных изысканиях 

 

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания были проведены специалистами ООО 

«Магистраль» в феврале 2022 г. 

Задачей инженерных изысканий является получение данных о гидрометеорологических 

условиях района изысканий с целью получения необходимых и достаточных материалов для 

принятия обоснованных проектных решений. 

 

2.2 Характеристика гидрометеорологической изученности территории  

 

 

Для инженерно-гидрометеорологической характеристики участка изысканий 

произведено рекогносцировочное обследование территории. Для инженерно-

гидрометеорологической характеристики участка изысканий в феврале 2022 года произведено 

рекогносцировочное обследование района изысканий. 

В гидрологическом делении водосборные площади изучаемых водотоков относятся к 

бассейну р. Крапивенка. В гидрологическом отношении территория изысканий изучена 

удовлетворительно. Стационарные наблюдения за уровенным и стоковым режимом на 

изучаемых водотоках в системе Росгидромета не проводились, но достаточно изучены более 

крупные водотоки района изысканий.  

Характеристика климатического режима района изысканий приведена по ближайшей 

метеостанции г.Тула. 

Степень метеорологической изученности территории изысканий в целом, в 

соответствии с п. 4.12 СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства», устанавливается изученной. 

Привлекаемые метеостанция соответствует условиям репрезентативности: 

• расстояние от метеостанций до изыскиваемых объектов не превышает 100 км  

• ряды метеорологических наблюдений являются достаточно продолжительными 

по всем характеристикам. Продолжительность наблюдений превышает минимальный порог 

лет. 

Для составления климатической характеристики района изысканий были использованы 

материалы наблюдений метеорологической станции (м.ст.) г. Тула. 

Сведения о метеостанции приведены в таблице 1 

При составлении климатической характеристики были материалы нормативных 

документов, сведения научно-прикладного справочника по климату, материалы Росгидромета 

последних лет наблюдений. 

 

Таблица 1 – Сведения о метеостанции 

 

Метеостанция Индекс ВМО 
Координаты станции Период 

наблюдений широта долгота 

Тула 27719 54.2° 37.6° 
1890 – 

наст.время 
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На пересекаемых водотоках стационарные наблюдения за стоком не проводятся, но на 

более крупных водотоках Тульской области ведутся наблюдения ведомственными 

подразделениями Росгидромета. Так, например, на реке Черепеть – д. Своино устроен 

водомерный пост. Сведения о ближайших водомерных постах приведены в таблице 2 

 

Таблица 2 - Сведения по ближайшим водомерным постам 

 

№ 

п/п 
Река 

Название 

(место-

положение) 

поста 

Ведомственная 

принадлежность 

Р
ас

ст
оя

н
и

е 

о
т 

ус
ть

я 
к
м

 

П
л

о
щ

ад
ь
 

во
до

сб
ор

а,
 к

м
 

Период действия 

Открыт Закрыт 

1   Черепеть Д.Своино Росгидромет 43 134 06.11.1974 Действущий

2 М. Мизгея С.Богданово Росгидромет 33 45,8 28.07.1966 1980 

 

Схема гидрометеорологической изученности района изысканий приведена в 

приложении к данному техническому отчету. 
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3 Природные условия района 

 

3.1 Существующее положение 

 

 В административном делении район изысканий располагается на территории 

Щекинского района, Тульской области, Российской Федерации. Местоположение объекта 

отображено на карте-схеме ниже. 

 

 
 

Рисунок 1 - Обзорная карта-схема участка работ 
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3.2 Рельеф и геология 

 

Рельеф региона равнинно-холмистый, так как область занимает северо-восточную 

часть Среднерусской возвышенности. Встречаются мелкие карстовые формы: воронки, 

провальные впадины. Значительная часть области расположена выше 200 м над уровнем моря, 

а обширные площади водоразделов в южной и западной ее частях — выше 250 м. Густая 

овражно-балочная сеть и многочисленные речные долины придают всей местности 

слабоволнистый характер. Постепенно со стороны Оки и Дона поверхность области 

поднимается, достигая у села Раево максимальной высоты, равной 293 м над уровнем моря. 

Но, несмотря на все многообразие форм рельефа, встречающихся на территории области, 

основными формами поверхности здесь являются речные долины и водоразделы. 

Речные долины Тульской области, в отличие от широких и симметричных долин 

соседних Белгородской и Воронежской областей, характеризуются заметной узостью, 

значительной глубиной и последовательно чередующейся асимметрией склонов. Крутым 

оказывается попеременно то правый, то левый склон. Глубина вреза долин относительно 

окружающей их поверхности достигает 80—100 м. Значительное распространение в Тульской 

области получили речные долины, неширокие (30—50 м) поймы которых появляются то 

слева, то справа от русла. В плане такие поймы имеют вид треугольника. 

Встречаются в области и такие долины, у которых одинаково круты оба склона. Тогда к 

самой воде подступают 40—70-метровые толщи плотных девонских или карбоновых 

известняков. 

Если же реки области протекают в легко поддающихся размыву песчано-глинистых 

породах, то их долины характеризуются большой шириной, мягкими очертаниями склонов и 

меньшей извилистостью. Здесь они отличаются более или менее постоянной асимметрией — 

крутой правый, пологий левый склоны. 

Главный окско-донской водораздел, носящий название Алаунских высот, разделяется 

на несколько локальных междуречных плато, каждое из которых имеет свое название. На юге 

Тульской области находится Раевское плато. Здесь лежат истоки рек Зуши, Черни, Красивой 

Мечи. В верховьях рек Снежеди, Исты, Черни, Плавицы, Холохольни, Малыни расположено 

Горбачевское плато. Этот участок представляет ряд широковолнистых возвышенностей, 

разделенных узкими долинами рек и балок. На севере Тульской области находится хорошо 

известная Муравская возвышенность с абсолютными отметками 250—260 м. Она разделяет 

притоки бассейнов Оки и Уны. На востоке области в бассейне верховья Дона распространены 

плоские, слегка волнистые водоразделы с максимальными абсолютными отметками, равными 

220 м. В целом абсолютная высота рельефа Тульской области уменьшается в направлении с 

юго-запада на северо-восток. Несмотря на относительно большую приподнятость территории 

над уровнем океана, отдельные участки междуречных плато лежат на высоте не более 200 м. 

 

3.3 Почвы и растительность 

 

По долям площади распределяются: черноземы выщелоченные - 27,4%, черноземы 

оподзоленные - 20,1%, светло-серые лесные - 15,2%, серые лесные - 11,1%, темно-серые 

лесные - 7,6%, лугово-черноземные выщелоченные - 6,3%, дерново-подзолистые 

преимущественно мелко- и неглубокоподзолистые - 5,5%, пойменные кислые - 5,1%, дерново-

подзолистые иллювиально-железистые - 1,7%. 

Дерново-подзолистые почвы распространены в основном в западной и северо-западной 

9211



2 

 

      

0366200035621005779_51192-ИГМИ.Т 

Лист 

      
8 

Изм Кол уч Лист №док Подпись Дата 

В
за

м
 и

н
в
 №

  

П
о

д
п

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
 №

 п
о

д
л

 

 
частях области - на правобережье Оки и Упы. Сформировались они на моренных суглинках и 

валунных песках. Встречаются дерново-подзолистые почвы в Арсеньевском, Белевском, 

Заокском, Одоевском, Суворовском, Щекинском районах. Запас гумуса в этих почвах 1,2-

3,4%, мощность гумусового слоя 15-23 см. В зависимости от степени проявления 

подзолообразовательного процесса, дерново-подзолистые почвы разделяются на 3 подтипа: 

дерново-слабо-подзолистые, дерново-среднеподзолистые и дерново-сильноподзолистые. 

Последние имеют в области ограниченное распространение. Серые лесные почвы залегают в 

основном в центральной, северной, северо-восточной, западной и юго-западной частях 

области - в бассейне реки Оки и ее притоков: Упы, Вашаны, Скниги, Беспуты, Осетра. Эти 

почвы сформировались на тяжелых покровных и моренных суглинках. Содержание гумуса в 

них 2,3-6%, мощность гумусового слоя 25-45 см. На границе с дерново-подзолистыми 

почвами распространены светло-серые и серые лесные почвы, на границе с черноземами - 

серые и темно-серые. Черноземные почвы залегают в основном в юго-восточной, южной и 

частично центральной частях области. Почвообразующей породой являются карбонатные 

лессовидные суглинки. По содержанию гумуса черноземы области делятся на малогумусные 

(менее 6%), среднегумусные (6-9%) и с содержанием гумуса более 9%. В области наиболее 

распространены среднегумусные черноземы. На небольших площадях встречаются 

черноземы, содержащие более 9% гумуса. По мощности гумусового горизонта черноземы 

делятся на 3 вида: маломощный (60 см), среднемощный (60-80 см) и мощный (свыше 80 см). 

Наибольшие площади в области заняты среднемощными черноземами, на меньших площадях 

встречаются маломощные и менее всего распространены мощные черноземы. Черноземы 

оподзоленные не занимают в области сплошных площадей. Они перемежаются с темно-

серыми лесными почвами и выщелоченными черноземами. К югу массивы оподзоленных 

черноземов уменьшаются, выщелоченных - увеличиваются. Аллювиальные почвы 

располагаются в долинах рек в пределах пойменных и надпойменных террас. Наиболее 

ценными являются почвы центральной поймы, в которых содержание перегноя достигает 7%. 

Недостатком пойменных почв является близость грунтовых вод, но при научно разработанной 

агротехнике эти почвы могут давать хорошие урожаи. В поймах рек встречаются также 

болотные и полуболотные почвы. В распределении основных зональных почв области 

наблюдается почвенная асимметрия: смена почв происходит не с севера на юг, а с запада, 

северо-запада на восток. 

     

3.4 Геоморфология и гидрография 

 

В области протекает 1 682 реки и речки, как постоянно текущие, так и пересыхающие, 

общей протяженностью 10 963 км. Большинство рек имеют длину менее 5 километров. Они 

составляют около 77 % всего количества водотоков. Это так называемые малые реки области. 

К малым рекам относятся практически все реки области, за исключением Оки, Упы, Дона и 

Красивой Мечи  

Характеризуя речную сеть Тульской области, можно заключить следующее: 

1. Все реки области относятся к равнинному типу. Они, как правило, имеют спокойное 

течение и малое падение. Это объясняется тем, что разница высот между истоками и устьями 

рек незначительна; 

2. По режиму питания реки области относятся к смешанному типу: преимущественно 

снеговые с участием дождевого и грунтового питания. Для всех рек области характерны 

значительные сезонные колебания уровня воды и неравномерность стока по сезонам года. 
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Наиболее полноводными реки бывают весной, когда они дают около 75 % годового 

стока. Летом же, несмотря на увеличение количества осадков, сток резко уменьшается, реки 

мелеют, а самые мелкие нередко совсем пересыхают. 

Большинство рек области берет начало в пределах ее территории и течет от 

центральной части области в различных направлениях, что определяется особенностью 

рельефа местности. 

Реки области относятся к двум бассейнам - бассейну Дона и бассейну Оки. На бассейн 

Оки в пределах области приходится 75 % территории Тульской области, на бассейн Дона - 25 

%. При этом юго-восточная часть области орошается верхним течением Дона и его притоков, 

вся остальная территория - системой реки Оки. 

Система реки Оки. Ока - крупнейшая река области. Это второй по величине приток 

Волги и седьмая река по длине и обширности бассейна в Восточной Европе. Ока берет начало 

в Орловской области недалеко от станции Малоархангельск, образуясь от слияния двух речек 

- Оки и Очки. В пределах Тульской области река Ока течет до 230 км, из которых около 100 

км - по границам области и около 130 км - в ее пределах. Последняя часть Оки состоит из двух 

участков - белевского на западе и алексинского на северо-западе. В целом в пределах области 

Ока протекает своим верхним течением. Ока имеет широкую, хорошо разработанную долину 

с четырьмя надпойменными террассами. 

Почти все притоки Оки, протекающие на территории Тульской области, относятся к 

правым ее притокам. Одним из главных притоков является Упа - самый крупный правый 

приток Оки в пределах области. Длина ее - 345 км. Начинается Упа у с. Верхнеупье 

Воловского района. На бассейн Упы приходится несколько меньше половины территории 

области. Долина Упы отличается значительной шириной поймы, в отдельных местах 

доходящей до 1,5-2 км. Пойма заливается в период весеннего половодья. Склоны долины 

достигают местами 30-40 м высоты. Долина реки Упы относится к древним образованиям и 

имеет террасное строение. 

В пределах области р. Упа имеет ряд притоков. Правые притоки Упы: Уперта, Шат, 

Тулица, Шиворона, Сежа, Дубна, Колодня. Левые притоки Упы: Воронка, Солова, Мизгея, 

Плава. 

Упа - река тульская. Она берет начало, набирает силу и кончает бег в пределах нашей 

области. 

Из других рек системы Оки в пределах области необходимо указать на такие ее 

притоки, как Зуша, Иста, Осетр, Черепеть, Крушма, Вашана и др. 

 

3.5 Характеристика гидрометеорологических и техногенных условий района 

строительства 

 

3.5.1 Климат 

 

Климат рассматриваемого района умеренно континентальный.  

Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» район изысканий 

относится к II В строительно-климатической зоне. 

Климатическая характеристика района изысканий приведена по ближайшей 

метеостанции г.Тула. 

Данная метеостанция относится к метеостанциям международного сотрудничества и 

обмена ВМО. 
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Таблица 3 – Сведения о метеостанции 

 

Метеостанция Индекс ВМО 
Координаты станции Период 

наблюдений широта долгота 

Тула 27719 54.2° 37.6° 
1890 – 

наст.время 

 

Территория Тульской области лежит в умеренном климатическом поясе. Климат 

области - умеренно континентальный, отвечающий переходному положению территории 

между умеренно влажными северо-западными районами Русской равнины и более 

теплыми и сухими районами ее юго-восточной части. 

На формирование климата оказывают влияние как радиационные, так и 

циркуляционные факторы. Радиационный баланс для Тульской области составляет около 

40 ккал/см2. Территория ее находится в зоне, где распределение тепла на испарение и на 

нагревание является равномерным. К северу большая часть солнечной радиации 

расходуется на испарение, к югу - на нагревание. 

На климат Тульской области воздействуют континентальные и морские воздушные 

массы. Повторяемость континентальных в год - около 60 %, на морские приходится около 

40 %. 

Атлантический воздух приходит в область в результате господствующего в 

северном полушарии западного переноса воздушных масс; чаще всего он перемещается в 

циклонах. Эти воздушные массы формируются над северной Атлантикой. С активизацией 

западного переноса зимой наступает общее потепление, наблюдаются обильные 

снегопады, а летом - облачная и дождливая погода. Вхождение арктических масс на 

территорию области вызывает резкое похолодание зимой, заморозки весной, в начале лета 

и осенью. Эти массы формируются над территорией арктического бассейна. В результате 

трансформации атлантических и арктических воздушных масс в умеренных широтах 

возникает континентальный умеренный воздух. Под его воздействием выпадают ливневые 

осадки. Зимой возникают низкие слоистые облака и туманы. Устанавливается облачная 

погода с небольшими морозами.. Тульская область испытывает влияние континентального 

тропического воздуха из Средиземноморья и даже из Северной Африки. С вхождением 

этого воздуха устанавливается ясная жаркая погода летом. Зимой он несет оттепели и 

осадки. 

Средние годовые температуры на территории области изменяются в пределах от 

+3,8 °С до +4,5 °С. Наиболее низкая температура в Тульской области была отмечена в 

январе 1940 г. на метеостанции в Егнышевке   -48,5 °С. Самая высокая - в июле в юго-

восточной части области  +38 °С. Пять месяцев в году - с ноября по март - имеют место 

отрицательные среднемесячные температуры, семь месяцев - с апреля по октябрь - 

положительные среднемесячные температуры. Безморозный период в области 

продолжается 132÷147 дней. 

Осадки в пределах области распределяются неравномерно. Больше их выпадает в 

северо-западных районах и меньше - в юго-восточных. Среднегодовое количество осадков 

уменьшается с северо-запада (650 мм) на юго-восток (447 мм). Третья часть всех 

выпадающих осадков в крае приходится на летние месяцы. В среднем 156 дней в году - с 

осадками, т.е. осадки бывают на каждый второй или третий день  
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Нахождение Тульской области на границе природных зон (лес/лесостепь) влияет на 

неодинаковое распределение основных климатических показателей на ее территории. Это 

явление носит название климатическая асимметрия. Общая тенденция изменения 

климатических условий на территории области при движении с северо-запада на юго-

восток заключается в потеплении в летние месяцы и похолодании в зимний период, а 

также в существенном уменьшении количества осадков. 

 

Таблица 4 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С по м/ст. Тула 

  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-8,9 -8,8 -3,5 5,5 13 16,8 18,7 17,1 11,5 5,1 -1,4 -6,4 5 

 

Таблица 5 - Абсолютный минимум температуры воздуха,0С по м/ст. Тула 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-42 -37,7 -31,6 -19 -4 -0,7 4,4 0 -6 -14,8 -26 -37,4 

 

 
Таблица 6 -Абсолютный максимум температуры воздуха,0С по м/ст. Тула 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

5,4 9 17 26,5 31,6 34,7 38 37,6 31,3 25 15 8 

 

Таблица 7 - Среднемесячное и годовое количество осадков (мм) с поправками на 

смачивание по м/ст. Тула по методу Богдановой Э.Г 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

39 28 28 40 45 74 87 60 56 50 47 43 597 

 

Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке (см) 54 см, 

максимальная 93 см минимальная 23 см. Среднее число дней со снежным покровом 142. 

Самая ранняя дата появления снежного покрова 20.09, средняя 24.10, самая поздняя 27.11. 

Даты схода соответсвенно 29.03 самая ранняя, средняя составляет 16.04, а самая поздняя 20.05 

 

Таблица 8 - Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, % м/ст. Тула 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

82 80 78 70 62 68 72 74 77 80 85 84 

 

Ветер.  Преобладающими являются ветры от юго-восточного до западного 

направления. Осенью и зимой преобладают южные ветры. В теплое время года в связи с 

усилением меридиональной циркуляции атмосферы увеличивается повторяемость ветров 

северных румбов.  

 

Таблица 9 - Среднемесячная и годовая скорость ветра по  м/ст. Тула 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
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3,3 3,4 3,4 3,5 2,9 2,6 2,5 2,3 2,6 3,3 3,5 3,8 3,1 

 

В таблице 11 и диаграмме рисунка 2 приведены данные о повторяемости 

направлений ветра по м/ст. Тула 
 

Таблица 11 - Средняя повторяемость направлений ветра по м/ст. Тула 

 

Месяц 
Направление ветра 

Штиль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 9 2 16 11 16 7 19 9 10 

Февраль 8 3 18 14 18 4 14 7 14 

Март 8 3 16 12 22 7 16 5 12 

Апрель 13 4 16 11 19 6 15 7 10 

Май 14 5 18 9 13 5 13 7 16 

Июнь 17 5 12 7 12 5 16 9 16 

Июль 17 5 10 4 8 5 21 14 17 

Август 18 5 11 7 8 4 17 10 21 

Сентябрь 13 3 7 7 14 7 21 10 18 

Октябрь 10 2 8 10 19 8 21 12 11 

Ноябрь 8 4 12 9 22 8 21 8 7 

Декабрь 7 2 14 12 19 8 23 9 6 

Год 12 4 13 9 16 6 18 9 13 

 

 
 

            
Январь                                                     Июль 
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Рисунок 2 - Роза ветров по м.ст. Тула по сезонам 

 

Таблица 12 – Среднее многолетнее число дней с туманами по месяцам по Тула 

 
I II III IV VI VII VIII IX X XI XII год 

2.57 2.25 2.33 2.18 0.74 0.86 0.82 1.73 3.22 4.45 5.18 29.61 

 
Таблица 13 - Наибольшее число дней с туманами по м.ст. Тула 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

11 11 7 6 5 6 3 6 8 10 17 13 

 

Таблица 14 - Среднее число дней с грозой по месяцам по м.ст. Тула 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

  0.02 0.02 0.70 3.26 6.69 6.80 4.59 1.06 0.08   0.04 23.16 

 
Таблица 15 - Наибольшее число дней с грозой по м.ст. Тула 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

 1 1 6 10 15 15 11 5 1  1 40 

 
Таблица 16 - Наибольшее число дней с метелью по м.ст. Тула 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

12 13 10 7 - - - - 1 5 8 9 63 

 
Таблица 17 - Среднее число дней с градом по месяцам по м.ст. Тула 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

    0.28 0.33 0.10 0.20 0.06 0.02   0,98 

 

Таблица 18 - Наибольшее число дней с  градом по м.ст. Тула 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
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    2 3 1 2 1 1   5 

 

Таблица 19 - Климатические параметры холодного периода года по м.ст. Тула 

 

Температура 

воздуха 

наиболее 

холодных суток, 
оС,обеспечен-

ность 

Температура 

воздуха 

наиболее 

холодной 

пятидневки,оС, 

обеспеченност

ь 

Продолжительность, сутки и средняя температура 

воздуха, периода со средней суточной температурой 

воздуха 

0,98 0,92 0,98 0,92 ≤0оС ≤8оС ≤10оС 

Продол-

житель. 

Средн. 

темп. 

Продол-

житель. 

Средн. 

темп. 

Продол-

житель. 

Средн. 

темп. 

-31 -29 -27 -24 139 -5,6 202 -2,6 219 -1,7 

Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,94 -13 

Абсолютная минимальная температура воздуха, оС -42 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца,% 80 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее холодного 

месяца,% 

80 

Количество осадков за ноябрь – март, мм 195 

Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 3,6 

Средняя скорость ветра м/с, за период со средней суточной температурой воздуха 

8≤ оС 

3 

 
Таблица 20 - Климатические параметры теплого периода года по Тула 

 

Барометрическое давление, гПа 993 

Температура воздуха оС, обеспеченностью 0,95 22 

Температура воздуха оС, обеспеченностью 0,98 26 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца оС 25 

Абсолютная максимальная температура воздуха оС 39 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца оС 11 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца % 72 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца % 55 

Количество осадков за апрель – октябрь, мм 418 

Суточный максимум осадков, мм 90 

Преобладающее направление ветра за июнь-август З 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль м/с 0 

 
Количество осадков за год дано без поправки на ветровой недоучет. 

Район климатического районирования – II В. 

Снеговой район – III. Вес снегового покрова составляет 150 кг/м2. 

Ветровой район – II. Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м2 

  Гололедный район – III. Толщина стенки гололеда составляет 10 мм на элементах 

кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли. 

Средняя высота снежного покрова 29 см 

Максимальная 52 см 
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Минимальная 8 см 

 

 
Рисунок 3- номограмма по определению высоты снежного покрова 5% 

обеспеченности 

 

Расчетная высота снежного покрова 5% обсепеченности рассчитана по методическим 

рекомендациям по определению климатических характеристик при проектировании 

автомобильных дорог и мостовых переходов. Расчетная высота снежного покрова составляет 

см 29. Величина hs (5%) получена по средней многолетней высоте снежного покрова и 

номограмме на рисунке 3 и составляет 51 см 

 

3.5.2 Общая характеристика гидрологического режима района изысканий 

 

Водный режим водотоков изучаемого района характеризуется четко выраженным 

высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками, 

и устойчивой продолжительной зимней меженью. Зимние паводки, вызванные таянием снега, 

проходят очень редко. Большей частью к зимним паводкам относятся паводки смешанного 

происхождения от выпадения дождей и таяния снега, которые наблюдаются обычно в первую 

половину зимы. 

Согласно классификации рек, предложенной   Е.Д.Зайковым, постоянные водотоки 

района изысканий относятся к Восточно-Европейскому типу рек, для которых характерно 

наличие весеннего половодья, вызванного снеготаянием, и относительно устойчивой 

меженью. В период весеннего половодья реки этого типа сбрасывают до 70% объема 

годового стока. Таким образом, основным источником питания рек, формирующим 
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большую часть объема годового стока, являются запасы снега, накопленные на водосборе в 

зимний период. В период межени реки получает свое питание из подземных горизонтов, 

гидравлически связанных с потоком и приуроченные к флювиогляционально-неогеновой 

толще. 

 Весеннее половодье. Подъем уровней воды с началом весенних процессов 

происходит быстро и интенсивно, это наблюдается обычно в начале 3-ей декады марта. Рост 

уровня за сутки может составлять 1 м и более.  

Заканчивается половодье по средним датам в середине апреля.  

В большинстве лет гидрографы для постоянных водотоков района изысканий весной 

имеют одновершинную форму, но в то же время бывают двухвершинные и даже 

пилообразные. Это вызвано изменением погоды, когда оттепели с обильными жидкими 

осадками сменяются резкими похолоданиями и ненормированными сбросами выше 

расположенных водохранилищ. 

Дождевые паводки для исследуемых водотоков не превышают по абсолютным 

значениям расходы воды весеннего половодья.  

Летняя межень характеризуется наиболее устойчивыми и низкими в году 

уровнями воды.  Самые низкие уровни воды в реках обычно бывают в конце летней 

межени,  но  в  годы с  низким  половодьем  они  могут  наступать  и  раньше – в  мае, 

июне.  

Осенью на реках региона отмечается повышенное состояние уровня.  Осенний 

подъем уровней воды обычно начинается в октябре, реже в ноябре и имеет медленный и 

плавный  характер,  достигая  максимума  в  конце  осени – начале  зимы.  Высота уровня 

воды незначительна, в среднем составляет 25-35 см над средним низким уровнем  

предшествующего  периода.   

 Зимняя межень. Зимняя межень обычно устойчивая, характеризуется 

незначительными колебаниями уровней с небольшой тенденцией его повышения от начала 

ледостава к началу половодья. Наиболее низкие уровни воды обычно отмечаются в период 

интенсивного ледообразования в конце ноября - начале декабря.  

Для временных водотоков характерно полное отсутствие стока после прохождения 

весеннего снеготаяния, сток возможен только при прохождении дождевых паводков в летне-

осенний период.  

 

3.5.3 Характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений 

 

К опасным гидрометеорологическим процессам и явлениям согласно Приложению Б 

СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» относятся 

следующие процессы и явления:  

- наводнение (затопление сооружений, располагаемых в зоне воздействия процесса); 

- ураганные ветры, смерчи (динамическое воздействие на сооружения, достигающее 

разрушительной силы в зоне действия процесса); 

- снежные заносы (большие отложения снежного покрова, затрудняющие нормальное 

функционирование предприятий, транспорта); 

- гололед (утяжеление конструкций сооружения вследствие их покрытия льдом, 

изморозью); 

- русловой процесс (аккумулятивно-эрозионное воздействие на дно, берега русла и 

пойму реки, нарушающее устойчивость или нормальные условия эксплуатации размещаемых 
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здесь сооружений). 

Руководствуясь Приложением В «Критерии учета опасных гидрометеорологических 

процессов и явлений при проектировании» СП 11-103-97 «Инженерно-

гидрометеорологические изыскания для строительства» и основываясь на официальных 

данных Росгидромета, на территории изысканий опасные гидрометеорологические явления и 

процессы, которые необходимо учитывать в обязательном порядке при проектировании 

автомобильной дороги, отсутствуют. 

 

4 Состав, объем и методы производства изыскательских работ 

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены в следующем объеме:  

- гидроморфологическое обследование водотоков, пересекаемых трассой 

проектируемой автомобильной дороги  

 

Работы выполнялись в соответствии с требованиями нормативных документов: СП 

47.13330.2016, СП 11-103-97, СП 33-101-2003, Наставления гидрометеорологическим 

станциям и постам.  

В процессе полевых инженерно-гидрометеорологических изысканий выполнены 

следующие виды работ: 

- рекогносцировочное обследование . 

Камеральные работы включали в себя: 

- сбор и систематизацию гидрографических характеристик района работ; 

- составление гидрологической записки; 

- составление климатической записки по ближайшей репрезентативной метеостанции 

МС Тула 

- гидрологические расчеты по пересекаемым водотокам. 

Таблица 21 - Виды и объемы полевых работ 

 

№ 

п/п 
Виды работ Измеритель Объем работ 

1 
Рекогносцировочное обследование водотоков в 

пределах исследуемых участков 
1 км маршрута 1 

 

Таблица 22 - Виды и объёмы инженерно-гидрометеорологических работ 

 

2 Рекогносцировочное обследование водотоков 1 км  1 

3 

Систематизация материалов гидрологических 

наблюдений максимальных расходов воды и 

суммарных слоев стока весеннего половодья по 

пункту-аналогу 

1 годопункт по 

1 показателю  
100 

4 
Составление таблицы гидрологической 

изученности бассейна  
1 таблица 1 
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5 

Составление схемы гидрометеорологической 

изученности бассейна реки при числе пунктов 

наблюдений до 50 

1 схема 1 

6 

Вычисление параметров распределения 

отдельных характеристик стока и величин 

различной обеспеченности  

1 график 6 

7 Определение времени добегания 1 расчет 1 

8 Определение площади водосбора 1 кв.дм 1 

9 Определение уклона водосбора 1 водосбор 1 

10 
Определение максимального расхода воды по 

формуле предельной интенсивности стока 
1 расчет 1 

11 
Определение максимального расхода воды по 

редукционной формуле 
1 расчет 1 

12 
Выбор аналога при отсутствии данных 

наблюдений в исследуемом створе 
1 расчет 2 

13 Составление розы ветров 1 роза 3 

14 Подбор метеорологических станций или постов 1 годостанция 1 

15 
Составление климатической характеристики 

района изысканий 
1 записка 1 

16 Составление отчета  1 отчет 1 

17 Составление программы работ 1 программа 1 

 

4.1 Сведения о контроле качества и приемке работ 

 

Работы контролировались начальником отдела изысканий. Полевые и камеральные 

работы принимались главным специалистом. 

В том числе был осуществлен предварительный (входной) контроль соответствия 

Технического задания Заказчика и Программы изысканий нормативным требованиям в 

отношении объекта, а также в проверке готовности всех подразделений изыскательской 

организации к работе на конкретном объекте, начиная от усвоения и понимания задач 

намеченных исследований, материально-технического обеспечения всех производственных 

подразделений и заканчивая усвоением правил по ТБ. 

    Текущий контроль – проверка соблюдения стандартов и технических регламентов по 

всем видам работ в рамках должностных обязанностей, как исполнителей, так и 

руководителей; 

    Приёмочный контроль относится к приёмке полевых материалов и окончательного 

технического отчёта по изысканиям. Выполняется в виде публичных слушаний (защиты) 

исполнителей по результатам всех выполненных работ.     
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5 Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий 

 

5.1 Описание района изысканий 

 

   

 
  

Рисунок 3 – Схема водосборного бассейна района изысканий 

 

Гидрографическая сеть в районе изысканий представляет собой элементы первичной 

гидрографической сети, а также р. Крапивенка. В подавляющем большинстве водосборные 

площади исследуемых суходолов тяготеют в сторону р. Крапивенка и являются ее притоками 

1 порядка.  

Река Крапивенка берет свое начало в 7,20 км выше от проектируемого моста. В районе 

изысканий, как и для всей гидрографической сети Тамбовской области свойственна густая 

овражно-балочная сеть, формирующая первичную гидрографическую сеть и служат 
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источником пополнения водного балансав крупных рек района изысканий р. Солова и р. 

Плава  

Ниже приводится морфометрические характеристики исследуемых водотоков в местах 

их пересечения с автомобильной дорогой 

 

Таблица 23 - Морфометрические характеристики исследуемого створа 

 

№ п/п Створ 

Тип 

водот

ока 

Сооружен

ие 

Площадь 

водосбор

а км² 

Уклон 

лога 

I ‰ 

Уклон 

склоно

в 

Iскл ‰ 

Длин

а лога 

км 

1.  Р. Крапивенка река мост 57,91 6,14 15 8,12 

 

5.2 Расчет расходов воды заданной вероятности превышения 

 

Снеговой сток. Расходы воды заданных вероятностей превышения определены согласно 

рекомендациям СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных0, гидрологических 

характеристик» при отсутствии наблюдении в рассматриваемом створе. 

Снеговой сток. Для расчета обеспеченных расходов воды в створе переходов через 

трассу, использовались данные рек аналогов. Для определения К0 по водотоку-аналогу были 

использованы ряды максимальных расходов воды за весь период наблюдений и 

соответствующие им суммарные слои стока весеннего половодья.  

Для расчета снегового стока заданных вероятностей превышения приняты следующие 

характеристики: 

средний слой весеннего стока – 63,77 мм; 

параметр дружности половодья –0,014  

показатель степени редукции – 0,17; 

коэффициент вариации ( Сv ) – 0,67; 

отношение Сs / Cv – 1,5. 

 

Таблица 33 – Расчетные расходы весеннего половодья 

 

№ 

п/п 
Створ 

Тип 

водоток

а 

Сооружен

ие 

Площадь 

водосбора 

км² 

Расходы воды заданной процентной 

обеспеченности (p%) 

1% 2% 3% 5% 10% 

1 р. Крапивенка река мост 57,91 45.01 38.85 36.10 31.61 25.61 

 

Дождевой сток рассчитан по рекомендованной формуле СП 33-101-2003 для 

водосборов до 200 км2 – формуле предельной интенсивности стока.  
В результате расчетов по СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных 

гидрологических характеристик» получены расходы воды дождевых паводков заданных 

вероятностей превышения для расчетного створа. В расчетах использован программный 

комплекс «Credo». 
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Таблица 34 – Расчетные расходы дождевых паводков 

 

№ 

п/п 
Створ 

Тип 

водоток

а 

Сооружен

ие 

Площадь 

водосбора 

км² 

Расходы воды заданной 

процентной обеспеченности (p%) 

1% 2% 3% 5% 10% 

1 р. Крапивенка река мост 45,31 61,34 57,74 45,13 38,65 28,68 

 

Таблица 35 – Сводная таблица расчетных гидрологических характеристик 

 

№№ 

п.п 

Наименование показателей Обозначения Измери

тель 

Величина 

1 Площадь бассейна до оси мостового перехода   F км2 57,91 

2 Длина реки  до оси мостового перехода   L км 8,12 

3 Бытовой уклон реки Iбыт. ‰ 0,00614 

4 Расчетный расход воды дождевых паводков 1% 

вероятности превышения  
Q1% м3/с 61,34 

5 Расчетный расход воды дождевых паводков 2% 

вероятности превышения  
Q2% м3/с 57,74 

6 Расчетный расход воды дождевых паводков 3% 

вероятности превышения 
Q3% м3/с 45,13 

7 Расчетный расход воды дождевых паводков 5% 

вероятности превышения 
Q5% м3/с 38,65 

8 Расчетный расход воды дождевых паводков 10% 

вероятности превышения  
Q10% м3/с 28,68 

10 
Расчетный уровень воды  весеннего половодья 

1% вероятности превышения  
РУВВ1% м 165,38 

11 
Расчетный уровень воды   весеннего половодья 

2% вероятности превышения  
РУВВ2% м 165,23 

12 
Расчетный уровень воды  весеннего половодья 

10% вероятности превышения  
РУВВ10% м 164,76 

13 Урез воды на момент изысканий   Н  м 162,75 
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Рисунок 4 – Фрагмент моделирования прохождения половодья на р. Крапивенка в створе 

мостового перехода 
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6 Заключение 

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены в соответствии с 

требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96), СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология» (Актуализированная версия СНиП 23-01-99*), СП 

20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85)» в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований п.1 ст. 15  Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», а так же СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания для строительства», применяемого на добровольной основе. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены в соответствии с 

требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения», СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», СП 20.13330.2016 «Нагрузки 

и воздействия» в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований п.1 ст. 15  Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», а так же СП 11-103-97 «Инженерно-

гидрометеорологические изыскания для строительства», применяемого на добровольной 

основе. 

Расчет стока заданных вероятностей превышения для малых искусственных 

сооружений на участке изысканий был произведен согласно рекомендациям СП 33-101-2003 

«Определение основных расчетных гидрологических характеристик» при отсутствии 

наблюдений в рассматриваемом створе. Руководствуясь Приложением В «Критерии учета 

опасных гидрометеорологических явлений и процессов» СП 11-103-97 «Инженерно-

гидрометеорологические изыскания для строительства» и основываясь на данные 

официального Научно-прикладного справочника по климату СССР, на территории изысканий 

опасные метеорологических явления не наблюдаются. 

В ходе проектирования и строительства ориентироваться на максимальные расходы 

весеннего половодья. 

 

Рекомендации по охране окружающей среды 

Высоту насыпи на участках дороги, проходящих по открытой местности, по условию 

снегозаносимости во время метелей необходимо определять расчетом в соответствии с п.7.34 

СП 34.13330.2012. 

Отведение стока с дорожного покрытия следует осуществлять за счет поперечного и 

продольного уклона дороги. В необходимых случаях предусмотреть устройство водоотводных 

сооружений с поверхности проезжей части: водосбросов на обочинах, телескопических лотков 

в откосах и гасителей у подошвы земляного полотна. Для отвода воды с поверхности 

разделительной полосы предусмотреть устройство дождеприемных колодцев с поперечными 

выпусками из труб.  

Для организации водоотвода в притрассовой полосе вдоль подошвы земляного полотна 

в необходимых случаях предусмотреть устройство водоотводных канав. В зависимости от 

расходов воды и продольных уклонов проектом предусмотреть следующие типы укрепления 

водоотводных канав и устройство быстротоков: 

▫ засев трав по плодородному слою; 
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▫ щебневание дна;                                

▫ укрепление монолитным бетоном   по слою щебня; 

▫ быстротоки из сборных ж.б. телескопических блоков.  

При проектировании водопропускных труб предусмотреть следующие основные 

водоохранные мероприятия:  

▫ назначение отверстий, исключающих подпор воды перед сооружениями и 

негативные изменения гидравлического режима ниже их; 

▫ проектирование водопропускных труб на ручьях, логах и в понижениях рельефа 

с безнапорным режимом пропуска паводковых вод, исключающим застой воды перед 

сооружениями; 

▫ укрепление подтопляемых откосов насыпей бетонными плитами для 

исключения возможности их размыва; 

▫ укрепление откосов насыпей засевом трав, дерновым рулонным материалом 

(геокаркасами с заполнением щебнем по слою «дорнита» на высоких насыпях), 

предотвращающее вынос грунта земляного полотна на прилегающую территорию 

атмосферными осадками; 

▫ проектными решениями отведение сточных вод, предусматривать в 

естественные водотоки и на рельеф. 

▫ автомобильные дороги относятся к предприятиям первой группы, сток с 

которых не содержит специфических веществ с токсичными свойствами. Согласно СНиП 

2.04.03-85 для предприятий первой группы должна быть обеспечена очистка наиболее 

загрязненной части поверхностного стока и не менее 70% годового стока. Эти требования 

выполняются при очистке стоков от малоинтенсивных, часто повторяющихся дождей с 

периодом однократного превышения расчетной интенсивности 0,05-0,1 года или при 

аккумуляции и последующей очистке стока, образующегося от выпадения дождя слоем 10-15 

мм 
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Приложение А (обязательное) 

 

Параметры существующего 

моста 

длина мостового сооружения 

16,76 м 

габарит Г-8,2 с двумя 

тротуарами по 0,70 м 

подмостовой габарит 3,50 м 

продольная схема моста 

16,30х1 

ширина 9,6 м 

мост расположен на прямом 

участке  

под углом 900 

Протяжение участка 

подходов к мосту, км 

по 0,5 до и после 

искусственного сооружения  

Расчетная скорость, км/час 80 

Число полос движения, шт. 2 

Ширина проезжей части, м 6.0 

Ширина земляного полотна, 

м 
10,0 

Тип дорожной одежды и 

вид покрытия  

капитальный 

асфальтобетон 

Расчетные нагрузки для 

проектирования дорожной 

одежды  

АК-11,5 

Расчетные нагрузки для 

проектирования 

искусственного сооружения 

А-14, Н-14 

Параметры проектируемого 

искусственного 

сооружения: 

 принять в соответствии с 

вариантом, согласованным 

заказчиком 

- габарит проектируемого 

искусственного сооружения  

в соответствии с ГОСТ 32959-

2014 Дороги автомобильные 

общего пользования. Габариты 

приближения   

СП 35.13330.2011 Мосты и 

трубы 

- ограждение на 

искусственном сооружении  

металлическое барьерное 

 

- освещение на 

искусственном сооружении  

выполнить в соответствии с 

техническими условиями 

эксплуатирующей организации  

и требованиями нормативной 

документации 
 

Необходимость 

выполнения отдельных 

видов инженерных 

изысканий 

Не требуется 

Перечень нормативных 

документов, в соответствии 

с требованиями которых 

необходимо выполнить 

инженерные изыскания 

1. СП 47.13330.2016, СНиП 11-02-96 Актуализированная 

редакция. «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения». 

2. СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных 

гидрологических характеристик». 

3. СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические 
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Приложение А (обязательное) 

 изыскания для строительства». 

4. ГОСТ 33177-2014 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Требования к проведению инженерно-

гидрологических изысканий». 

5. РСН 76-90 «Инженерные изыскания для строительства. 

Технические требования к производству 

гидрометеорологических работ». 

6. Пособие к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по 

изысканиям и проектированию железнодорожных и 

автодорожных мостовых переходов через водотоки (ПМП-91). 

7. СП 131.13330.2020, СНиП 23-01-99* Актуализированная 

редакция. «Строительная климатология». 

8. СП 22.13330.2016, СНиП 2.02.01-83* 

Актуализированная редакция. «Основания зданий и 

сооружений»  

9. СП 20.13330.2016, СНиП 2.01.07-85* 

Актуализированная редакция «Нагрузки и воздействия». 

10. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства. Часть III.  Инженерно-гидрографические работы 

при инженерных изысканиях для строительства». 

Требования к точности, 

надежности, достоверности 

и обеспеченности данных и 

характеристик, получаемых 

при инженерных 

изысканиях 

В соответствии с п. 4, п. 7.1, 7.4 СП 47.13330.2016 «Свод 

правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», 

ГОСТ 21.302-2013, СП 11-103-97. 

Дополнительные 

требования к производству 

отдельных видов 

инженерных изысканий 

 

Не предъявляются 

Требования оценки и 

прогноза возможных 

изменений природных и 

техногенных условий 

территории изысканий 

Оценить возможные изменения природных и техногенных 

условий в составе и с детальностью, достаточной для 

разработки проектных решений, а также требования для оценки 

воздействия объекта строительства на окружающую среду. 

Требования к материалам и 

результатам инженерных 

изысканий (состав, сроки, 

порядок представления 

изыскательской продукции 

и форматы материалов в 

электронном виде) 

В ходе инженерно-гидрометеорологических изысканий 

выполнить следующие задачи: 

1. Описание природно-климатических условий района 

изысканий. 

2. Описание гидрологического режима района изысканий. 

3. Выполнить изучение опасных гидрометеорологических 

процессов и явлений. 

4. Выполнить рекогносцировочное обследование 

территории размещения объекта проектирования. В ходе 

выявления водотоков способных оказать 

гидрологическое влияние на проектируемый объект, 

представить расчеты стока 1,2,10% обеспеченности 

5. Документация (в полном объеме), получившая 

положительное заключение государственной 

экспертизы, передается Заказчику в отдельных томах, 

содержащая следующие разделы: 

- введение; 
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 - гидрометеорологическая изученность; 

- природные условия района; 

- состав, объем и методы производства изыскательских работ; 

- результаты инженерно-гидрометеорологических изыскании; 

- заключение 

В технический отчет приложить: 

- копии технического задания, программы работ, лицензии; 

Копия на электронном оптическом носителе представляется в 

редактируемом формате данных и формате *pdf, полностью 

идентичная печатному экземпляру. 
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Приложение Б (обязательное) 
       ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

    ЦЕНТР ДОРОЖНО-МОСТОВОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

    “МАГИСТРАЛЬ” 
           (Юридический адрес:394068, г. Воронеж, ул. Шолохова, д. 12 

                                                         Тел./факс: (473) 253-27-61) 
 

                                                                            

 
  Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,  

выполняющих инженерные изыскания  
Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» СРО-И-001-28042009. 

Регистрационный номер в реестре членов № 475 от 30.09.2009 г.   
 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК – ГУ ТО «Тулаупрадор» 

 

Государственный контракт № 0366200035621005779_51192 от 29.11. 2021г. 
 
  

«Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600 

автомобильной дороги М-2 "Крым" - автоподъезд к населенному 

пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области» 

 

 

 

Программа работ на производство инженерно-гидрометеорологических 
изысканий  

 
 

0366200035621005776_51192-ИГМИ   

 

 

 

 

 

 
 

 

                           

 
 
 
 
 

     
Воронеж, 2022 
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Приложение Б (обязательное) 
 1 Общие сведения 

 

 

Наименование, местоположение объекта:  

 
1. Наименование: «Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 

3+600 автомобильной дороги М-2 "Крым" - автоподъезд к населенному пункту 
Крутовка в Щекинском районе Тульской области» 

2. Местоположение объекта: В административном делении район изысканий 
располагается на территории Щекинского района, Тульской области, Российской 
Федерации  

3. Сведения о заказчике: 

 

Заказчик: ГУ ТО «Тулаупрадор» 
Исполнитель 
работ: 

ООО «Магистраль» 

 

  Цели и задачи инженерных изысканий: 

 

1. Цель: Получение материалов и данных для уточнения и детализации проектных 
решений на стадии проектной документации. 

2. Задача: Оценка характеристик гидрометеорологического режима района изысканий, 
выявление участков подверженных воздействиям опасных гидрометеорологических 
процессов и явлений с определением их характеристик для обоснования проектных 
и строительных мероприятий по инженерной защите проектируемых объектов; 
обоснование выбора основных параметров сооружений и определение 
гидрометеорологических условий их эксплуатации. 
 

Идентификационные сведения об объекте: 

 

      Наименование параметра 
                     Показатель параметра  
        (уточняется при проектировании) 

Категория автомобильной дороги 
IV в соответствии с СП 34.13330.2021 
Автомобильные дороги 

Параметры существующего моста 

длина мостового сооружения 16,76 м 
габарит Г-8,2 с двумя тротуарами по 0,70 м 
подмостовой габарит 3,50 м 
продольная схема моста 16,30х1 
ширина 9,6 м 
мост расположен на прямом участке  
под углом 900 

Протяжение участка подходов к мосту, км по 0,5 до и после искусственного сооружения  
Расчетная скорость, км/час 80 
Число полос движения, шт. 2 
Ширина проезжей части, м 6.0 
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Приложение Б (обязательное) 
 Ширина земляного полотна, м 10,0 

Тип дорожной одежды и вид покрытия  
капитальный 
асфальтобетон 

Расчетные нагрузки для проектирования 
дорожной одежды  

АК-11,5 

Расчетные нагрузки для проектирования 
искусственного сооружения 

А-14, Н-14 

Параметры проектируемого 
искусственного сооружения: 

 принять в соответствии с вариантом, 
согласованным заказчиком 

- габарит проектируемого искусственного 
сооружения  

в соответствии с ГОСТ 32959-2014 Дороги 
автомобильные общего пользования. Габариты 
приближения   
СП 35.13330.2011 Мосты и трубы 

- ограждение на искусственном 
сооружении  

металлическое барьерное 
 

- освещение на искусственном сооружении  
выполнить в соответствии с техническими 
условиями эксплуатирующей организации  
и требованиями нормативной документации 

 

 Этап выполнения инженерных изысканий:  

1. Подготовительный этап 
2. Полевой этап 
3. Камеральный этап 
 

Краткая техническая характеристика объекта: 

 Краткая техническая характеристика объекта приведена в разделе 1 «идентификационные 
сведения об объекте. 
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Приложение Б (обязательное) 
 Обзорная схема размещения объекта: 

 

 
 

 Рисунок 1 – Общий вид района изысканий  
 

 2 Изученность территории 

 

Перечень исходных материалов и данных, представленных заказчиком: 

Ранее на участке изысканий инженерно-гидрометеорологические изыскания не 
проводились. 
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Приложение Б (обязательное) 
 В качестве исходных данных заказчиком предоставляется план автомобильной дороги, 

материалы ИИ, ИГ. 
 

Результаты анализа степени изученности природных условий территории по 

материалам ранее выполненных инженерных изысканий, наблюдений и исследований и 

иным данным с оценкой возможности использования имеющихся материалов, в том числе с 

учетом срока их давности и репрезентативности для исследуемой территории 

 

Степень метеорологической изученности территории изысканий в целом, в соответствии с 
п. 4.12 СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», 
устанавливается изученной. 

Привлекаемые метеостанция соответствует условиям репрезентативности: 
• расстояние от метеостанций до изыскиваемых объектов не превышает 100 км  
• ряды метеорологических наблюдений являются достаточно продолжительными по 

всем характеристикам. Продолжительность наблюдений превышает минимальный порог лет. 
Для составления климатической характеристики района изысканий были использованы 

материалы наблюдений метеорологической станции (м.ст.) Нижний Новгород 
При составлении климатической характеристики были материалы нормативных 

документов, сведения научно-прикладного справочника по климату, материалы Росгидромета 
последних лет наблюдений. 

 
Таблица 1 – Сведения о метеостанции 
 

Метеостанция Индекс ВМО 
Координаты станции Период 

наблюдений широта долгота 

Тула 27719 54.2° 37.6° 
1890 – 

наст.время 

 
В гидрологическом делении водосборные площади изучаемых водотоков относятся к 

бассейну р.Крапивенка. В гидрологическом отношении территория изысканий изучена 
удовлетворительно. Стационарные наблюдения за уровенным и стоковым режимом на 
изучаемых водотоках в системе Росгидромета не проводились, но достаточно изучены более 
крупные водотоки района изысканий. 
 

Таблица 2 - Сведения по ближайшим водомерным постам 
 

№ 
п/п 

Река 

Название 
(место-

положение) 
поста 

Ведомственная 
принадлежность 

Ра
сс

то
ян

ие
 

от
 у

ст
ья

 к
м

 

П
ло

щ
ад

ь 
во

до
сб

ор
а,

 к
м

 

Период действия 

Открыт Закрыт 

1   Черепеть Д.Своино Росгидромет 43 134 06.11.1974 Действущий

2 М. Мизгея С.Богданово Росгидромет 33 45,8 28.07.1966 1980 
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Приложение Б (обязательное) 
 Перечень материалов и данных, дополнительно получаемых (приобретаемых) 

заказчиком или по его поручению исполнителем. 

Для расчета гидрологических характеристик, необходимых для нужд проектирования 
необходимы данные по расходам и слоям стока за половодья по р. Сундовик. 

 
3 Краткая характеристика района работ 

 

Краткая физико-географическая характеристика района работ (геоморфология и 

рельеф, гидрография, климатические условия) 

 

Район изысканий расположен на востоке Русской плиты древней Восточно-Европейской 
платформы, в вост. части сложной Волго-Уральской антеклизы. Бо́льшая, юж. часть области 
принадлежит сев. склону Токмовского свода; на северо-востоке находится краевая часть 
Котельнического свода. Глубина залегания поверхности ранне-докембрийского кристаллического 
фундамента изменяется от менее 1 км на крайнем юго-западе до св. 2 км на северо-западе. 
Осадочный чехол сложен карбонатными и терригенными породами девона, карбона и перми 
(известняки, доломиты, мергели, глины, алевролиты, песчаники, конгломераты) с линзами гипса и 
ангидрита, терригенными (в верхней части с туффитами) отложениями триаса, терригенными 
фосфоритоносными отложениями юры и мела, песками и глинами неогена. Рыхлые четвертичные 
осадки представлены водно-ледниковыми отложениями средне-плейстоценового оледенения 
(особенно широко распространены в сев. половине области), речными, озёрными, элювиальными, 
делювиальными накоплениями. Климат района изысканий согласно СП 131.13330.2012 
характеризуется следующими основными показателями: 

 
абсолютный минимум  - минус41,2 ºС (за период 1986 – 2018 гг); 
абсолютный максимум  - плюс 38 ºС  (за период 1986 – 2018 гг); 
средняя максимальная годовая температура - плюс 7,2 ºС; 
средняя минимальная годовая температура   - минус 0,5 ºС; 
 
Краткая характеристика природных условий района работ и техногенных факторов, 

влияющих на организацию и выполнение инженерных изысканий 

Основным техногенным фактором, влияющим на выполнение инженерно-
гидрометеорологических изысканий, является то, что вся территория изысканий располагается в 
пределах федеральной автомобильной дороги. Работы следует проводить с учетом ТБ на 
территории автодороги 

Природных факторов способных повлиять на организацию и выполнение изысканий не 
выявлено. 

 

4 Состав и виды работ, организация их выполнения 

 

Обоснование состава, объемов, методов и технологий выполнения видов работ в 

составе инженерных изысканий, методов получения расчетных характеристик, мест 

(пунктов) выполнения отдельных видов работ (исследований) и последовательности их 

выполнения 
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Приложение Б (обязательное) 
 Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны быть выполнены в следующем 

объеме: подготовительный этап, полевые и камеральные работы. 
Полевые работы должны включить в себя: 
-Рекогносцировочное обследование участка изысканий, выполнить в объеме 1,5 км ввиду 

общей продолжительности участка 1,5 км в соответствии с п.7.1.5 СП 47.13330.2016, а также с 
учетом требования п 4.17 СП 11-103-97 для выявления водотоков способных повлиять на 
проектируемый объект, а также с целью выбора водного объекта и его участка для целей 
водопользования; 

Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов: СП 
47.13330.2016, СП 11-103-97, СП 33-101-2003, «Наставления гидрометеорологическим станциям и 
постам».  

Камеральные работы должны включить в себя: 
- Систематизация материалов гидрологических наблюдений максимальных расходов воды 

и суммарных слоев стока весеннего половодья по пунктам-аналогам определить в количестве 100 
годопунктов (расходы и слои стока весеннего половодья 30+30+20+20) 

- Вычисление параметров распределения отдельных характеристик стока и величин 
различной обеспеченности определить в количестве 3 шт. (Кривые вероятности превышения по 
расходам и слоям стока. (Крицкого-Менкеля, Пирсона III типа, аналитической кривой) Итого 
3+3=12) 

- Определение максимального расхода воды по формуле предельной интенсивности стока 
предусмотреть в количестве 9 расчетов по количеству пересечений 

- Определение максимального расхода воды по редукционной формуле предусмотреть в 
количестве 9 расчетов по количеству пересечений 

- составление климатической записки по метеостанции Тула определить в количестве 1 
записки с предоставлением розы ветров в количестве 3 шт. (Зимняя, летняя, годовая роза ветров); 

- составление схемы гидрометеорологической изученности определить в количестве 1 шт. в 
соответствии с п. 4.37 СП 11-103-97, п.7.1.21 СП 47.13330.2016 

- составление отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям определить в 
количестве 1 шт. 

- составление климатической записки определить в количестве 1 шт. в соответствии с 
п.7.1.21 СП 47.13330.2016 

Виды и объёмы работ определить в соответствии с указаниями СП 47.13330.2016 
«Инженерные изыскания для строительства», СП 11-104-97 часть III. «Инженерно-
гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства», СП 11-103-97 
«Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», согласно требованиям к 
гидрологической информации. 

  
Виды и объемы запланированных работ 

 
Таблица 3 - Виды и объемы полевых работ 
 

№ 
п/п 

Виды работ Измеритель Объем работ 

1 
Рекогносцировочное обследование водотоков в 
пределах исследуемых участков 

1 км маршрута 1 
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Приложение Б (обязательное) 
 Таблица 4 - Виды и объёмы камеральных работ 

 

2 Рекогносцировочное обследование водотоков 1 км  1 

3 

Систематизация материалов гидрологических 
наблюдений максимальных расходов воды и 
суммарных слоев стока весеннего половодья по 
пункту-аналогу 

1 годопункт по 
1 показателю  

100 

4 
Составление таблицы гидрологической 
изученности бассейна  

1 таблица 1 

5 
Составление схемы гидрометеорологической 
изученности бассейна реки при числе пунктов 
наблюдений до 50 

1 схема 1 

6 
Вычисление параметров распределения 
отдельных характеристик стока и величин 
различной обеспеченности  

1 график 6 

7 Определение времени добегания 1 расчет 1 
8 Определение площади водосбора 1 кв.дм 1 
9 Определение уклона водосбора 1 водосбор 1 

10 
Определение максимального расхода воды по 
формуле предельной интенсивности стока 

1 расчет 1 

11 
Определение максимального расхода воды по 
редукционной формуле 

1 расчет 1 

12 
Выбор аналога при отсутствии данных 
наблюдений в исследуемом створе 

1 расчет 2 

13 Составление розы ветров 1 роза 3 

14 Подбор метеорологических станций или постов 1 годостанция 1 

15 
Составление климатической характеристики 
района изысканий 

1 записка 1 

16 Составление отчета  1 отчет 1 
17 Составление программы работ 1 программа 1 

 

Применяемые приборы, оборудование, инструменты, программные продукты 

 
1. Полевой этап 

• Фотоаппарат Samsung SM-J810F (поверка не требуется) 
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Приложение Б (обязательное) 
 2. Камеральный этап 

• Программный комплекс «SAS Планета» (свободно распространяемый) 

• Средства Microsoft Office 2016 (Word, Excel) 

• Программный комплекс «Гидрорасчеты» 

• Программный комплекс CREDO «ГРИС 2.1» 

• Программный комплекс CREDO «Морфоствор» 
 

Мероприятия по соблюдению требований к точности и обеспеченности данных и 

характеристик получаемых по результатам инженерных изысканий 

 
Работы контролируются начальником отдела изысканий.  Начальник отдела изысканий 

проверяет объемы выполненных работ на соответствие нормативным документам СП 
47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства», СП 11-104-97 часть III. «Инженерно-
гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства», СП 11-103-97 
«Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», согласно требованиям к 
гидрологической информации. По результатам проверки составляется акт приемки инженерно-
гидрометеорологических работ. 

 

Обоснование выбора методик прогноза изменений природных условий 

 

В рамках данного проекта анализ изменений природных условий не проводится ввиду того, 
что производимые работы по проектированию и строительству не оказывают влияния на 
изменение гидрологического режима близлежащих водотоков равно как на изменение 
климатических условий района изысканий в целом. 

 

Сведения о метрологической поверке (калибровке), аттестации средств измерений 

(перечень применяемых средств измерений, подлежащих поверке) 

 

Применяемые приборы не нуждаются в поверке. 
 
Порядок выполнения работ на территории со "специальным режимом", на земельных 

участках (объектах недвижимости), не принадлежащих заказчику на праве собственности 

или ином законном основании, использования и передачи материалов и данных 

ограниченного пользования 

 

Территория изысканий не относится к категории «режимный объект», а соответственно все 
работы проводятся в штатном режиме. 

 

Организация выполнения полевых работ, в том числе обеспеченность транспортом, 

проживанием, связью и организация камеральных работ 

 

1. Инженер-гидролог составляет служебную записку с запросом на проведение 
инженерно-гидрометеорологических работ по объекту.  
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Приложение Б (обязательное) 
 2. Начальник отдела согласовывает командировку на объект, осуществляет контроль 

соответствия Технического задания Заказчика и Программы изысканий 
нормативным требованиям в отношении объекта, а также в проверке готовности 
специалиста к работе на конкретном объекте, начиная от усвоения и понимания 
задач намеченных исследований, материально-технического обеспечения всех 
производственных подразделений и заканчивая усвоением правил по ТБ. 

3. По прибытию на объект специалист докладывает о прибытии начальнику отдела и 
приступает к выполнению намеченных работ с учетом соблюдения стандартов и 
технических регламентов по всем видам работ в рамках должностных обязанностей. 

4. После завершения работ, специалист составляет фотоотчет докладывает о 
результатах выполненных работ, выявленных водных объектах (или их отсутствии) 
начальнику отдела. 

5. Начальник отдела осуществляет приемочный контроль полученных в ходе полевого 
этапа данных.  

6. После проведения приемочного контроля, проходящего в виде публичных слушаний 
(защиты) исполнителей по результатам выполненных работ, оформляется акт 
приемки инженерно-гидрометеорологических работ, и инженер-гидролог 
приступает к камеральной обработке данных и составлению технического отчета. 

7. В ходе разработки отчета начальник отдела изысканий осуществляет текущий 
контроль за соблюдением требований нормативных документов и контроль 
соответствии выполняемых работ программе работ. 

8. После разработки тома специалистом осуществляется приемочный контроль, 
который выполняется в виде публичных слушаний (защиты) исполнителей по 
результатам всех выполненных работ.     

 

Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 

 

Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда сводятся к инструктажу по 
технике безопасности, обеспечению специалиста сигнальным жилетом (при необходимости 
каской) 

  

Мероприятия по охране окружающей среды 

 

Работы, выполняемые в ходе инженерно-гидрометеорологических работ, не наносят вреда 
окружающей среде. 

 

Контроль качества и приемка работ 

 

Внутренний контроль осуществляется в 3 этапа: 
- Предварительный (входной) Контроль соответствия Технического задания Заказчика и 

Программы изысканий нормативным требованиям в отношении объекта, а также в проверке 
готовности всех подразделений изыскательской организации к работе на конкретном объекте, 
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Приложение Б (обязательное) 
 начиная от усвоения и понимания задач намеченных исследований, материально-технического 

обеспечения всех производственных подразделений и заканчивая усвоением правил по ТБ.  
 - Текущий контроль. Проверка соблюдения стандартов и технических регламентов по всем 

видам работ в рамках должностных обязанностей, как исполнителей, так и руководителей.  
- Приёмочный контроль. Относится к приёмке полевых материалов и окончательного 

технического отчёта по изысканиям. Выполняется в виде публичных слушаний (защиты) 
исполнителей по результатам всех выполненных работ.     

Внешний контроль осуществляется заказчиком или иными подрядными организациями на 
основании договора с заказчиком. 

 

Используемые документы и материалы 

 

1. «Ресурсы поверхностных вод СССР» Том 10, Верхне-Волжский район. 
2. Основные гидрологические характеристики Том 10, Верхне-Волжский район. 
3. Гидрологическая изученность Верхне-Волжский район. 
4. Справочник «Климат России». 
5. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. 

Части 1-6. Выпуск 28. 
6. СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения». 
7. СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических 

характеристик». 
8. СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства». 
9. ГОСТ 33177-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению инженерно-гидрологических изысканий». 
10. РСН 76-90 «Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к 

производству гидрометеорологических работ». 
11. Пособие к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по изысканиям и проектированию 

железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки (ПМП-91). 
12. СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». 
13. СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»  
14. ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям (с 
Поправкой) 

15. СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» 
16. СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» Приложение Е 

 

Предоставляемые отчетные материалы 

 

В результате проведенных работ составляется отчет – заключение в соответствии с 
требованиями. 

Технический отчет сдается в переплетенном виде Заказчику в 6 экземплярах и 1 экземпляре 
на магнитном носителе (диск CD-R), файлы должны быть записаны в порядке и с нумерацией 
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Приложение Б (обязательное) 
 согласно содержанию отчета, а также иметь наименование в сокращенном виде идентично 

названию чертежей и таблиц.  
Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям представляется в формате 

Microsoft Office Word. таблица в формате Microsoft Office Exel, чертежи в формате –Autocad и 
*pdf. 
 
 

 
 
 

Составил                             Козлов Д.В. 
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Приложение Б (обязательное) 
 Приложение №1  

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий  

для разработки проектной документации по объекту: «Реконструкция мостового перехода 

через р. Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к 

населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области» 

 

Наименование и вид 
объекта 

«Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 
3+600 автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к 
населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской 
области» 

Идентификационные 
сведения об объекте 
(функциональное 
назначение, уровень 
ответственности зданий и 
сооружений) 

«Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 
3+600 автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к 
населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской 
области» 
Уровень ответственности сооружения - нормальный 

Вид строительства Реконструкция 
Сведения об этапе работ Проектная документация. 
Сведения сроках 
проектирования, 
строительства и 
эксплуатации объекта 

В соответствии с графиком 

Данные о местоположении 
и границах площадки 
(площадок) и (или) трассы 
(трасс) строительства 

Объект проектирования расположен на км 3+600 
автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к 
населенному пункту Крутовка  
в Щекинском районе Тульской области..                                             

Предварительная 
характеристика ожидаемых 
воздействий объектов 
строительства на 
природную среду 

Не оказывают влияния 

Сведения и данные о 
проектируемых объектах, 
габариты зданий и 
сооружений 

      Наименование 
параметра 

                     Показатель 
параметра  
        (уточняется при 

проектировании) 

Категория автомобильной IV в соответствии с СП 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник технического отдела 
ГУ ТО «Тулаупрадор» 
 

__________________ А.А. Андреев 

 

«____»____________________2022г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Генеральный директор 
ООО «Магистраль» 

 

_________________Н.А.Турбанов 

 

«____»____________________2022г  
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Приложение Б (обязательное) 
 дороги 34.13330.2021 Автомобильные 

дороги 

Параметры существующего 
моста 

длина мостового сооружения 
16,76 м 
габарит Г-8,2 с двумя 
тротуарами по 0,70 м 
подмостовой габарит 3,50 м 
продольная схема моста 
16,30х1 
ширина 9,6 м 
мост расположен на прямом 
участке  
под углом 900 

Протяжение участка 
подходов к мосту, км 

по 0,5 до и после 
искусственного сооружения  

Расчетная скорость, км/час 80 
Число полос движения, шт. 2 
Ширина проезжей части, м 6.0 
Ширина земляного полотна, 
м 

10,0 

Тип дорожной одежды и 
вид покрытия  

капитальный 
асфальтобетон 

Расчетные нагрузки для 
проектирования дорожной 
одежды  

АК-11,5 

Расчетные нагрузки для 
проектирования 
искусственного сооружения 

А-14, Н-14 

Параметры проектируемого 
искусственного 
сооружения: 

 принять в соответствии с 
вариантом, согласованным 
заказчиком 

- габарит проектируемого 
искусственного сооружения  

в соответствии с ГОСТ 32959-
2014 Дороги автомобильные 
общего пользования. Габариты 
приближения   
СП 35.13330.2011 Мосты и 
трубы 

- ограждение на 
искусственном сооружении  

металлическое барьерное 
 

- освещение на 
искусственном сооружении  

выполнить в соответствии с 
техническими условиями 
эксплуатирующей организации  
и требованиями нормативной 
документации 

 

Необходимость 
выполнения отдельных 
видов инженерных 
изысканий 

Не требуется 

Перечень нормативных 
документов, в соответствии 
с требованиями которых 
необходимо выполнить 

1. СП 47.13330.2016, СНиП 11-02-96 Актуализированная 
редакция. «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения». 
2. СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных 

47249



 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

        Лист 

      0366200035621005779_51192-ИГМИ-Т2 
17 

Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата  

Приложение Б (обязательное) 
 инженерные изыскания гидрологических характеристик». 

3. СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания для строительства». 
4. ГОСТ 33177-2014 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Требования к проведению инженерно-
гидрологических изысканий». 
5. РСН 76-90 «Инженерные изыскания для строительства. 
Технические требования к производству 
гидрометеорологических работ». 
6. Пособие к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по 
изысканиям и проектированию железнодорожных и 
автодорожных мостовых переходов через водотоки (ПМП-91). 
7. СП 131.13330.2020, СНиП 23-01-99* Актуализированная 
редакция. «Строительная климатология». 
8. СП 22.13330.2016, СНиП 2.02.01-83* 
Актуализированная редакция. «Основания зданий и 
сооружений»  
9. СП 20.13330.2016, СНиП 2.01.07-85* 
Актуализированная редакция «Нагрузки и воздействия». 
10. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства. Часть III.  Инженерно-гидрографические работы 
при инженерных изысканиях для строительства». 

Требования к точности, 
надежности, достоверности 
и обеспеченности данных и 
характеристик, получаемых 
при инженерных 
изысканиях 

В соответствии с п. 4, п. 7.1, 7.4 СП 47.13330.2016 «Свод 
правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», 
ГОСТ 21.302-2013, СП 11-103-97. 

Дополнительные 
требования к производству 
отдельных видов 
инженерных изысканий 

 
Не предъявляются 

Требования оценки и 
прогноза возможных 
изменений природных и 
техногенных условий 
территории изысканий 

Оценить возможные изменения природных и техногенных 
условий в составе и с детальностью, достаточной для 
разработки проектных решений, а также требования для оценки 
воздействия объекта строительства на окружающую среду. 

Требования к материалам и 
результатам инженерных 
изысканий (состав, сроки, 
порядок представления 
изыскательской продукции 
и форматы материалов в 
электронном виде) 

В ходе инженерно-гидрометеорологических изысканий 
выполнить следующие задачи: 

1. Описание природно-климатических условий района 
изысканий. 

2. Описание гидрологического режима района изысканий. 
3. Выполнить изучение опасных гидрометеорологических 

процессов и явлений. 
4. Выполнить рекогносцировочное обследование 

территории размещения объекта проектирования. В ходе 
выявления водотоков способных оказать 
гидрологическое влияние на проектируемый объект, 
представить расчеты стока 1,2,10% обеспеченности 

5. Документация (в полном объеме), получившая 
положительное заключение государственной 
экспертизы, передается Заказчику в отдельных томах, 
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Приложение Б (обязательное) 
 содержащая следующие разделы: 

- введение; 
- гидрометеорологическая изученность; 
- природные условия района; 
- состав, объем и методы производства изыскательских работ; 
- результаты инженерно-гидрометеорологических изыскании; 
- заключение 
В технический отчет приложить: 
- копии технического задания, программы работ, лицензии; 
Копия на электронном оптическом носителе представляется в 
редактируемом формате данных и формате *pdf, полностью 
идентичная печатному экземпляру. 
 

 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49251



 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

        Лист 

      0366200035621005779_51192-ИГМИ-Т2 
19 

Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата  

Приложение Б (обязательное) 
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Приложение Б (обязательное) 
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Приложение Б (обязательное) 
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Приложение В (обязательное) 
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Приложение В (обязательное) 
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Приложение В (обязательное) 
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Приложение  Г (обязательное) 
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Приложение  Г (обязательное) 
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Приложение  Г (обязательное) 

  

Расчет морфоствора 

 

 

+-----+-------+---------+-----+-------+---------+-----+-------+---------+  

|  ПК |  плюс | отметка |  ПК |  плюс | отметка |  ПК |  плюс | отметка |  

+-----+-------+---------+-----+-------+---------+-----+-------+---------+  

|0    |0      |169,52   |1    |3      |162,82   |1    |40,93  |164,97   | 

|0    |20     |167,86   |1    |5      |162,33   |1    |60,93  |165,76   | 

|0    |40     |164,02   |1    |8      |162,88   |1    |80,93  |169,08   | 

|0    |60     |163,81   |1    |11     |163,02   |1    |94,22  |170,57   | 

|0    |80     |163,23   |1    |13     |163,14   |0    |0      |0        | 

|1    |0      |163,76   |1    |15     |163,58   |0    |0      |0        | 

|1    |1      |163,55   |1    |20,93  |164,7    |0    |0      |0        | 

+-----+-------+---------+-----+-------+---------+-----+-------+---------+  

   

Данные по морфоствору   

+-------+-------+-------+-------+-------+  

|   1%  |   2%  |  10%  |Укл РУВ|  РУВВ |  

+-------+-------+-------+-------+-------+  

|61,34  |51,74  |28,68  |0,1    |165,38 | 

+-------+-------+-------+-------+-------+  

   

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+  

|№уч-ка |№ п.тчк|№ в.тчк|К.шерох|% уклон|Косина |  

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+  

|1      |1      |8      |20     |0,1    |0      | 

|2      |8      |10     |12     |0,1    |0      | 

|3      |10     |18     |12,5   |2      |0      | 

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+  

   

Отметка  =  165,38 

Расход   =  61,34 

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+  

|№ уч-ка|Ср.глуб|Ширина |Пл.сеч |Ср.скор|Расход |  

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+  

|1      |1,65   |70,11  |115,45 |0,29   |33,19  | 

|2      |2,79   |5      |13,96  |0,24   |3,32   | 

|3      |0,84   |43,42  |36,51  |0,68   |24,83  | 

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+  

   

Для расхода 61,34  уровень воды составляет 165,38 

   

Отметка  =  165,23 

Расход   =  51,74 

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+  

|№ уч-ка|Ср.глуб|Ширина |Пл.сеч |Ср.скор|Расход |  

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+  

|1      |1,51   |69,32  |104,89 |0,27   |28,5   | 

|2      |2,64   |5      |13,2   |0,23   |3,02   | 

|3      |0,76   |39,59  |30,22  |0,67   |20,21  | 

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+  
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Приложение  Г (обязательное) 

 Для расхода 51,74  уровень воды составляет 165,23 

   

Отметка  =  164,76 

Расход   =  28,68 

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+  

|№ уч-ка|Ср.глуб|Ширина |Пл.сеч |Ср.скор|Расход |  

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+  

|1      |1,09   |66,85  |72,64  |0,22   |15,89  | 

|2      |2,17   |5      |10,83  |0,2    |2,18   | 

|3      |0,89   |17,33  |15,39  |0,69   |10,61  | 

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+  

   

Для расхода 28,68  уровень воды составляет 164,76 
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Разработал.    

Схема гидрометеорологической  

изученности района изысканий 

Стадия Лист Листов 

Проверил    П 

 
 1 

    

ООО «Магистраль» Н.контр.    
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЦЕНТР ДОРОЖНО-МОСТОВОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

“МАГИСТРАЛЬ”
(Юридический адрес:394068, г. Воронеж, ул. Шолохова, д. 12

Тел./факс: (473) 253-27-61)

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания

Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» СРО-И-001-28042009.
Регистрационный номер в реестре членов № 475 от 30.09.2009 г.

ЗАКАЗЧИК – ГУ ТО «Тулаупрадор»

Государственный контракт № 0366200035621005779_51192 от 29.11. 2021г.

Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600
автомобильной дороги М-2 "Крым" - автоподъезд к населенному

пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области

Технический отчет. Инженерно-экологические
изыскания

0366200035621005779_51192-ИЭИ

Воронеж, 2022
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЦЕНТР ДОРОЖНО-МОСТОВОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

“МАГИСТРАЛЬ”
(Юридический адрес:394068, г. Воронеж, ул. Шолохова, д. 12

Тел./факс: (473) 253-27-61)

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания

Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» СРО-И-001-28042009.
Регистрационный номер в реестре членов № 475 от 30.09.2009 г.

ЗАКАЗЧИК – ГУ ТО «Тулаупрадор»

Государственный контракт № 0366200035621005779_51192 от 29.11. 2021г.

Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600
автомобильной дороги М-2 "Крым" - автоподъезд к населенному

пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области

Технический отчет. Инженерно-экологические
изыскания

0366200035621005779_51192-ИЭИ

Директор Н.А. Турбанов

Главный инженер проекта                                                     С.И. Ходжайса
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09/21 – 164 – ИЭИ.С
Изм. Кол.уч. Лист №

док.
Подп. Дата

Разработал Акопян 03.21

Cодержание тома

Стадия Лист Листов
Проверил Нехаева 03.21 П 1 2

ООО «Дорпроект»Н.контр. Манаенков 03.21
ГИП Савченко 03.21

С
ог
ла
со
ва
но

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п Наименование Стр

1 2 3

09/21 – 164 – ИЭИ/С Содержание
09/21 – 164 – ИЭИ/СОД Состав отчетной документации
09/21 – 164 – ИЭИ/ПЗ Текстовая часть
09/21 – 164 – ИЭИ/ГЧ Графическая часть

Приложения

Приложение А Задание на разработку проектной
документации

Приложение Б Техническое задание
Приложение В Выписка из реестра членов  СРО
Приложение Г Программа изысканий
Приложение Д Сертификат СМБТиОЗ
Приложение Е Сертификат СМК
Приложение Ж Сертификат СЭМ
Приложение И Схема расположения объекта
Приложение К Протокол КХА почвы
Приложение Л Протокол Микробиология
Приложение М Протокол Паразитология
Приложение Н Протокол Агрохимия
Приложение П Протокол Радиационного обследования
Приложение Р Протокол шумового обследования
Приложение С Протокол донных отложений р. Вяжля
Приложение Т Протокол подземной воды
Приложение У Протокол воды из р. Вяжля
Приложение Ф Справки Тамбовского ЦГМС
Приложение Х Письмо Администрации Уметского р-на
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Лист
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Лист №
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Подп. Дата

Приложение Ц Письмо Управления Ветеринарии Тамбовской
области

Приложение Ш Письмо Управления по Государственной
охране объектов культурного наследия
Тамбовской области

Приложение Щ Письмо Управления по охране окружающей
среды и природопользованию Тамбовской
области (ООПТ)

Приложение Э Письмо Управления лесами Тамбовской
области

Приложение Ю Письмо Минприроды России
Приложение Я Аттестат и область аккредитации ЭКО центр
Приложение 1 Аттестат и область ГЦАС Воронежский
Приложение 2 Аттестат аккредитации ВЕГА-эко
Приложение 3 Область аккредитации ИГиТ
Приложение 4 Аттестат аккредитации ИГиТ
Приложение 5 Рыбохозяйственная характеристика р. Вяжля
Приложение 6 Заключение Тамбовнедра

Графическая часть

1 Почвенная карта участка изысканий
2 Растительная карта участка изысканий
3 Карта современного экологического состояния
4 Карта функциональных зон
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0366200035621005779_51192- СП 

 
      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

    

Состав проекта 

Стадия Лист Листов 
    П 1 2 
    

ООО ЦДМП «Магистраль» 
г. Воронеж     

ГИП Ходжайса   

С
ог

ла
со

ва
но

 

№№ 
томов Обозначение Наименование 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

 0366200035621005779_51
192- ИГДИ 

Технический отчет. Инженерно-геодезические изыскания  

 0366200035621005779_51
192- ИГИ 

Технический отчет. Инженерно-геологические изыскания  

 0366200035621005779_51
192- ИЭИ 

Технический отчет. Инженерно-экологические изыскания  

 0366200035621005779_51
192- ИГМИ 

Технический отчет. Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания  

 0366200035621005779_51
192- ПО 

Технический отчет. Предпроектное обследование мостового 
сооружения  

 0366200035621005779_51
192- СИД 

Технический отчет. Сбор исходных данных  

 
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Раздел 1. Пояснительная записка 

1 
0366200035621005779_51

192- ПЗ 
 

Общая пояснительная записка  

Раздел 2. Проект полосы отвода 
2 0366200035621005779_51

192- ППО 
Проект полосы отвода  

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения 

3.1 0366200035621005779_51
192– ТКР-1 

Подраздел 1. Мостовое сооружение. Чертежи и ведомости  

3.2 0366200035621005779_51
192– ТКР-2 

Подраздел 2. Подходы к мосту. Чертежи и ведомости  

3.3 0366200035621005779_51
192– ТКР-3 

Подраздел 3. Организация безопасности дорожного дви-
жения 

 

3.4 0366200035621005779_51
192– ТКР-4 

Подраздел 4. Переустройство линии электропередач 
 ВЛ-10 кВ на период производства строительных работ  

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта 

 
 Проектной документацией строительство зданий, строений и 

сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта, 
не предусмотрено 

 

Раздел 5. Проект организации строительства 
5 0366200035621005779_51

192– ПОС 
 Проект организации реконструкции моста    

Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта 

6 0366200035621005779_51
192– ПОД 

Демонтаж существующих сооружений   

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды 
7 0366200035621005779_51

192– ООС 
Охрана окружающей среды  

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
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№№ 
томов Обозначение Наименование 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 

8 0366200035621005779_51
192– ПБ 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

Раздел 9. Смета на строительство 
9.1 0366200035621005779_51

192– ССР 
Подраздел 1. Сводный сметный расчет  

9.2 0366200035621005779_51
192– ЛСР-ПП 

Подраздел 2. Локальные сметные расчеты. Документы, 
подтверждающие стоимость материалов, отсутствующих 
в сметно-нормативной базе 

 

9.3 0366200035621005779_51
192– СВР 

Подраздел 3.  Сводная ведомость объемов работ  

  Раздел 10. Иная документация  

10 0366200035621005779_51
192– ПРЗ 

Рекультивация земель  
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лист 2 из  2 - 2 - 

Расчетные нагрузки для про-

ектирования дорожной одеж-

ды  

АК-11,5 

Расчетные нагрузки для про-

ектирования искусственного 

сооружения 

А-14, Н-14 

Параметры проектируемого 

искусственного сооружения: 

 принять в соответствии с 

вариантом, согласованным 

заказчиком 

- габарит проектируемого ис-

кусственного сооружения  

в соответствии с ГОСТ 

32959-2014 Дороги автомо-

бильные общего пользова-

ния. Габариты приближе-

ния   

СП 35.13330.2011 Мосты и 

трубы 

- ограждение на искусствен-

ном сооружении  

металлическое барьерное 

 

- освещение на искусственном 

сооружении  

выполнить в соответствии с 

техническими условиями 

эксплуатирующей органи-

зации  

и требованиями норматив-

ной документации 

7. Инженерно-

экологические работы: 

Выполнить комплекс работ, обеспечивающий комплексное 

изучение экологических условий территории участка 

проектирования, в объеме необходимом для разработки 

раздела ООС проекта. 

При производстве работ соблюдать правила техники 

безопасности. 

9. Изыскательские работы 

выполнить на основе 

положений: 

В соответствии с требованиями ГОСТ 32847-2014,  

СП 11-102-97 

10. Требования к сдаче 

работ: 

Технический отчет на бумажном носителе в 5 экземплярах; в 

электронном виде 2 экземпляра (чертежи в формате DWG и 

PDF). 
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1. Общие сведения 

           Наименование объекта: «Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на 

км 3+600 автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка 

в Щекинском районе Тульской области» 

Цели и задачи инженерных изысканий: Задачей инженерно-экологических изысканий 

является получение отчета. 

Сведения о заказчике: ГУ КО «Тулаупрадор»   

Сведения об исполнителе: ООО ЦДМП «Магистраль» 

 

 

 

2. Краткая физико-географическая характеристика района. 

Географическое положение 

         Расположен в центральной части Тульской области. Занимает площадь 1393 км² (или 5 

% территории области). Щёкинский район является крупным промышленным районом Туль-

ской области. 

        По району протекают реки Упа, Плава, Солова, Крапивенка, Малынь, Холохольня, Дегот-

ня, Невежа, Камушки, Малаховка, Воздремок. Из-за небольших уклонов течение рек сравни-

тельно спокойное. Имеются озёра карстового происхождения и созданные руками человека, а 

недалеко от города Советска находится крупное искусственное водохранилище. В северо-

восточной части района располагаются две карстовые системы. 

        В районе имеются месторождения бурого угля, железных руд, известняка, песка, соли, 

глины, обнаружены рудопроявления циркония и стронция. Значительная часть Щёкинского 

района лежит над мощным солёным пластом морского происхождения. Территория распро-

странения соли находится к северу от линий г. Алексин — с. Крапивна — с. Лазарево — г. Бо-

городицк. Огнеупорные глины обнаружены в районе в 29 местах. Только у с. Мясоедово нахо-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%BF%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA
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дятся залежи глин мощностью около 10 метров и с запасом до 5 млн тонн. По огнеупорным 

свойствам они не уступают лучшим глинам мира. 

Климат 

       Щёкинский район расположен в центрально-европейской части России в зоне умеренно 

континентального климата, который характеризуется продолжительной холодной мно-

госнежной зимой и тёплым летом. Безморозный период в среднем продолжается 

121−125 дней. Продолжительность отопительного периода в среднем 207 дней. Снежный по-

кров образуется в конце ноября. Устойчивый снежный покров образуется к середине декабря. 

Наибольшей высоты он достигает в конце февраля. Средняя высота покрова составляет 50-

60 см на защищённых участках и 35−45 см — на открытых. Преобладающие ветры юго-

западные, среднегодовая скорость ветра 5 м/сек. 

       Район находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков состав-

ляет 550—600 мм, 70 % осадков выпадает в теплый период, зимние осадки имеют меньшую 

интенсивность, но большую продолжительность. 

Экономика 

Ведущими предприятиями района являются предприятия химической промышленности, 

промышленности строительных материалов, сельского хозяйства. 

Транспорт 

       Щёкинский район располагает развитой транспортной сетью, по которой 

осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. Территорию района пересекают 

важные стратегические автомобильные дороги: федерального значения «Москва —

 Симферополь», областного значения «Тула—Щёкино» и крупная железнодорожная 

магистраль «Москва — Курск», связывающие Щёкинский район с областным центром г. Тулой 

и другими областями России. 

Культура 

      В настоящее время в Щёкинском районе находится 58 объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры), из них 16 -федерального значения, представляющие собой уни-

кальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являющиеся 

неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. С точки зрения культурной и исто-

рической ценности, а также вопросов перспективного развития сферы наибольший интерес 

представляют следующие объекты: 

 Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и прилегающие объекты культурного 

наследия, в том числе некрополь рода Толстых и Никольская церковь в д. Кочаки, 

ж/д станция Козлова Засека; 

 с. Крапивна — хорошо сохранившееся историческое поселение, типичный русский 

уездный город XIX века; 

 Супрутское городище — поселение славян конца 1 тысячелетия н. э.; 

 с. Мясоедово, принадлежавшее П. Н. Мясоедову, лицейскому товарищу 

А. С. Пушкина; 

 с. Лапотково, принадлежавшее дворянскому роду Лазаревых; 

 Тула-Лихвинская узкоколейная железная дорога; 

 ГОУ СПО «Крапивенский лесхоз-техникум» и его уникальный дендрарий. 

Муниципальные учреждения культуры Щёкинского района представлены: 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
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 учреждениями культурно-досугового типа (20 объектов); 

 библиотечными учреждениями муниципального образования Щёкинский район (27 

библиотек); 

 образовательными учреждениями дополнительного образования детей (4 музыкаль-

ные школы); 

 Щёкинским художественно-краеведческим музеем. 

Культурные мероприятия учреждений культуры Щёкинского района: 

 Проведение праздников народного и православного календаря, сел и деревень, фольк-

лорных праздников, дней славянской письменности и культуры. Наиболее крупным 

событием является ежегодный «Фестиваль крапивы» в с. Крапивна. 

 Возрождение народных традиций, промыслов и ремесел. 

 Организация выставок. 

 Поддержка самодеятельных творческих коллективов. 

 Развитие дополнительного художественного образования и поддержка юных даро-

ваний. 

 Развитие деятельности любительских клубных формирований. 

       Кроме всего прочего, с 2005 года, в Щёкинском районе проходит Оpen-air фестиваль 

«Кромка лета». Фестиваль проходт в последних числах августа, 2 или 3 дня. В нём принимают 

участие молодые музыкальные команды Тульской области: Тутай, Ворон Кутха, Аркаим, Де-

никин спирт, Город Н. и др., так же приглашаются команды из других городов и областей. 

 

3. Состав и виды работ, организация их выполнения. 

Методика проведения работ разработана на основании технического задания и в соот-

ветствии с требованиями нормативных документов. Предлагается следующий состав и объ-

ем работ. 

 

Состав работ 

Техническим заданием к договору предусматривалось выполнение следующих видов и объ-

емов полевых и аналитических работ 

 

 1) Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состо-

янии природной среды; 

 2) Почвенные исследования; 

 3) Изучение растительности и животного мира; 

 4) Изучение демографической ситуации района; 

 5) Оценка современного состояния окружающей среды района; 

 6) Определение соединений тяжелых металлов в пробах грунта; 

 7) Определение содержания 3,4-бенз(а)пирена в пробах грунта; 

 8) Определение содержания нефтепродуктов в пробах грунта; 

 9) Микробиологические и паразитологические исследования проб грунта; 

 10) Агрохимическое обследование территории по основным агрохимическим показате-

лям; 

 11) Исследование воды и донных отложений пересекаемого водного объекта. 

 12) Радиационное обследование территории; 
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 13) Оценка уровня шума на границе с жилой застройкой. 

 14) Прогноз возможных неблагоприятных изменений компонентов окружающей среды и 

рекомендаций по организации природоохранных мероприятий в период строительства и экс-

плуатации проектируемого объекта; 

 15) Разработка рекомендаций по организации мониторинга и природоохранных меро-

приятий. 

  

 Объём исследований выбран с учётом нормативной документации, расположения и ха-

рактеристик участка работ.  

 

В соответствии с площадью инженерно-экологической съемки (2,4 га.) – были заложены сле-

дующие объемы работ: 

 

1. Радиологические работы (МЭД гамма излучения, поиск и выявление радиационных аномалий) 

– 2,4 гектара (24 точки) в соответствии с п. 4.44 СП 11-102-97 ИНЖЕНЕРНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, а также п. 8.1.4 СП 47.13330.2016 

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  

2. Почвенные и грунтовые исследования – 3 пробы в соответствии с п. 4.18 – 4.21 СП 11-102-

97 ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, а также с п. 5.1 

ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб, а 

также п. 8.1.4 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные по-

ложения.  

3. Опробование и оценка загрязненности поверхностных вод – 2 пробы в соответствии с п. 

4.31-4.43 СП 11-102-97 ИНЖЕНЕРНОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬ-

СТВА. 

4. Замеры уровня шума проводятся у ближайших к автодороге жилых домов соответствии с 

ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерений шума на селитебной территории и в помещениях 

жилых и общественных зданий». 

Таблица 3 - Состав и объемы полевых и аналитических работ 

№ п/п Вид исследований Ед. изм. Объем Определяемые компоненты 

1 

Химические 

исследования 

почвы(глубина отбора 

0,0-0,2м)  

проба 2 

1. рН, 2.Тяжелые металлы, 3. 

Нефтепродукты, 4. Бенз(а)пирен, 

5. Мышьяк, 6. Радиоактивные 

вещества (только с глубины 

отбора 0,0-0,2 м).  

2 

Химические 

исследования 

почвы(глубина отбора 

0,2-0,4 м)  

проба 2 

3 

Химические 

исследования 

почвы(глубина отбора 

0,4-0,6 м) 

проба 2 

4 

Бактериологический, 

Паразитологический 

анализ проб грунта 

(глубина отбора 0,0-0,2 

м,) 

проба 2 

1. Лактозоположительные 

кишечные палочки (коли формы), 

индекс, 2. Энтерококки (фекальные 

стрептококки), индекс, 3. 

Патогенныемикроорганизмы (по 

эпидпоказателям), индекс, 4. Яйца 
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№ п/п Вид исследований Ед. изм. Объем Определяемые компоненты 

и личинки гельминтов 

(жизнеспособных), 5. Цисты 

кишечных патогенных простейших. 

5 Радиологическая оценка га 2,4 

-Поисковая гамма-съемка 

-Измерение мощности амбиентной  

дозы гамма-излучения 

6 Поверхностные воды  проба 2 

1. Взвешенные вещества, 2. 

Плавающие примеси, 3. Окраска, 4. 

Запах, 5. Минерализация  воды, 6. 

Растворенный кислород, 7. БПК5  

8. ХПК, 9. Прозрачность, 10. 

Перманганатная окисляемость, 11. 

Аммоний солевой, 12. Нитраты, 13. 

Нитриты, 14. Фосфаты, 15. 

Сероводород, 16. Нефтепродукты, 

17. Бенз(а)пирен, 18. Тяжелые 

металлы, 19. Мышьяк 

7 Донные отложения  проба 1 

1. рН, 2.Тяжелые металлы, 3. 

Нефтепродукты, 4. Бенз(а)пирен, 

5. Мышьяк 

8 Уровень шума точка 1 

Эквивалентный и максимальный 

уровень шума в период с 7-00 до  

23-00 

 
Оценка степени обоснованности основных ценообразующих факторов 

• Категория сложности инженерно-экологического маршрутного обследования по 

всем факторам соответствует – I категории согласно п.2 Часть 1 «Справочника базовых цен 

на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания в строительстве. Москва 

1999». 

• Категория сложности выполнения почвенных изысканий по всем факторам 

соответствует – I категории согласно п.2 Часть 1 «Справочника базовых цен на инженерно-

геологические и инженерно-экологические изыскания в строительстве. Москва 1999». 

• Категория проходимости местности по всем факторам соответствует – I 

категории согласно п.3 Часть 1 «Справочника базовых цен на инженерно-геологические и 

инженерно-экологические изыскания в строительстве. Москва 1999». 

• Расстояние от базы изыскательской организации до участка изысканий, км – 10-

15 км согласно Таблицы 4 «Общие указания» «Справочника базовых цен на инженерно-

геологические и инженерно-экологические изыскания в строительстве. Москва 1999». 

• Расстояние по внешнему транспорту км – 500-1000 км, продолжительность 

работ до 1 месяца согласно Таблицы 5 «Общие указания» «Справочника базовых цен на 
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инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания в строительстве. Москва 

1999». 

4. Методики выполняемых работ 

Отбор почвенных проб производится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана 

природы. Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. 

Почва. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, 

гельминтологического, агрохимического анализа», МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка 

качества почвы населенных мест», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» и при соблюдении прочих нормативных документов.  

В точках опробования производится отбор 3 видов проб: на санитарно-химические, 

биологические (бактериологические) и агрохимические показатели.  

Отбор проб на биологические показатели производится в соответствии с МР 

ФЦ/4022 «Методы микробиологического контроля почвы».   

Лабораторные химико-аналитические исследования. 

Лабораторные исследования будут выполняться для оценки загрязнения почв, 

поверхностных вод вредными веществами или их соединениями различных классов 

токсичности, как неорганического, так и органического происхождения.  

Лабораторные химико-аналитические исследования будут выполняться в 

соответствии с унифицированными методиками и государственными стандартами ГОСТ 

17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и 

водотоков»; ГОСТ 17.1.4.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам 

определения нефтепродуктов в природных и сточных водах»; ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана 

природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ». 

 

5. Контроль качества и приемка работ 

В процессе производства полевых, лабораторных и камеральных работ производится 

постоянный контроль по всем видам работ. Текущий и приемочный контроль, осуществляется 

руководителями соответствующих подразделений ООО ЦДМП «Магистраль» 

 

6. Требования к проведению изысканий 

Инженерно-экологические изыскания выполняются в 2 этапа. На первом этапе 

проводится комплекс полевых работ, в который входит рекогносцировочное обследование 

территории, отбор проб почв и замеры радиационных и физических показателей. Второй этап 

включает в себя камеральную обработку полевых материалов, проведение лабораторных 

анализов и обработку лабораторных анализов, измерений показателей физических факторов 

воздействия и уровня радиации. По каждому из видов анализов должны быть составлены 

соответствующие протоколы. 
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7. Обеспечение изысканий 

Предположительная продолжительность полевых работ – 2 дня. Камеральная 

обработка материалов – 30 дней. Строительство временных зданий и сооружений на период 

проведения инженерно-экологических изысканий не предусматривается. 

 

 

 

 

8. Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ 

Перед началом работ руководитель работ обязан ознакомить работников с 

мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в 

наряде – допуске. Наряд-допуск выдаётся на срок, необходимый для выполнения заданного 

объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных 

производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует 

прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового 

наряда-допуска. 

На прямых участках пути при плохой видимости (менее 50 м) руководитель обязан 

поставить дополнительно, кроме знаков «С» и уменьшения скорости, сигнальщика со 

звуковым сигналом. 

Все работы производить в соответствии с соответствующими «Правилами» по 

технике безопасности, предусмотренными для каждого из видов полевых и лабораторных 

работ 

 

9. Представляемые отчетные материалы и сроки их представления 

В результате проведенных работ составляется отчет по экологическим изысканиям в 

соответствии с требованиями. 

Технический отчёт об инженерных изысканиях передать Заказчику в переплетённом 

виде (5 экз.) и на электронном носителе в редактируемом формате (2 экз.). 

Срок представления отчета – согласно, календарного графика. 
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10. Список нормативно – технической литературы 

1. Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2020 года) 

(редакция, действующая с 10 января 2021 года) 

2. Федеральный Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 г. № 7 - ФЗ. с изменениями на 30 декабря 2020 года 

3. Федеральный Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 г., № 52-ФЗ. с изменениями на 13 июля 2020 года 

4. Федеральный Закон «Об экологической экспертизе», № 174- ФЗ от 23.11.95г. с 

изменениями на 30 декабря 2020 года 

5. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства». 

6. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». 

7. СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения 

населения за счет природных источников ионизирующего излучения». 

8. МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая 

оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений 

общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной 

безопасности». 

9.  СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

10. МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест». 

11.  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

12. ГОСТ Р 58595-2019 «Почвы. Отбор проб». 

13. ГОСТ 17.4.3.06-86 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации 

по влиянию на них химических загрязняющих веществ». 

14. ГОСТ 17.4.2.03-86 «Охрана природы. Почвы. Паспорт почв». 

15. ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки 

проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа». 

16. ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору 

проб». 

17. «Оценка почв и грунтов в ходе проведения инженерно-экологических изысканий 

для строительства. Основные термины и определения», НИиПИЭГ, М., 2001г. 

18. МУК 4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологический и санитарно -

паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов». 

19. ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 

проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков». 

20. ОДМ 218.2.099-2019 «Методические указания по особенностям проведения 

инженерно-экологических изысканий при проектировании автомобильных дорог общего 

пользования». 

21.  ГОСТ 32847-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

проведению экологических изысканий». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет по инженерно-экологическим изысканиям разработан для объ-

екта «Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600 автомобиль-

ной дороги М-2 "Крым" - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в Щекинском 

районе Тульской области». 

Площадь участка изысканий – 2,4 га. 

На основании основании задания ГУ ТО «Тулаупрадор», государственного кон-

тракта № 0366200035621005779_51192.  

Изыскания выполнены сотрудниками воронежского ЦДМП "Магистраль". 

Разработка проведена во исполнение и в соответствии со следующими директив-

ными и нормативными документами: 

-  Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для разработки 

проектной документации; 

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ. 

-  Федеральный закон. Об охране окружающей среды. 10.01.02 N 7-ФЗ. 

-  СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Дата введения 

2017-07-01. 

-  СП 502.1325800.2021. Свод правил. Инженерно-экологические изыскания для 

строительства. Общие правила производства работ. Дата введения 2022.01.17. 

Инженерно-экологические изыскания проводятся с целью оценки современного 

состояния и прогноза возможных изменений окружающей среды под влиянием техно-

генной нагрузки для экологического обоснования строительства и иной хозяйственной 

деятельности для обеспечения благоприятных условий жизни населения, обеспечения 

безопасности зданий, сооружений и предотвращения, снижения или ликвидации небла-

гоприятных воздействий на окружающую среду. 

Результаты инженерно-экологических изысканий должны быть учтены при раз-

работке основных инженерных решений по строительству и эксплуатации, в том числе 

в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды», разработке программы мони-

торинга за  компонентами окружающей среды 
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1 ОБЪЕМЫ И МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  

Таблица объемов работ 

 

№ 

п/п 
Вид выполненных изыскательских работ Ед. изм. 

Объемы 

работ 

Предполевые работы 

1. 
Сбор, анализ, обработка опубликованных и фондовых мате-

риалов 
лит. источник 10 

Полевые работы 

1. Маршрутное обследование  км 

1,1 (по 

0,5км до и 

после мо-

ста) 

 Определение почвенной разности (почвенный разрез) разрез 1 

2. Отбор проб почвогрунтов для:   

 Санитарно-гигиенических исследований проба 2 

 Микробиологических исследований проба 2 

 Паразитологических исследований проба 2 

 Определение радионуклидов, удельная активность проба 2 

 Определение плодородия на глубине 0,2, 0,4, 0,6 метра проба 6 

3. Измерение мощности дозы гамма-излучения га 2,4 

4. Отбор проб поверхностной воды  проба 2 

5. Оценка эквивалентного и максимального уровня звука контрольная точка 1 

6 Отбор проб донных отложений проба 2 

Лабораторные работы 

1. 

Химический анализ почвогрунтов (медь, цинк, свинец, кад-

мий, мышьяк, ртуть, никель, марганец, водородный показатель 

рН, бенз(а)пирен, нефтепродукты) 

определение 48 

2. 

Микробиологический анализ почвогрунтов (индекс БГКП, 

индекс энтерококков, патогенные бактерии, в т.ч. сальмонел-

лы) 

определение 12 
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№ 

п/п 
Вид выполненных изыскательских работ Ед. изм. 

Объемы 

работ 

3. 

Паразитологический анализ почвогрунтов (яйца гельминтов, 

цисты кишечных патогенных простейших, личинки гельмин-

тов) 

определение 12 

4. 
Энтомологический анализ почвогрунтов (личинки, куколки 

синантропных мух) 
определение 8 

5. 

Определение удельной активности радиоактивных изотопов в 

почвогрунтах (цезия, калия, тория, радия, эффективная удель-

ная активность ЕРН). 

определение 20 

6. Химический анализ поверхностной воды (22 показателя) определение 44 

7. 

Химический анализ донных отложений (медь, цинк, свинец, 

кадмий, мышьяк, ртуть, никель, хром, водородный показатель 

рН, бенз(а)пирен, нефтепродукты) 

определение 22 

8 Определение почвенного плодородия (гумус) проба 6 

Камеральные работы 

1. Составление и выпуск технического отчёта отчет 1 

 

Лабораторные исследования проводились: аккредитованной лабораторией ИЛ 

ООО «Испытательный центр «Нортест», аттестат аккредитации - №RA.RU.21НС27. 

Отбор проб почво-грунта, проб воды, замеры уровня загрязнения атмосферного 

воздуха и исследование вредных физических воздействий проводились в соответствии с 

планом отбора проб и проведения измерений. 

Точечные пробы отобраны на глубине 0-30 см от поверхности земли и усреднены. 

Количество точечных проб соответствует и ГОСТ 17.4.3.01-2017. Объединенная поч-

венная проба составлена путем смешивания точечных проб. При отборе точечных проб 

и составлении объединенной пробы возможность их вторичного загрязнения исключена. 

Отбор, транспортировка и хранение проб для анализа соответствует ГОСТ 17.4.4.02-

2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. .Общие требования к методам определения за-

грязняющих веществ почве соответствуют ГОСТ 17.4.3.03-85. 

Отбор пробы поверхностных вод производится в подготовленную тару (3-х крат-

ное ополаскивание отбираемой водой), отбор пробы на нефтепродукты производится 

отдельно в стеклянную тару, объемом не менее 0,5 л., при невозможности проведения 

анализа в течение 3 часов пробы консервируются по ГОСТ 17.1.4.01-80 

Отбор, хранение и транспортировка проб должна осуществляться в соответствии 

с, ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ 17.1.5.05-85 и ГОСТ 17.1.5.04-81.  
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Методики количественного химического анализа соответствуют ГОСТ Р 8563-

2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики. Методы 

измерений». 

Контроль качества  и приемки инженерно-экологических изысканий 

1. Контролю подлежат изыскания, выполняемые на всех этапах проектирования. 

При контроле качества изысканий должна производиться проверка: 

 готовности аппаратуры, приборов и оборудования к выполнению полевых работ; 

 соблюдения принятой в программе технологии и утвержденных объемов полевых 

работ; 

 правильности производства лабораторных и камеральных работ; 

 качества подготовленных к рассмотрению и сдаче отчетных материалов. 

Письменные указания контролирующих лиц об исправлении обнаруженных недо-

статков являются обязательными для выполнения. В случае несогласия исполнителей с 

замечаниями контролирующих лиц спорные вопросы должны решаться руководством 

изыскательского подразделения. 

2. Проверка намечаемой к использованию аппаратуры, приборов и оборудования 

выполняется в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации и заводских 

технических паспортов одновременно с технической проверкой автотранспорта. 

Техническая готовность аппаратуры, приборов и оборудования к выполнению 

полевых работ оформляется актом. 

Все применяемые при изысканиях средства измерения должны иметь свидетель-

ство о метрологической проверке. 

3. Инспекционный и приемочный контроль полевых работ должны осуществлять 

технические руководители (начальники партий, руководители групп, главные специали-

сты производственных отделов, главные инженеры экспедиций) с выездом на объект. 

Контролирующие лица несут в установленном порядке ответственность за качество 

проведения контроля. Контроль полевых работ оформляется актом. 

Контроль может быть сплошным или выборочным. Установленное при контроле 

отступление от установленной методики проведения изысканий, ведущее к уменьшению 

их стоимости без ухудшения качества и информативности, следует рассматривать как 
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творческий подход исполнителей к поставленной задаче и не может служить основани-

ем для снижения оценки выполненных работ. 

4. Лабораторные и камеральные работы подлежат выборочному инспекционному 

контролю, выполняемому техническими руководителями (главный специалист техниче-

ского отдела, главный инженер экспедиции, начальник лаборатории, партии). 

При выборочном контроле лабораторных работ осуществляется проверка: 

 соблюдения технологических требований; 

 соблюдения ГОСТов; 

 правильности ведения документации; 

 соблюдения правил техники безопасности. 

Результаты контроля лабораторных работ оформляются актом. 

5. Инспекционный контроль материалов камеральных работ должен производить-

ся при продолжительности камерального периода более трех месяцев, а также для объ-

ектов, имеющих сложные инженерно-геологические условия. 

При контроле камеральных работ не реже 1-2 раза в сезон оцениваются: 

 качество и правильность оформления результатов (таблиц, ведомостей, графиков, 

разрезов, карт, первичных расчетов); 

 качество составления полевых работ (фактического материала). 

Результаты контроля камеральных работ оформляются актом. 

6. Приемочному контролю подлежат все технические отчеты и заключения неза-

висимо от сложности и площади изучаемого объекта, а также объемов выполненных по-

левых работ. 

Контроль подготовленной к сдаче заказчику отчетной документации осуществля-

ется главными специалистами по видам выполненных изысканий совместно с главным 

инженером проекта. 

2 ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Состояние экологических условий приведены по опубликованному ежегодному 

«Докладу об экологической ситуации в Тульской области за 2020год». 
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2.1 Состояние атмосферного воздуха 

По данным выборочного федерального статистического наблюдения в 2020 году 

выбросы в атмосферу вредных веществ организациями Тульской области составили 

119,19 тыс. тонн и по сравнению с 2019 годом наблюдается увеличение на 12,558 тыс. 

тонн, или на 11,8%. 

Приоритетен вклад в загрязнение атмосферного воздуха автотранспорта и про-

мышленных предприятий. 

2.2 Состояние водных ресурсов 

В Тульской области протекает 1,682 тыс. рек и речушек, общей диной 10,963 тыс. 

км. Большая часть рек имеет протяженность менее 5 км, но именно они образуют 77% 

количества водотоков. К ним относятся все реки области, кроме Упы, Дона, Оки и Кра-

сивой Мечи, являющихся основными водными артериями области. Все реки Тульской 

области принадлежат бассейну Оки, (75% территории области), и бассейну Дона, распо-

ложенного на юго-востоке области (25%). Большая часть водных ресурсов Тульской об-

ласти сосредоточена над землей. Под землей, в данной части России, встречается не-

большое количество бассейнов. Подпитка ресурсов осуществляется следующим обра-

зом: образуется 16.3 км³ осадков, после испарения утрачивается 12 км³ жидкости. Еще 

14 км³ просачивается через грунт. В общей сложности список поверхностных водоемов 

в пределах Тульской области включает озера, 652 искусственных пруда и свыше 1.6 тыс. 

крупных и мелких рек. 

Реки имеют смешанный тип питания - снеговое, дождевое, подземными водами -с 

преобладанием стока за счет талых вод. Зимой реки питаются преимущественно грунто-

выми водами; летом и осенью -дождевыми и грунтовыми; весной - главным образом та-

лыми водами. Основное место питании принадлежит снегу, на долю которого приходит-

ся 60 - 80 %,а на дождевое и грунтовое питание - 20 - 40 %.Распределение стока внутри 

года неравномерно: около 70 - 80 %, а иногда и больше годового объема стока проходит 

весной в марте апреле. Слой весеннего стока изменяется по территории от 88 до 74 мм. 

Наиболее полноводны реки Тульской области бывают в половодье. Вскрытие рек начи-

нается конце марта - начале апреля. Ледоход продолжается три - восемь дней, а разлив 

сохраняется в течение 10 - 20 дней. Важнейшим показателем водообеспеченности рек 
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является меженный сток. Объем меженного стока 50-процентной обеспеченности, фор-

мирующейся в пре делах области, составляет 67 мм слоя стока, а для 75-процентной 

обеспеченности - 57 мм. По отдельным районам области он изменяется (для 50-

процентной обеспеченности года) от 22 до 146 мм. 

В ходе исследования проб, взятых из центральных систем водоснабжения, уда-

лось установить соответствие стандартам 82% питьевой воды в области. В целом несо-

ответствие нормативам по санитарно-химическим показателем было определено в 10,7% 

случаев. Для воды в Туле и Тульской области свойствен превышенная концентрация 

железа, а также солей жесткости. В особенности это касается Донского, Киреевского, 

Щекинского и Новомосковского районов. 

На территории Тульской области централизованное питьевое водоснабжение 

населения осуществляется из подземных источников, поверхностные источники исполь-

зуются только для рекреационных целей. В 2020 году надзорные функции осуществля-

лись за 2015 источниками централизованного водоснабжения населения и 1328 водо-

проводами. В области имеется 79 организаций, осуществляющих холодное и/или горя-

чее водоснабжение с использованием централизованных систем водоснабжения. По со-

стоянию на 2020 г. доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из си-

стем централизованного водоснабжения, составила 91,4% (в 2018 г. – 90,1%, в 2019 г. – 

90,5%), доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из си-

стем централизованного водоснабжения, - 96,9% (в 2018 г. – 95,07%, в 2019 г. – 95,6%). 

2.3 Состояние почвенного покрова 

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Тульской области (Доклад о состоянии и использовании земель 

в Тульской области в 2020 году) площадь земельного фонда Тульской области составля-

ет 2567,9 тыс. га, в том числе сельхозугодий - 1972,9 тыс. га, пашни - 1556,2 тыс. га, за-

лежи - 7,6 тыс. га, многолетних насаждений - 45 тыс. га, сенокосов - 68 тыс. га, пастбищ 

- 296,1 тыс. га. 

Земли сельскохозяйственного назначения занимают две трети территории области 

- 72 %, на земли населенных пунктов приходится 9,5%, промышленности и иного спе-

циального назначения – 2,6 %, земли особо охраняемых территорий и объектов – 0,2 %, 
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лесного фонда – 11 %, водного фонда – 0,1%, запаса – 4,6 %. 

В 2020 году проведено 244 обследования земель совместно с представителями 

администраций соответствующих муниципальных образований, в ходе которых осмот-

рено 3052 земельных участка. 

По данным ФГБУ «Управление «Туламелиоводхоз» в Тульской области в насто-

ящее время имеется 20,382 тыс. га мелиорированных земель, в том числе 15,872 тыс. га 

орошаемых и 4,51 тыс. га осушенных земель. Мелиоративные системы на орошаемых 

землях включают: 728,3 км закрытой и 183,9 км открытой оросительной сети, прудов – 

32 шт., прочие сооружения – 99 шт. Мелиоративные системы на осушенных землях 

включают в себя: 122,7 км коллекторно-дренажной сети и 264,4 км открытых осуши-

тельных каналов, различных типов сооружений – 126 шт. 

В настоящее время на территории площадью 3,172 тыс. га орошаемых земель 

наблюдается неудовлетворительное мелиоративное состояние, в том числе вызванное 

зарастанием древесно-кустарниковой и сорной растительностью – 2,6 тыс. га. На осу-

шенных землях наблюдается неудовлетворительное мелиоративное состояние на терри-

тории площадью 2,992 тыс. га, в том числе вызванное недопустимым уровнем грунто-

вых вод – 2,132 тыс. га, зарастанием лесом, кустарником и сорняком – 2,992 тыс. га и 

повышенной кислотностью почв. 

В соответствии со сведениями Центра химизации и сельскохозяйственной радио-

логии «Тульский» на территории Тульской области по состоянию на 01.01.2021 из 844,5 

тыс. га исследованных почв пашни и залежей 738,3 тыс. га –кислые, которые требуют 

известкования. Требуется внесение минеральных и органических удобрений, проведе-

ние на землях сельскохозяйственных угодий Тульской области широкомасштабных 

противорадиационных мероприятий, в первую очередь, известкования кислых почв и 

внесения повышенных доз калийных удобрений. Загрязненные почвы сельскохозяй-

ственных угодий требуют уточнения границ загрязнения и комплекса реабилитацион-

ных мероприятий, направленных на их восстановление. 

 

2.4 Радиационная обстановка 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС произошло радиоактивное загрязне-
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ние области на площади 11,8 тыс. кв. км, что составило около половины (46,8%) ее тер-

ритории. Плотность радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 составила в среднем 

от 1 до 15 Ки/кв.км. 

С 2015 года с учетом изменения радиационной обстановки, в том числе в резуль-

тате осуществления в 1986-2015 годах комплекса защитных и реабилитационных меро-

приятий, действует постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2015 

г. № 1074 «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон 

радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

Радиационная обстановка на территории Тульской области по сравнению с 

предыдущими годами существенно не изменилась и остается удовлетворительной. 

Вклад в дозу облучения населения от природных источников составил в 2020 году – 

89,57 %, и среднегодовая эффективная доза природного облучения человека составила - 

4,503 мЗв/чел. 

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в 2020 году осуществлялся 

комплекс надзорных мероприятий за факторами среды обитания и деятельности пред-

приятий и организаций, использующих источники ионизирующего излучения (ИИИ) в 

том числе: питьевой воды, строительных материалов, помещений жилых и обществен-

ных зданий, рабочих мест и др. 

При контроле за облучением населения от естественных радионуклидов (радон, 

радий226, торий232, калий40 и др.) проводились исследования минерального сырья, 

строительных материалов, воздуха жилых и общественных зданий с количеством иссле-

дований – 106. В 2020 году на показатели радиационной безопасности проведено 3065 

измерений помещений жилых и общественных зданий и в 19 из них установлено пре-

вышение санитарных требований. 

В настоящее время в Тульской области имеется 307,3 тыс. га радиоактивно-

загрязненной пашни, на которой необходимо проводить реабилитационные мероприя-

тия. При сочетании системы применения удобрений, известкования, калиевания и фос-

форитования повышается урожайность сельскохозяйственных культур, их качество, а 

главное повышается плодородие почв. 

Средние годовые эффективные эквивалентные дозы облучения населения, прожи-

вающего на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, не превышает 
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допустимого предела 1,0 мЗв/год. 

2.5 Физические факторы среды 

Объектами, содержащими источники физических факторов неионизирующей 

природы являются промышленные предприятия, территории жилой застройки, жилые и 

общественных здания (медицинские, детские и учебные учреждения), транспорт. 

Источники физических факторов оказывают существенное влияние на санитарно-

эпидемиологическую обстановку в условиях производства, жилых и общественных зда-

ниях, на территории жилой застройки. 

Наиболее значимым из физических факторов, оказывающих влияние на среду 

обитания человека, является шум, воздействие которого на людей в условиях плотной 

застройки населенных пунктов является особенно негативным фактором. 

Постоянное воздействие шума может привести к неблагоприятным последствиям, 

в том числе негативному влиянию на органы слуха и особенно на нервно-

психологическую деятельность организма. В целом вредные действия шума на человека 

ведут к общей усталости организма, а при длительном воздействии — к преждевремен-

ной старости, как следствие уменьшается производительность труда и общий объем 

производимой работы. Шум приносит вред человеку при физической работе и при рабо-

тах, требующих сосредоточенного внимания, т.е. при умственном труде. 

При анализе поступивших жалоб в территориальный отдел Управления Роспо-

требнадзора по Тульской области в городе Новомосковске, городе Донском, Богородиц-

ком, Веневском, Кимовском и Узловском районах жалобы на шум в структуре распола-

гаются на первом месте после микроклимата и составляют 87,8% среди всех жалоб на 

физические факторы, так за 9 месяцев 2020 года в территориальный отдел Управления 

поступило 17 обращений граждан на неудовлетворительные условия проживания в свя-

зи с повышенным уровнем шума. 

Причинами повышенного уровня шума, создаваемого указанными источниками, 

служит недостаточность шумозащитных мероприятий на стадии проектирования, мон-

таж оборудования с отступлением от проектных решений без оценки генерируемых 

уровней шума, неудовлетворительная реализация шумозащитных мероприятий на ста-

дии ввода в эксплуатацию, размещение оборудования, не предусмотренного проектом, 
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отсутствие шумозащитных барьеров от основных автомобильных дорог, а также неудо-

влетворительный контроль за эксплуатацией оборудования. 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тульской области 

приняты меры по всем фактам выявленных нарушений санитарного законодательства на 

объектах – источниках неблагоприятных физических факторов. 

3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ 

УСЛОВИЙ  

В административном отношении участок производства работ находится в Щекин-

ском районе Тульской области. 

Щекинский район расположен в центральной части Тульской области. Занимает 

площадь 1393 км² (или 5 % территории области). Щёкинский район является крупным 

промышленным районом Тульской области. 

По району протекают реки  Упа,  Плава,  Солова,  Крапивенка,  Малынь,  Холо-

хольня,  Деготня,  Невежа,  Камушки,  Малаховка,  Воздремок. Из-за небольших уклонов 

течение рек сравнительно спокойное. 

Имеются озёра карстового происхождения и созданные руками человека, а неда-

леко от города Советска находится крупное искусственное водохранилище. В северо-

восточной части района располагаются две карстовые системы. 

В районе имеются месторождения бурого угля, железных руд, известняка, песка, 

соли, глины, обнаружены рудопроявления циркония и стронция. Значительная часть 

Щёкинского района лежит над мощным солёным пластом морского происхождения. 

Территория распространения соли находится к северу от линий г. Алексин — с. Крапив-

на — с. Лазарево — г. Богородицк. Огнеупорные глины обнаружены в районе в 29 ме-

стах. Только у с. Мясоедово находятся залежи глин мощностью около 10 метров и с за-

пасом до 5 млн тонн. По огнеупорным свойствам они не уступают лучшим глинам мира. 

Административный центр района – город Щекино. Численность населения по со-

стоянию на 2021 г – 103098 человек. В Щекинский муниципальный район входят 8 му-

ниципальных образований со статусом сельских поселений -5, городские поселения -3. 

Автодорога расположена в центральной части района. 
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Рельеф Щекинского района , а конкретно район изысканий расположен в центре 

Восточно-Европейской (Русской) равнины и приурочен к северо-восточной части Сред-

нерусской возвышенности. По характеру поверхности территория представляет собой 

холмисто-увалистую, местами плоскую равнину, густо расчлененную долинами рек, 

балками и лощинами. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 162,85-174,85 м. 

Участок изысканий приурочен к пойме и 1 надпойменной террасы р Крапивенка. 

Речные долины, их водоразделы, а также балки и овраги являются основными 

формами рельефа, определяющими характер поверхности. 

Климат рассматриваемого района умеренно континентальный.  

Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» район изысканий от-

носится к II В строительно-климатической зоне. 

Климатическая характеристика района изысканий приведена по ближайшей ме-

теостанции г.Тула. 

Данная метеостанция относится к метеостанциям международного сотрудниче-

ства и обмена ВМО. 

Территория Тульской области лежит в умеренном климатическом поясе. Климат 

области - умеренно континентальный, отвечающий переходному положению территории 

между умеренно влажными северо-западными районами Русской равнины и более теп-

лыми и сухими районами ее юго-восточной части. 

На формирование климата оказывают влияние как радиационные, так и циркуля-

ционные факторы. Радиационный баланс для Тульской области составляет около 40 

ккал/см2. Территория ее находится в зоне, где распределение тепла на испарение и на 

нагревание является равномерным. К северу большая часть солнечной радиации расхо-

дуется на испарение, к югу - на нагревание. 

На климат Тульской области воздействуют континентальные и морские воздуш-

ные массы. Повторяемость континентальных в год - около 60 %, на морские приходится 

около 40 %. 

Атлантический воздух приходит в область в результате господствующего в север-

ном полушарии западного переноса воздушных масс; чаще всего он перемещается в 

циклонах. Эти воздушные массы формируются над северной Атлантикой. С активизаци-
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ей западного переноса зимой наступает общее потепление, наблюдаются обильные сне-

гопады, а летом - облачная и дождливая погода. Вхождение арктических масс на терри-

торию области вызывает резкое похолодание зимой, заморозки весной, в начале лета и 

осенью. Эти массы формируются над территорией арктического бассейна. В результате 

трансформации атлантических и арктических воздушных масс в умеренных широтах 

возникает континентальный умеренный воздух. Под его воздействием выпадают ливне-

вые осадки. Зимой возникают низкие слоистые облака и туманы. Устанавливается об-

лачная погода с небольшими морозами.. Тульская область испытывает влияние конти-

нентального тропического воздуха из Средиземноморья и даже из Северной Африки. С 

вхождением этого воздуха устанавливается ясная жаркая погода летом. Зимой он несет 

оттепели и осадки. 

Средние годовые температуры на территории области изменяются в пределах от 

+3,8 °С до +4,5 °С. Наиболее низкая температура в Тульской области была отмечена в 

январе 1940 г. на метеостанции в Егнышевке   -48,5 °С. Самая высокая - в июле в юго-

восточной части области  +38 °С. Пять месяцев в году - с ноября по март - имеют место 

отрицательные среднемесячные температуры, семь месяцев - с апреля по октябрь - по-

ложительные среднемесячные температуры. Безморозный период в области продолжа-

ется 132÷147 дней. 

Осадки в пределах области распределяются неравномерно. Больше их выпадает в 

северо-западных районах и меньше - в юго-восточных. Среднегодовое количество осад-

ков уменьшается с северо-запада (650 мм) на юго-восток (447 мм). Третья часть всех вы-

падающих осадков в крае приходится на летние месяцы. В среднем 156 дней в году - с 

осадками, т.е. осадки бывают на каждый второй или третий день  

Нахождение Тульской области на границе природных зон (лес/лесостепь) влияет 

на неодинаковое распределение основных климатических показателей на ее территории. 

Это явление носит название климатическая асимметрия. Общая тенденция изменения 

климатических условий на территории области при движении с северо-запада на юго-

восток заключается в потеплении в летние месяцы и похолодании в зимний период, а 

также в существенном уменьшении количества осадков. 

Климатическая характеристика на основании данных Тульского ЦГМС – филиал 

ФГБУ «Центральное УГМС» (приложение Г) и согласно СНиП 23-01-99 «Строительная кли-
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матология» актуализированная версия (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 

Наименование характеристики Величина 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А 140,00 

Коэффициент рельефа местности 1,00 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого меся-

ца года, Т, С 

плюс 30,8 

Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, работающих 

по отопительному графику), Т, С 

 минус 16,2 

Среднегодовая роза ветров, %   

С 10,00 

СВ 10,00 

В 9,00 

ЮВ 10,00 

Ю 16,00 

ЮЗ 20,00 

З 16,00 

СЗ 9,00 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения 

которой составляет 5%, м/с  

5,5 

 

  

4 СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЪЕКТА 

     Геологическое строение области определяется её положением на северо-

западном склоне Воронежской антеклизы. В основании осадочного чехла находится 

докембрийский фундамент, сложенный кристаллическими породами. Мощность оса-

дочных пород в среднем составляет 500 м. Наиболее древние - палеозойские отложения 

представлены главным образом известняками, мергелями, доломитами, глинами. Чет-

вертичные отложения образуют по территории области почти сплошной покров.  

В основном они слагаются аллювиальными и ледниковыми отложениями, кото-

рые перекрываются покровными суглинками. 

В геологическом строении участка изысканий, на глубину исследования 20м , 

принимают участие   современные аллювиальные отложения (aIV),  элювиальных от-

ложений (e С1) , Каменноугольные отложения (С1). 

По стратиграфической принадлежности, литологическим признакам и физико-

механическим свойствам грунтов в разрезе выделено 5  инженерно-геологических элемен-
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тов (ИГЭ).  

Геологическое строение участка изысканий имеет следующий вид:  

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА 

Современный отдел (QIV) 

Техногенные образования (tIV) 

Слой 1 Дорожная одежда: Щебень известняка , разрушенный.  Мощность слоя  0,16-

1,5м. Слой 1а Насыпной грунт: Механическая смесь чернозема, глины и строительного 

мусора.  Мощность слоя 1,9-3,1  м. 

Продуктивный горизонт.(pdIV) 

Слой 1б Почвенно-растительный слой, чернозем.  Мощность слоя 0,2-0,4  м.  

Аллювиальные отложения  (III-IV). 

ИГЭ 2 Глина мягкопластичаяй, черная, тяжелая с примесью органического вещества, 

песчаного материала. Мощность слоя 2,6-3,0 м.  

ИГЭ 3 Глина мягкопластичаяй, легкая, сине-черно-серая. Мощность слоя 2,4-3,4 м. 

Покровные отложения  (pr II-III). 

ИГЭ 4 Глина тугопластичная, коричневый, легкая, пылеватая.  Мощность слоя 1,1-4,4 м.  

Элювиальные отложения (е С1) 

ИГЭ 5 Щебенистый грунт известняка с глинистым заполнителем. Мощность 3,0-5,1 м. 

Каменноугольная система (С1) 

ИГЭ 6 Известняк, малопрочный, серый, плиточный. Вскрытая мощность 5,2-7,4 м. 

По относительной деформации морозного  пучения согласно СП 22.13330.2016 

исследуемые грунты относятся: 

ИГЭ 2,3 черезмернопучинистые 

 ИГЭ 4  среднепучинистые. 

При проведении инженерно-геологических изысканий в декабре 2021 года под-

земные воды вскрыты повсеместно на глубина 0,8-4,8 ( абсол. отметка 162,8-162,9м) от 

поверхности земли.  

Водовмещающие грунты – глины  № 2,3. 

 Питание грунтовых вод осуществляется за счет атмосферных осадков и павод-

ковых вод. 

В неблагоприятные периоды года: периоды весеннего снеготаяния и выпадения 
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обильных дождей уровень гуртовых вод может подняться на  1,0 м от зафиксированно-

го. 

В периоды максимального половодья возможно затопление поймы паводковыми 

водами р. Крапивенка.    

По типу потенциальной подтопляемости территория относится к категории I-А-1 

(постоянно подтопленные в естественных условиях). 

По результатам химического анализа грунтовые воды гидрокарбонатна-

кальциевая пресная жесткая по величине водородного показателя рН 6,9-7,9. 

Агрессивными свойствами по отношению к бетонам марки W4, W6, W8 подзем-

ные воды не обладают. 

 Грунтовые воды являются неагрессивными по степени агрессивного воздей-

ствия вод на арматуру железобетонных конструкций, среднеагрессивны к металличе-

ским конструкциям.  

Современные физико-геологические процессы на участке проложения трассы ма-

лоактивны. 

Оценка защищенности грунтовых вод 

Возможность загрязнения подземных вод с поверхности земли в значительной 

степени определяется защищенностью водоносных горизонтов. Под защищенностью 

водоносного горизонта от загрязнения понимается его перекрытость отложениями, пре-

пятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности земли или из вы-

шележащего водоносного горизонта. Защищенность зависит от многих факторов, кото-

рые можно разбить на две группы: природные и техногенные. К основным природным 

факторам относятся: глубина до уровня подземных вод, наличие в разрезе и мощность 

слабопроницаемых пород, литология и сорбционные свойства пород, соотношение 

уровней исследуемого и вышележащего водоносных горизонтов. К техногенным факто-

рам прежде всего следует отнести условия нахождения загрязняющих веществ на по-

верхности земли и, соответственно, характер их проникновения в подземные воды, хи-

мический состав загрязняющих веществ и, как следствие, их миграционную способ-

ность, сорбируемость, химическую стойкость, время распада, характер взаимодействия 

с породами и подземными водами. 
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Защищенность подземных вод можно охарактеризовать качественно и количе-

ственно. В первом случае в основном рассматриваются только природные факторы, во 

втором — природные и техногенные. Детальная оценка защищенности подземных вод с 

учетом особенности влагопереноса в зоне аэрации и характера взаимодействия загряз-

нения с породами и подземными водами требует, как правило, создания гидрогеохими-

ческой модели процессов проникновения загрязнения в водоносный горизонт. Каче-

ственная оценка может быть проведена в виде определения суммы условных баллов или 

на основании оценки времени, за которое фильтрующиеся с поверхности воды достиг-

нут водоносного горизонта (особенности влагопереноса в зоне аэрации и процессы вза-

имодействия загрязнения с породами и подземными водами при этом не учитываются). 

Балльная оценка защищенности грунтовых вод детально разработана В.М.Гольдбергом. 

Сумма баллов, зависящая от условий залегания грунтовых вод, мощностей слабопрони-

цаемых отложений и их литологического состава, определяет степень защищенности 

грунтовых вод. По литологии и фильтрационным свойствам слабопроницаемых отложе-

ний выделяют три группы: а - супеси, легкие суглинки (коэффициент фильтрации (k) — 

0,1 - 0,01 м/сут), с — тяжелые суглинки и глины (k < 0,001 м/сут), b — промежуточная 

между а и с — смесь пород групп а и с (k 0,01 - 0,001 м/сут). Ниже приведены данные 

для определения баллов в зависимости от глубины уровня грунтовых вод Н. 

  Н, м Баллы 

<10 1 

10 - 20 2 

20 - 30 3 

30 - 40 4 

>40 5 

По литологии и фильтрационным свойствам слабопроницаемых отложений выде-

ляют 3 группы: а- супеси, легкие суглинки, с – тяжелые суглинки и глины, b (промежу-

точная между а и с ) – смесь пород а и с. 

В таблице представлены баллы защищенности водоносного горизонта в зависи-

мости от мощности m и литологии слабопроницаемых отложений. 
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m0, м Литол.группы Баллы m0, м Литол.группы Баллы 

<2 а 1 12 - 14 а 7 

 b 1  b 10 

 c 2  c 14 

2 - 4 а 2 14 - 16 а 8 

 b 3  b 12 

 c 4  c 18 

4 - 6 а 3 16 - 18 а 9 

 b 4  b 13 

 c 6  c 18 

6 - 8 а 4 18 - 20 а 10 

 b 6  b 15 

 c 8  c 20 

8 - 10 а 5 >20 а 12 

 b 7  b 18 

 c 10  c 25 

10 - 12 а 6    

 b 9    

 c 12    

Для расчета суммы баллов необходимо сложить баллы, полученные за мощность 

зоны аэрации, и баллы за мощности имеющихся в разрезе слабопроницаемых пород. 

Например, если грунтовые воды залегают на глубине 14 м (2 балла) и имеется слой су-

песи 3 м (2 балла) и слой глин 6 м (6 баллов), то сумма баллов составит 10. 

Подземные воды вскрыты на глубине 0,8-4,8 от поверхности (1 балл). 

В результате проведённого анализа на участке изысканий выделено 5 инженерно-

геологических элементов в зоне аэрации (ИГЭ, по участкам сверху - вниз): 

ИГЭ 2 Глина мягкопластичная, черная, тяжелая с примесью органического веще-

ства, песчаного материала. Мощность слоя 2,6-3,0 м  (4 балла). 

ИГЭ 3 Глина мягкопластичая, легкая, сине-черно-серая. Мощность слоя 2,4-3,4 м (2 

балла). 

ИГЭ 4 Глина тугопластичная, коричневый, легкая, пылеватая.  Мощность слоя 1,1-4,4 

м.  (2 балла). 

ИГЭ 5 Щебенистый грунт известняка с глинистым заполнителем. Мощность 3,0-5,1 

м (3 балла). 
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ИГЭ 6 Известняк, малопрочный, серый, плиточный. Вскрытая мощность 5,2-7,4 м 

(4 балла). 

Сумма баллов составит 16 баллов. 

По сумме баллов выделяются шесть категорий защищенности грунтовых вод. Ка-

тегории защищенности грунтовых вод, по В.М. Гольдбергу, приведены ниже. 

Категория Сумма баллов 

I <5 

II 5 - 10 

III 10 - 15 

IV 15 - 20 

V 20 - 25 

VI >25 

Наименьшей защищенностью характеризуются условия, соответствующие кате-

гории I, наибольшей — категории VI. 

В результате проведенной бальной оценки защищенности грунтовых вод на 

участке изысканий выявлено, что защищенность грунтовых вод относится к IV катего-

рии защищенности грунтовых вод. 

5 СОВРЕМЕННЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЪЕКТА 

Согласно письму №ИСХ-ЦФ 2022-444 от 24.02.2022г. Центрального филиала 

ФГБУ «Главрыбвод» река Крапивенка относится к водным объектам рыбохозяйственно-

го значения второй категории. 

В области протекает 1 682 реки и речки, как постоянно текущие, так и пересыха-

ющие, общей протяженностью 10 963 км. Большинство рек имеют длину менее 5 кило-

метров. Они составляют около 77 % всего количества водотоков. Это так называемые 

малые реки области. К малым рекам относятся практически все реки области, за исклю-

чением Оки, Упы, Дона и Красивой Мечи  

Характеризуя речную сеть Тульской области, можно заключить следующее: 
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1. Все реки области относятся к равнинному типу. Они, как правило, имеют спо-

койное течение и малое падение. Это объясняется тем, что разница высот между исто-

ками и устьями рек незначительна; 

2. По режиму питания реки области относятся к смешанному типу: преимуще-

ственно снеговые с участием дождевого и грунтового питания. Для всех рек области ха-

рактерны значительные сезонные колебания уровня воды и неравномерность стока по 

сезонам года. 

Наиболее полноводными реки бывают весной, когда они дают около 75 % годово-

го стока. Летом же, несмотря на увеличение количества осадков, сток резко уменьшает-

ся, реки мелеют, а самые мелкие нередко совсем пересыхают. 

Большинство рек области берет начало в пределах ее территории и течет от цен-

тральной части области в различных направлениях, что определяется особенностью ре-

льефа местности. 

Реки области относятся к двум бассейнам - бассейну Дона и бассейну Оки. На 

бассейн Оки в пределах области приходится 75 % территории Тульской области, на бас-

сейн Дона - 25 %. При этом юго-восточная часть области орошается верхним течением 

Дона и его притоков, вся остальная территория - системой реки Оки. 

Система реки Оки. Ока - крупнейшая река области. Это второй по величине при-

ток Волги и седьмая река по длине и обширности бассейна в Восточной Европе. Ока бе-

рет начало в Орловской области недалеко от станции Малоархангельск, образуясь от 

слияния двух речек - Оки и Очки. В пределах Тульской области река Ока течет до 230 

км, из которых около 100 км - по границам области и около 130 км - в ее пределах. По-

следняя часть Оки состоит из двух участков - белевского на западе и алексинского на 

северо-западе. В целом в пределах области Ока протекает своим верхним течением. Ока 

имеет широкую, хорошо разработанную долину с четырьмя надпойменными террасса-

ми. 

Почти все притоки Оки, протекающие на территории Тульской области, относят-

ся к правым ее притокам. Одним из главных притоков является Упа - самый крупный 

правый приток Оки в пределах области. Длина ее - 345 км. Начинается Упа у с. Верх-

неупье Воловского района. На бассейн Упы приходится несколько меньше половины 

территории области. Долина Упы отличается значительной шириной поймы, в отдель-
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ных местах доходящей до 1,5-2 км. Пойма заливается в период весеннего половодья. 

Склоны долины достигают местами 30-40 м высоты. Долина реки Упы относится к 

древним образованиям и имеет террасное строение. 

В пределах области р. Упа имеет ряд притоков. Правые притоки Упы: Уперта, 

Шат, Тулица, Шиворона, Сежа, Дубна, Колодня. Левые притоки Упы: Воронка, Солова, 

Мизгея, Плава. 

Упа - река тульская. Она берет начало, набирает силу и кончает бег в пределах 

нашей области. 

Из других рек системы Оки в пределах области необходимо указать на такие ее 

притоки, как Зуша, Иста, Осетр, Черепеть, Крушма, Вашана и др. 

Гидрографическая сеть в районе изысканий представляет собой элементы пер-

вичной гидрографической сети, а также р. Крапивенка. В подавляющем большинстве 

водосборные площади исследуемых суходолов тяготеют в сторону р. Крапивенка и яв-

ляются ее притоками 1 порядка.  

Река Крапивенка берет свое начало в 7,20 км выше от проектируемого моста. В 

районе изысканий, как и для всей гидрографической сети Тамбовской области свой-

ственна густая овражно-балочная сеть, формирующая первичную гидрографическую 

сеть и служат источником пополнения водного балансав крупных рек района изысканий 

р. Солова и р. Плава  

Ниже приводится морфометрические характеристики исследуемых водотоков в 

местах их пересечения с автомобильной дорогой 

Таблица 5.1 - Морфометрические характеристики исследуемого створа 

 

№ 

п/п 
Створ 

Тип 

водо-

тока 

Сооруже-

ние 

Площадь 

водосбо-

ра км² 

Уклон 

лога 

I ‰ 

Уклон 

скло-

нов 

Iскл ‰ 

Дли-

на ло-

га 

км 

1.  Р. Крапивенка река мост 57,91 6,14 15 8,12 

 

Согласно ст.65 Водного Кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев 

устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 
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3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по 

ширине с полосами отводов таких каналов. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 

берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого укло-

на, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более 

градуса. 

Река Крапивенка имеет протяженность 13,0км, ширина водоохранной зоны – 

100м, ширина прибрежной защитной зоны – 50 м. 

5.1 Высшая водная растительность 

Высшая водная растительность представлена комплексом жестких околоводных 

полупогруженных и мягких погруженных растений: осока, рогоз, камыш, тростник, 

хвощ, ряска, кубышка, нитчатка и другие. Зарастаемость в летний период до 20%. 

5.2 Ихтиофауна 

Ихтиофауна представлена следующими видами рыб: карась серебряный, плотва, 

окунь, щука, уклея и другие. 

На участке ручья в районе проектирования нет мест массового нереста обитаю-

щих видов рыб. Нагул молоди и взрослых особей рыб проходит по всей акватории реки 

Крапивенка. Зимовальные ямы не зарегистрированы. 

6 ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

6.1 Почвенный покров 

Согласно Государственной почвенной карте СССР на территории объекта  рас-

пространены –  черноземы выщелоченные. 

Условия формирования 

Черноземы выщелоченные и оподзоленные распространены в северной части ле-

состепной зоны в условиях семигумидного климата. Они формируются на рыхлых 

обычно карбонатных отложениях разного генезиса под злаково-разнотравными 

остепненными лугами или разреженными лиственными лесами паркового типа. В 

настоящее время целинная лесостепная растительность почти повсеместно сведена. 
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Водный режим почв периодически промывной. 

Морфологическое строение профиля 

О — (Аv) — A — AB — Bt — B(ca) — BСca — Cca  

Поверхность целинных черноземов покрывает слой степного войлока О. Под ним 

залегает прокрашенная гумусом толща мощностью 40–80 см, обычно подразделяемая на 

два горизонта: гумусовый  А — темно-серый с хорошей зернистой или комковато-

зернистой структурой, густо пронизанный корнями растений, и  АВ — темноокрашен-

ный, светлеющий или буреющий книзу горизонт более крупной структуры. Для оподзо-

ленных черноземов, в отличие от выщелоченных, характерна ясно выраженная освет-

ленность нижней части гумусового горизонта за счет белесой присыпки на поверхности 

структурных отдельностей (отмытые зерна кварца и полевых шпатов). Горизонт  Bt  бу-

рой окраски, уплотненного сложения, c хорошо выраженной ореховатой структурой. В 

оподзоленных черноземах в нем часто присутствуют темные глинисто-гумусовые плен-

ки на поверхностях структурных отдельностей. Глубина вскипания и выделения карбо-

натов обычно совпадают, между нижней границей гумусового и верхней границей кар-

бонатного горизонта обнаруживается устойчивый бескарбонатный горизонт мощностью 

30–40 см. Максимум выделения карбонатов в форме псевдомицелия отмечается в верх-

ней части карбонатного горизонта. Часто в этих почвах отмечается много кротовин, 

иногда наблюдается перерытость профиля. 

Хозяйственное использование 

На выщелоченных черноземах возделывается широкий спектр сельскохозяй-

ственных культур: зерновые (пшеница, кукуруза, ячмень), технические (подсолнечник, 

сахарная свекла), овощи, плодово-ягодные. При интенсивном использовании возможны 

следующие негативные процессы — дегумификация, подкисление, эрозия, деградация 

структуры. Необходима охрана почв от эрозии; внесение фосфорных, азотных и органи-

ческих удобрений, сохранение и накопление в почве влаги атмосферных осадков. 

Свойства 

Содержание гумуса в верхней части горизонта А 7–12%. Качественный его состав 

характеризуется устойчивым преобладанием гуминовых кислот (Сгк/Сфк 1,5–2). Реак-

ция среды в гумусовом горизонте слабокислая (рН 5,5–6,8), в нижней части профиля она 

становится нейтральной или слабощелочной. Поглощающий комплекс практически 
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полностью насыщен кальцием и магнием, хотя возможно появление некоторого количе-

ства обменного водорода в горизонте Вt (до 5–10%). Сумма обменных оснований в вы-

щелоченных черноземах — 35–45 ммоль (экв.)/100 г почвы, в оподзоленных черноземах 

может быть несколько ниже. Гидролитическая кислотность не превышает 7–10 ммоль 

(экв.)/100 г почвы. В профиле диагностируются слабые признаки элювиально-

иллювиальной дифференциации по содержанию полуторных оксидов и гранулометри-

ческому составу. Миграция илистой фракции в ряде случаев улавливается не столько 

аналитическими, сколько микроморфологическими методами. По содержанию и составу 

гумуса, мощности гумусовых горизонтов, сумме обменных оснований, глубине залега-

ния и формам выделения карбонатов оподзоленные и выщелоченные черноземы прак-

тически не различаются, главным критерием их разделения является степень дифферен-

циации профиля по морфологическим и аналитическим показателям. Биологическая ак-

тивность почв высокая. 

Согласно данным Инженерно-геологических изысканий и ГОСТ 17.5.1.03-86 глу-

бина снимаемого плодородного слоя определена 0,4 м. Возможное использование для 

биологической рекультивации: под пашню, сенокосы, пастбища и многолетние насаж-

дения с зональными типовыми агротехническими мероприятиями; под лесонасаждения 

различного назначения. 

6.2 Растительный покров 

Растительность области разнообразна и представлена широколиственными и мяг-

колиственными лесами, пойменными и материковыми лугами разного состава, переход-

ными и низинными болотами, степными фитоценозами. Тульская область располагается 

в двух природных зонах: широколиственных лесов и лесостепей. 

Зона широколиственных лесов занимает западные, северные, и северо-восточные 

районы. Зона лесостепи - южные и восточные районы. Границей между ними является 

граница распространения черноземов. 

Область не богата лесами. Общая занимаемая лесами площадь составляет 395,3 

тысяч га. Леса занимают около 14 % территории , а в южных районах 2-5 %. На одного 

жителя приходится 0,2 га покрытой лесом площади. Это в десятки раз меньше, чем в це-

лом по России. Приблизительно 291 тысяч га лесов составляют государственный лесной 
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фонд, выполняя санитарно-оздоровительные функции. В связи с различием климатиче-

ских и почвенных условий, а также хозяйственной деятельностью человека леса покры-

вают регион очень неравномерно. Наиболее залесен северо-запад и север области (Алек-

синский, Заокский, Дубенский, Ясногорский, Ленинский, Одоевский и Веневский райо-

ны). Леса в основном лиственные (дуб, береза, осина и др.). По границе с лесостепью 

проходит полоса широколиственных лесов, известная под названием «тульских засек», 

которые составляют основу лесных ресурсов области. Тульские засеки отнесены к особо 

ценным лесам с соответствующим режимом ведения в них лесного хозяйства. В насто-

ящее время они образуют почти сплошную узкую полосу дубрав (как правило, шириной 

1-5 км), протянувшуюся от побережья Оки в Белевском районе до северо-восточной 

границы области на севере Веневского района, затем переходят в Рязанскую область. В 

лесах Тульских засек произрастает 12 лесообразующих пород: дуб черешчатый, ясень 

обыкновенный, липа мелколистная, сосна, береза, осина, тополь, клен, ильм и другие. 

В северо-западной части области распространены хвойные леса. Этот район в 

пределах области является южной границей естественного распространения ели. Глав-

ной лесообразующей породой является сосна. Хвойные леса (13,2% площади лесов об-

ласти) свойственны песчаным почвам и растут, главным образом, по долинам рек, 

например, известный Алексин-бор у реки Оки, у города Алексина, занимающий пло-

щадь 790 га. В нем преобладают чистые сосняки, среди кустарников встречаются бере-

склет, крушина, можжевельник. В травяном покрове бора, наряду с представителями се-

верных видов, характерно нахождение представителей степной флоры. 

В лесостепной зоне леса встречаются лишь незначительными островками среди 

господствующей луговой степи, в основном распаханной. Дикорастущих деревьев, ку-

старников и травянистых растений в регионе — более 1200 видов, в том числе 25 видов 

древесных пород и около 50 видов кустарников. 

Совершенно особое место во флоре области занимает сорная растительность. По-

ля, луга, пастбища и сады Тульской области в различной степени засорены дикой редь-

кой, марью белой, осотом полевым, осотом огородным, молочаем, сурепкой, пикульни-

ком ладанниковым, ромашкой луговой, щирицей, хвощом болотным, пыреем ползучим, 

метлицей, пастушьей сумкой, щавелем малым, щавельком, васильком посевным, звезд-

чаткой средней (мокрицей), куриным просом, цикорием, смолевкой обыкновенной, гор-
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цем шероховатым, донником лекарственным, омелой белой. 

Высокая степень освоенности территории Тульской области привела в большин-

стве случаев к замене естественной растительности культурной, играющей ныне суще-

ственную ландшафтную роль. На тысячах гектаров, ранее занятых красочными разно-

травно-луговыми степями или вековыми дубравами, ныне шумят поля пшеницы, ржи, 

овса, гречихи и кукурузы. Вблизи крупных промышленных центров (Тула, Щекино, Но-

вомосковск, Алексин, Ефремов) развиваются пригородные хозяйства, где возделывают 

овощи: капусту, томаты, огурцы, картофель. В последние годы в области широкое раз-

витие получило садоводство. Яблоневые, грушевые, сливовые и вишневые сады зани-

мают тысячи гектаров склоновых земель 

Территория, прилегающая к трассе автодороги, частично покрыта травяной рас-

тительностью, кустарником и небольшими скоплениями деревьев.  

Растительный покров участка изысканий 

Растительный покров на территории изысканий отличается значительной степе-

нью антропогенной трансформации вследствие хозяйственной деятельности и проходя-

щей в непосредственной близости автодороги.  

Область насыпных грунтов дорожных откосов представлена растениями, относя-

щимися к рудеральному сообществу, включает в себя следующие виды пырей, лопух, 

сурепка обыкновенная, мятлик луговой, розовый.  

Древесная растительность в основном представлена ракитником русским, ряби-

ной обыкновенной, липой мелколистной.  

Кустарниковая растительность представлена: волчьим лыком, ива пепельная, ра-

китник Цингера, шиповник иглистый, шиповник коричный  

Луговое сообщество представлено большим количеством видов, в основном мно-

голетними, травянистыми растениями. Луг имеет сельскохозяйственное назначение, ис-

кусственно засеян многолетними травами: тимофеевка луговая, кострец безостый, овся-

ница луговая, ежа сборная, житняк, райграс высокий, плевел многоцветковый (райграс 

многоукосный), пырей бескорневищный.  

Растительный мир в целом на участке обследования обеднен, редких видов и ис-

чезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Тульской области и Красную 

книгу Российской Федерации,  не встречено. 
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7 ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАНДШАФТА  

Ландшафт можно отнести к ландшафтам поселений умеренно континентальному 

с расчлененным рельефом и постоянным антропогенным воздействием (согласно  ГОСТ 

17.8.1.02-88). 

8 ЖИВОТНЫЙ МИР  

Животный мир сильно обеднён и трансформирован под воздействием антропо-

генных факторов.  

По данным Комитета Тульской области по охоте и рыболовству №36-01-11/522 от 

27.04.2016г. в районе расположения объекта пути миграции диких животных и места 

обитания животных, внесенных в списки Красной книги Российской Федерации и Крас-

ной книги Тульской области отсутствуют. 

Ихтиофауна р. Крапивенка представлена следующими видами рыб: карась сереб-

ряный, плотва, окунь, щука, уклея и др. Рыбопродуктивность водоема составляет около 

15 кг/га. Крапивенка – водоем второй рыбохозяйственной категории (Приложение Л). 

На участке пересечения зимовальные ямы и нерестилища отсутствуют. Ширина 

водоохранной зоны р. Крапивенка равна 100 м (в соответствии со статьей 65 Водного 

Кодекса). 

На реке развито спортивное рыболовство, промысел не ведется. 

9 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  

Автомобильная дорога М-2 проходит по Щекинскому району Тульской области.  

Ведущая отрасль экономики района - сельское хозяйство. 

10 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

В Щёкинский район входит 251 населённый пункт, в том числе 3 городских и 248 

сельских.  

Щёкинский район располагает развитой транспортной сетью, по которой осу-

ществляются грузовые и пассажирские перевозки. Территорию района пересекают важ-

ные стратегические автомобильные дороги: федерального значения «Москва —
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 Симферополь», областного значения «Тула—Щёкино» и крупная железнодорожная ма-

гистраль «Москва — Курск», связывающие Щёкинский район с областным центром г. 

Тулой и другими областями России.  

11 ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

Согласно письму №04-13/1869 от 10.08.2018г. Управления Тульской области по 

сохранению и государственной охране объектов культурного наследия о наличии на 

участке работ памятников культурного наследия нет данных. 

12 СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

Согласно письму №05-12-32/5143 от 20.02.2018г. Минприроды России на участке 

изысканий отсутствуют ООПТ федерального значения. 

Согласно письму №02/3-5505 от 11.07.2018г. Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Тульской области на участке изысканий отсутствуют 

ООПТ федерального, краевого и местного значения. 

ООПТ рег --Крапивенский заказник – 12,8км на северо-запад от участка изыска-

ний 

Согласно письма Управления ветеринарии Тульской области в радиусе 1000 м от 

зоны размещения объекта скотомогильники, сибиреязвенные и иные захоронения жи-

вотных не зарегистрированы. 

По данным Администрации щекинского района в радиусе 1000 м отсутствуют ис-

точники водоснабжения. 

По данным Генерального плана функционального зонирования территории про-

ектируемая автодорога не пересекает санитарно-защитные зоны (разрывы) предприятий 

и иных объектов. 

12.1 Оценка существующего состояния почв на участке ведения работ 

Показателем загрязнения почвы служит уровень накопления в почве того или 

иного токсичного вещества (валовое содержание и подвижная форма химического ве-

щества) по отношению к его предельно допустимой или ориентировочно допустимой 

концентрациям (ПДК или ОДК). С этой целью проведено сравнение данных, по факти-
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ческому содержанию вещества в почвенных образцах с ПДК или ОДК, установленных 

для этих веществ (ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2511-09). 

12.1.1. Оценка содержания тяжелых металлов 

Тяжёлые металлы и их соединения выделяются распространенностью, высокой 

токсичностью и способностью к накоплению в живых организмах. Многие тяжелые ме-

таллы образуют стойкие органические соединения. Хорошая растворимость этих ком-

плексов способствует миграции тяжелых металлов. 

На участке строительства исследовались валовые формы тяжелых металлов. 

Результаты лабораторных исследований приведены в Таблице 12.1. 

Таблица 12.1 

Образец 
Содержание валовой формы тяжелых металлов, мг/кг 

Pb Cu Ni Cd Zn As Hg 

13800 13 18 25 0,17 61 <0,01 <0,01 

13801 8,3 18 28 0,14 54 <0,01 <0,01 

фон** 16 20 35 0,16 54 5,2 0,15 

ПДК, ОДК* 130,0* 132,0* 80,0* 2,00* 220* 10* 2,10 

**фон принят для каштановых по Таблице 4.1 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

Отмечено превышение содержания валовой формы кадмия и цинка над показате-

лем фонового значения СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строи-

тельства».  

Превышение ПДК/ОДК валовой форм тяжелых металлов в почвах обследуемой 

территории не обнаружено (согласно ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2511-09). 

12.1.2. Оценка кислотности почв 

Показатель кислотности почвы важен для определения последствий загрязнения 

почв. При низком показателе рН и тяжелом гранулометрическом составе почв повыша-

ется подвижность загрязнителей, таких как тяжелые металлы. Это обусловлено тем, что 

гуматы металлов при подкислении почв разрушаются, металлы переходят в подвижную 

форму. Свинец при значении показателя рН от 6,8 до 6,9 практически неподвижен. 

Медь, кадмий, хром, никель и ртуть при показателе рН от 5,5 до 7,5 слабо подвижны. 

Вероятность перехода валовой формы тяжелых металлов в подвижную форму ма-

ла, показатель рН имеет щелочное значение – 8,4-8,7. 
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12.1.3. Оценка загрязнения территории нефтепродуктами 

При загрязнении почв нефтепродуктами ухудшаются их физические свойства, 

нарушается поступление воды, происходит вытеснение почвенного воздуха, агрохими-

ческие свойства почв. 

Нефтепродукты относятся к 3 классу опасности. ПДК и ОДК на нефтепродукты в 

почве отсутствуют. Однако, в таблице 4 «Порядка определения размеров ущерба от за-

грязнения земель химическими веществами, М. 1993» указано, что земли с содержанием 

нефтепродуктов до 1000 мг/кг относятся к допустимому уровню загрязнения. 

Результаты исследования представлены в таблице 12.2.  

Таблица 12.2 

Образец Нефтепродукты, мг/кг 

13800 73,2 

13801 84,4 

Норматив менее 1000 

Содержание нефтепродуктов относится к допустимому уровню загрязнения (таб-

лица 4 «Порядка определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими ве-

ществами, М. 1993»). 

12.1.4. Оценка загрязнения территории 3,4-бенз(а)пиреном 

3,4-бенз(а)пирен относится к 1-му классу опасности. Лимитирующий показатель – 

общесанитарный. ПДК 3,4-бенз(а)пирена в почве 0,02 мг/кг. Установлено, что содержа-

ние 3,4-бенз(а)пирена во всех образцах не превышает установленного значения ПДК. 

Результаты представлены в Таблице 12.3. 

Таблица 12.3 

Образец 3,4-Бенз(а)пирен, мг/кг 
Гигиенический нор-

матив, мг/кг 

13800 <0,004 0,02 

13801 <0,004 0,02 

В соответствии с МУ 2.1.7.730-99, п. 6.5 и СанПиН 2.1.7.1287-03, приложение 1 – 

степень загрязнения почвы 3,4-бенз(а)пиреном на обследуемой территории соответству-

ет «чистая»), фактическое содержание 3,4-бенз(а)пирена в почве от фона до ПДК. 
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12.1.5. Оценка радиационного загрязнения 

В почвах проведены исследования по гамма-фону и удельной активности радио-

нуклидов. 

Результаты исследования представлены в Таблицах 12.4, 12.5. 

Исследование мощности эквивалентной дозы гамма-излучения проводились по 

всей территории объекта по сетке с шагом 5 м с последующим проходом по территории 

в режиме свободного поиска. 

Таблица 12.4 

Количество то-

чек 

измерения 

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч 

Минимальное  

значение 

Максимальное  

значение 

Среднее значе-

ние 
Норматив 

15 0,10 0,15 0,12 0,3 

Мощность эффективной дозы (МЭД) гамма-излучения на обследуемой террито-

рии не превышает допустимого значения, поверхностных радиационных аномалий на 

территории не обнаружено в соответствии с требованиями п. 4.2.2 СП 2.6.1.2800-10. 

Таблица 12.5 

Определяемые показатели 

Результаты исследований, 

Бк/кг 
Гигиенический 

норматив, Бк/кг 
13800 13801 13802 13803 

Удельная активность тория-232 20,36 19,85 21,61 19,74 - 

Удельная активность калия-40 242,6 261,37 263,1 239,25 - 

Удельная активность радия-226 13,72 14,15 14,63 12,91 - 

Эффективная удельная актив-

ность ЕРН 
62,1 63,48 66,4 60,1 370 

Содержание естественных и техногенных радионуклидов в образце почвы не пре-

вышает установленных нормативов СанПиН 2.6.1.2653-09 (НБР-99/2009) и СанПиН 

2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), п.3.11.3, приложение 3. 

12.1.6. Санитарно-эпидемиологическая оценка грунтов 

Исследовались следующие санитарно-эпидемиологические показатели: 

1. Прямые показатели эпидемической опасности почвы – обнаружение возбудите-
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лей кишечных инфекций (патогенные бактерии и яйца гельминтов). 

2. Косвенные, характеризуют интенсивность биологической нагрузки на почву. 

Это – санитарно-показательные организмы группы кишечной палочки (БГКП (Коли-

индекс) и фекальные стрептококки (индекс энтерококков)). В крупных городах с высо-

кой плотностью населения биологическая нагрузка на почву очень велика, и как след-

ствие, высоки индексы санитарно-показательных организмов, что наряду с санитарно-

химическими показателями (динамика аммиака и нитратов, санитарное число), свиде-

тельствует об этой высокой нагрузке.  

3. Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятно-

го воздействия на здоровье населения. 

Почвы по исследуемым микробиологическим и паразитологическим показателям 

относятся, согласно п. 4 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к качеству почвы», по показателю индекс БГКП – к «опасным», по остальным по-

казателям – к «чистым». 

Таблица 12.7 

№ пл. 

Показатель 

Индекс 

БГКП, 

клетки/г 

Индекс  

Энтерококков, 

клетки/г 

Патогенные  

бактерии, в т.ч. 

сальмонеллы, 

клетки/г 

Яйца гельминтов, 

экз/кг 

13800 1000 10 Не обнаружено 

13801 100 10 Не обнаружено 

13802 100 10 Не обнаружено 

13803 100 10 Не обнаружено 

Норматив 1-10 1-10 0 0 

Комплексная оценка экологического состояния почв проводится с помощью 

суммарного коэффициента загрязнения, который равен сумме коэффициентов кон-

центраций и рассчитывается по формуле: 

,  

где - число определяемых компонентов;       
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- коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный 

кратности превышения содержания данного компонента над фоновым значением. 

Категория загрязнения почв/грунтов тяжелыми металлами определяется по 

сопоставлению значения показателя Zc и величин превышений ПДК (ОДК) в соот-

ветствии с СанПиН 2.1.7.1287-03: 

Допустимая <16 

Умеренно опасная 16-32 

Опасная 32-128 

Чрезвычайно опасная >128 

Zc1=(61/54+0,17/0,16)-(2-1) = 2,19 ≤ 16 

Суммарный показатель загрязнения, рассчитанный по валовым и подвижным 

формам металлов на обследуемой территории менее 16. Согласно МУ 2.1.7.730-99 и 

СанПиН 2.1.7.1287-03 почва на обследуемой территории относится к категории «допу-

стимая». 

Возможно использование почвы для рекультивации без ограничений, под любые 

культуры (СанПиН 2.1.7.1287-03 табл.3 и Приложение 2). 

12.2 Оценка существующего состояния поверхностных вод 

Лабораторные исследования по взвешенным веществам, нефтепродуктам и 3,4-

бенз(а)пирену произведены согласно требованиям ГОСТ 32847-2014 «Дороги автомо-

бильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий» и 

выполнены ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии Тульской области».  

Таблица 12.8  

Определяемые показатели 
Результаты ис-

следований 

Гигиенический нор-

матив 

Норматив ПДК рыбохо-

зяйственного значения 

Взвешенные вещества 57,1 - Сф+0,75 

рН 7,9 6,5-8,5 Сф 

Хлориды 16,0 350 300 

БПК5 2,8 40 2,1 
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ХПК 9,2 30 3,0 

Нефтепродукты (суммарно) <0,005 0,3 0,05 

Согласно данным анализа, поверхностные воды ручьев без названия, р.Калаус и 

Дивненского каналов по содержанию взвешенных веществ соответствуют нормативам 

качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, установленным Прика-

зом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 №552 «Об 

утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значе-

ния, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

водах водных объектов рыбохозяйственного значения».   

Качество воды соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяй-

ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с изменениями на 16 сен-

тября 2013г). 

12.3 Оценка существующего состояния донных отложений 

Лабораторные исследования произведены согласно требованиям ГОСТ 32847-

2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологи-

ческих изысканий» и выполнены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Тульской об-

ласти».  

Таблица 12.9  

Определяемые показатели 
Результаты исследова-

ний 
Гигиенический норматив 

Медь  19 132 

Цинк 36 220 

Свинец 8,2 130 

Кадмий 0,21 2,0 

Мышьяк <0,01 10 
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Никель 18 80 

Марганец 81 100 

Ртуть <0,01 2,1 

рН 8,4 - 

Бенз(а)пирен <0,004 0,02 

Нефтепродукты 79,7 - 

Согласно данным анализа, содержание веществ в донных отложениях соответ-

ствует требованиям ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) хи-

мических веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно-допустимые концентра-

ции (ОДК) химических веществ в почве». 

12.4 Оценка существующего состояния атмосферного воздуха 

Согласно письму Центрального по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-

щей среды фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при-

ведены в таблице. Фон установлен согласно РД 52.04.186-89 и действующим Времен-

ным рекомендациям «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для го-

родов и населенных пунктов, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферно-

го воздуха» 

Таблица 10.11 

Загрязняющее 

вещество 

Фоновая  

концентрация,   

мг/м3 

Предельно-допустимая  

концентрация, мг/м3 (ГН 2.1.6.1338-03) 

Класс  

опасности 

Максимальная разовая среднесуточная 

Взвешенные 

вещества 

0,2 0,5 0,15 3 

Диоксид серы 0,007 0,5 0,05 3 

Диоксид азота* 0,036 0,2 0,04 3 

Формальдегид 0,015 0,05 0,01 2 

Оксид углерода 2,0 5 3 4 

Сероводород 0,004 0,008 - 2 

Метан 0,45 ОБУВ=50 мг/м3 - 
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Загрязняющее 

вещество 

Фоновая  

концентрация,   

мг/м3 

Предельно-допустимая  

концентрация, мг/м3 (ГН 2.1.6.1338-03) 

Класс  

опасности 

Максимальная разовая среднесуточная 

Аммиак 0,04 0,2 0,04 4 

* Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1983-05 Дополнения и изменения 2 к ГН 2.1.6.1338-03. 

На момент проведения изысканий установлено, что на обследуемой территории 

содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно-

допустимых концентраций в соответствии с требованиями  ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе город-

ских и сельских поселений". 

13 МАРШРУТНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Растительный мир на обследуемой территории представлен в основном отдельно 

стоящими деревьями. 

Как растительный, так и животный мир в целом на участке обследования обеднен, 

редких видов растений (животных) не представлено, т.к. участок продолжительное вре-

мя подвергался антропогенному воздействию. 

Захламление территории мусором не выявлено.  

Натурные наблюдения на всем протяжении маршрута показали пригодность об-

следуемого участка для проведения реконструкции объекта. 

14 ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

В связи со спецификой эксплуатации объекта главным источником загрязнения 

окружающей природной среды будет от автотранспорта. 

На этапе строительства воздействие на окружающую природную среду будет 

происходить по следующим видам: 

- механические (механическое воздействие на грунт машин и механизмов и др); 

- физические (шум, вибрация и др.); 

- химические (выбросы от машин и механизмов, строительных работ и др.) 

318

normacs://normacs.ru/17UH?dob=42370,000174&dol=42424,404722


И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 
П

о
д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 
 

 

 

 

 
      

0366200035621005779_51192-ИЭИ 

Лист 

      

39 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Прогноз возможных последствий для окружающей среды включает: 

- расчленение и изменение ландшафтов; 

- изменение рельефа местности; 

- изменение условий поверхностного стока; 

- нарушение гидрологического режима; 

- загрязнение окружающей среды выбросами автотранспорта, 

- физическое воздействие при движении потока транспорта; 

- вибрация зданий и сооружений от движущегося транспорта; 

- запыление территории; 

- аварийное загрязнение грунтов и вод маслами, топливом машин и механизмов; 

- загрязнение территории вблизи баз строительных организаций строительным 

мусором, бытовыми отходами. 

Согласно ГОСТ 17.8.1.02-88 проектируемое антропогенное воздействие класси-

фицируется как перераспределение вещества и энергии смешенного генезиса средней 

интенсивности локального масштаба постоянное периодичное. 

15 РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И 

СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

И ОЗДОРОВЛЕНИЮ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ. 

15.1 Атмосферный воздух 

Мероприятия по снижению воздействия на воздушную среду в период эксплуатации 

автомобильной дороги направлены на обеспечение соблюдения нормативов качества возду-

ха рабочей зоны и сокращение вредных выбросов в атмосферу до нормативного уровня от 

всех источников загрязнения. 

Мероприятия по снижению воздействия на воздушную среду в период эксплуатации 

сводятся к следующему:  

- учитываются требования охраны окружающей среды путем ограничения 

отрицательного воздействия эксплуатации участка дороги и искусственных сооружений 

на атмосферный воздух: обеспечивается их защита от загрязнения дорожной пылью, 

противогололедными, горюче-смазочными материалами, мусором. 
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В период строительства:  

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строитель-

ства; 

- запрещение проезда транспорта вне построенных дорог; 

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные и оборудо-

ванные для этих целей места; 

- техническое обслуживание машин и механизмов только на специально от-

веденных площадках; 

- использование только исправной техники, прошедшей контроль токсично-

сти отработанных газов; постоянный профилактический осмотр и регулировка топлив-

ной аппаратуры дизельной техники для снижения расхода дизтоплива; 

- запрет на работу двигателя в холостую при стоянке машин и механизмов с 

двигателями внутреннего сгорания; 

- контроль за нормативным содержанием загрязняющих веществ в выхлоп-

ных газах от автотранспорта и спецтехники; 

- своевременная регулировка топливной аппаратуры двигателей внутреннего 

сгорания и установка нейтрализаторов окисления продуктов неполного сгорания; 

- на технологической площадке размещается только необходимое оборудо-

вание для выполнения определенной операции; 

- исключено применение в процессе производства работ веществ и строи-

тельных материалов, не имеющих сертификатов соответствия нормам и стандартам Рос-

сии; 

- исключено использование при строительстве материалов и веществ, выде-

ляющих в атмосферу токсичные и канцерогенные вещества, неприятные запахи и т.д.; 

- доставляемые сыпучие материалы следует увлажнять или укрывать при 

транспортировке и хранении; 

- необходимо проводить постоянный контроль за соблюдением технологиче-

ских процессов с целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ; 

- следует избегать порожних пробегов и нерациональных перевозок; 

- в период неблагоприятных метеорологических условий целесообразна 

остановка одновременно работающих единиц дорожно-строительной техники или ис-
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ключение видов работ, предусматривающих интенсивное использование строительных 

машин и механизмов; 

- запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных 

мест; 

- строгое соблюдение мер и правил по охране природы и окружающей среды 

работающими на строительстве. 

15.2 Почвы 

В период строительства участка дороги важнейшим условием предотвращения 

повреждения земель является соблюдение установленных границ отвода, использование 

для проезда существующей сети автодорог, подъездов и объездов.  

В целях предотвращения деградации земель и прямых потерь почвенного суб-

страта при строительстве необходимо обеспечить выполнение следующих природо-

охранных требований: 

- проведение всех работ подготовительного периода в согласованные с зем-

лепользователями сроки в целях минимизации наносимого им ущерба; 

- запрет на передвижение транспортных средств вне установленных транс-

портных маршрутов; 

- предварительное снятие и сохранение плодородного почвенного слоя при 

его наличии, для последующего использования в рекультивации участка работ; 

- исключение сброса и утечек горюче-смазочных материалов, неочищенных 

промстоков и других загрязняющих веществ на рельеф и почвы при строительстве; 

- гидроизоляция площадок под всеми объектами, связанными с утечкой за-

грязняющих жидкостей; 

- рекультивация земель в ходе и (или) сразу после окончания строительства. 

В целях предотвращения загрязнения и прямых потерь почвенного субстрата в 

проекте должны быть предусмотрены следующие организационно-технические меро-

приятия: 

- обязательное и своевременное проведение противоэрозионных мероприя-

тий (травосеяние, каменная наброска, посадка кустарника) в целях защиты почвенного 

слоя от ветровой и водной эрозии; 
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- ликвидация пятен загрязнений почвенного покрова горюче-смазочными 

материалами и другими отходами с вывозом загрязненного грунта на организованную 

свалку и обязательной заменой качественным грунтом; 

- недопущение захламления почвенного покрова остатками изоляционных 

материалов, порубочными остатками и др. с организацией их сбора и утилизации; 

По завершении строительных работ в местах, предназначенных для восстановле-

ния растительного покрова, необходимо обязательное проведение следующих меропри-

ятий: 

- планировка поверхности, нарушенной в ходе строительных работ, с помо-

щью специальной техники (планировщиков, бульдозеров, грейдеров, рельсовых воло-

куш); 

- мелиорация прилегающих территорий (устройство дренажных систем, по-

садка растений-фитомелиораторов, рекультивация); 

- восстановление агрофизических свойств почв; 

- специальные агротехнические мероприятия. 

В качестве подстилающих грунтов допускается использовать дренирующие и не-

дренирующие песчаные, супесчаные и глинистые грунты всех разновидностей. Техно-

генные материалы, такие как шлаки, золошлаковые смеси и неорганический строитель-

ный мусор, использовать нежелательно или недопустимо, в зависимости от их потенци-

альной токсичности, поскольку постепенное вымывание токсических веществ во вме-

щающих песчаных грунтах неизбежно приведет к поступлению потока загрязнений из 

тела техногенной отсыпки в водные объекты. Возможность использования грунтов в ка-

честве подстилающих должна быть указана в проекте и подтверждена строительной ла-

бораторией. 

Вне территории объекта при нарушении почвенного покрова в ходе строитель-

ства, необходимо провести рекультивацию земель согласно требованиям ГОСТ 

17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.3.04-83. Рекультивация нарушенных земель выполняется после-

довательно в два этапа: техническая и биологическая рекультивация. 

15.3  Природные воды 

С целью минимизации воздействия на природные воды в период проведения 
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строительных работ рекомендуется: 

- ограничивать перемещение дорожно-строительной техники границами 

временного землеотвода на участках, подверженных эрозии (временные котлованы, 

траншеи); 

- предусмотреть строительство водопропускных сооружений, дренажных си-

стем для предотвращения развития процессов заболачивания. 

На заключительном этапе строительства необходимо предусмотреть благоустрой-

ство территории и рекультивацию нарушенных земель. 

В связи с тем, что повышение уровня незащищенных подземных вод первого от 

поверхности горизонта на участке изысканий носит сезонный характер, наиболее благо-

приятным временем строительства следует считать период зимней или летней межени. 

В связи с этим, при реализации проектных решений необходимо уделять особое 

внимание мерам профилактики аварийных ситуаций, могущих привести к разливу 

нефтепродуктов и других загрязнителей, а также мерам и технологиям плановой очист-

ки ливневого и талого стока с промышленных площадок. 

15.4 Растительный мир 

Основное воздействие на растительность будет оказано на подготовительном и строи-

тельном этапах. Источники воздействия на растительный покров – строительные и транс-

портные машины и механизмы, технический и строительный персонал. 

В период строительства проектом должны быть предусмотрены следующие меропри-

ятия по уменьшению механического воздействия на растительный покров: 

- ведение всех строительных работ и движение транспорта строго в пределах 

полосы отвода земель, запрещение движения транспорта за пределами автодорог; 

- выбор оптимальной протяженности трасс линейных коммуникаций и их 

прокладка в едином технологическом коридоре; 

- обеспечение мер по максимальному сохранению почвенно-растительного 

покрова. 

Завершающим этапом строительства станет выполнение работ по рекультивации 

нарушенных земельных участков после ликвидации техногенных объектов. 
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Для уменьшения воздействия на растительный покров, связанного с возможностью 

химического загрязнения почвенного покрова и повреждения растительности, предусматри-

вается: 

- исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод на поч-

венный покров;  

- раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры или 

ёмкости с последующим вывозом их на оборудованные полигоны или на переработку; 

- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специ-

ально отведенных местах; 

- организация мест хранения строительных материалов на территории, недо-

пущение захламления зоны строительства мусором, загрязнения горюче-смазочными 

материалами. 

В период эксплуатации минимизация воздействия на растительный покров обеспечи-

вается: 

- движением автотранспорта и спецтехники только по автодорогам; 

- регулярной проверкой технического состояния транспортных средств; 

- поддержанием в рабочем состоянии всех водопропускных и водоотводящих 

сооружений во избежание подтопления и заболачивания прилегающих территорий и др. 

 Участок изысканий находится на территории существующей автодороги. 

При проведении полевых изысканий в районе размещения объекта изысканий редких 

краснокнижных видов растений не обнаружено.  

15.5 Животный мир 

При хозяйственном освоении территории возникает целый ряд факторов, оказываю-

щих негативное влияние на состояние животного мира, которые обычно подразделяют на 2 

группы: факторы прямого и косвенного (опосредованного) воздействия. 

К группе факторов прямого воздействия относят непосредственное уничтожение жи-

вотных в результате антропогенной деятельности: несанкционированный отстрел животных, 

а также механическое уничтожение представителей животного мира автотранспортом и 

строительной техникой. Потенциальную опасность гибели животных могут представлять 
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такие производственные объекты, как открытые траншеи и ямы, автомобильные дороги, ли-

нии электропередач. 

Косвенное воздействие связано с различными изменениями абиотических и биотиче-

ских компонентов среды обитания, что в конечном итоге также влияет на распределение, 

численность и условия воспроизводства организмов. Ведущие формы косвенного воздей-

ствия – изъятие и трансформация местообитаний животных, шумовое воздействие работа-

ющей техники, нарушение привычных путей ежедневных и сезонных перемещений живот-

ных, само присутствие человека. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 997 от 13.08.96 «Требования 

по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производствен-

ных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий 

связи и электропередачи» любая производственная деятельность должна быть регламенти-

рована в плане конкретных способов, методов, технологий и мероприятий, обеспечивающих 

предотвращение гибели объектов животного мира.  

При проектировании и строительстве должны быть предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие снижение воздействия на животный мир. К основным из них относятся: 

- согласование размещения площадных и линейных объектов с региональ-

ными специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю 

и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в целях 

исключения сооружения объектов в местах гнездования редких и исчезающих видов 

птиц; 

- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей 

и птиц. 

Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию прямого и 

косвенного негативного воздействия строительства на животный мир, будет способствовать 

сохранению биоразнообразия территории строительства. 

Ущерб животным в значительной степени будет компенсирован указанными меро-

приятиями, которые проводятся охотопользователями и природоохранными органами. Они 

могут быть: 

- биотехническими; 

- организационными;  
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- природоохранными.  

При строительстве объекта должны строго соблюдаться все технологические и эколо-

гические нормы. Должны быть полностью исключены: сброс загрязненных сточных вод, 

нефтепродуктов и ГСМ на рельеф и в водоемы; несанкционированные свалки бытового и 

строительного мусора. Необходим поиск технических решений для снижения вибраций и 

шумов при проведении работ. Рабочие должны строго соблюдать правила противопожарной 

безопасности.  

Участок изысканий находится на территории существующей автодороги. При прове-

дении полевых изысканий в районе размещения объекта изысканий редких краснокнижных 

видов животных не обнаружено. 

15.6 Шумового воздействия 

Для снижения уровня шума в период строительства необходимо выполнение сле-

дующих мероприятий: 

 при проведении строительных работ следует контролировать уровень шума 

в рабочей зоне с использованием шумомера; 

 при превышении допустимого уровня 80 дБА необходимо: 

 использовать машины и оборудование с низким уровнем шума; 

 осуществлять звукоизоляцию двигателей дорожной техники; 

 использовать «защиту временем» путем ограничения отдельных видов ра-

бот; 

 рассредоточить во времени действия наиболее мощные машины; 

 регулярно проводить техобслуживание дорожно-строительной техники; 

 обеспечить работающий персонал средствами индивидуальной защиты. 

15.7 Социальная сфера 

Для нивелирования отрицательных последствий строительства сооружения, необ-

ходимо проводить следующие мероприятия: 

- соблюдение сроков строительства; 

- привлечение к строительству местных трудовых ресурсов, имеющих необ-

ходимые профессиональные и квалификационные требования; 
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- соблюдение природоохранных мероприятий, направленных на сохранение 

почвенного, растительного покрова и животного мира. 

Данные мероприятия позволят: 

- снизить фактор морального беспокойства и уменьшить количество недо-

вольных из числа местных жителей; 

- свести к минимуму изменения привычных условий жизни населения; 

- увеличить занятость местного населения и снизить уровень безработицы. 
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34. ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения кон-

троля загрязнения. 

35. ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воз-

духа населенных пунктов. 

36. ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам 

определения загрязняющих веществ. 

37. СН № 3077-84. Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и об-

щественных зданий и территорий жилой застройки. 

38. СанПиН 2.2.4.1191. Электромагнитные поля в производственных условиях.  

39. ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07. Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 

50Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях. 

40. СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зда-

ниям и помещениям. 

41. Доклад о состоянии окружающей среды на территории Тульского края, 2020 
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Название  Местонахождение 
(административный район, населённый 

пункт) 
Координаты 

Широта Долгота 
Мост через 

р. Крапивенка 
Тульская область,  
Щекинский район 

53.894324 
53°53′40″N  

37.394593 
37°23′41″E 

«Реконструкция мостового 
перехода через р. Крапивенка» 

а/д М-2 «Крым» 

Орел 

р. Томузловка 

Тула 

331



332



333



334



335



336



337



338



339



340



341



342



343



344



345



346



347



348



349



350



351



352



353



354



355



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН 

Ленина пл., д. 1, г. Щёкино, 
Тульская область, 301248 

Тел.: (48751) 5-26-72 
Е -таН: а8еа_то_8спекто@ш1аг е§юп. г и 

Ь«р://8сЬекто.ги. > 

На№ 

ООО ЦЕНТР ДОРОЖНО-
МОСТОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

«МАГИСТРАЛЬ» 

ул. Шолохова, д. 12, 
г. Воронеж 

Е-таП: гоа<Д@сс1тр.ги, 
тел.: 8 (473)253-27-61 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о выдаче сведений и копий документов из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 

Администрация муниципального образования Щекинский район в 
ответ на запрос № 12-22 от «04» февраля 2022 сообщает, что подготовлены 
сведения из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования Щекинский район в отношении 
земельного участка в районе объекта капитального строительства 
«Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600 
автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту 
Крутовка в Щекинском районе Тульской области». 

В соответствии со сведениями, содержащимися в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования Щекинский район на вышеуказанном участке: 

1. Ближайший действующий карьер песка к объекту 
проектирования - Западно-Щёкинский карьер, расположенный по адресу: 
Тульская область, Щекинский район, д. Крутовка. Эксплуатирующей 
организацией является ООО ПСГ «Техносила» (Тульская обл., Щекинский 
р-н, р.п. Первомайский, ул. Административная, д. 17, ИНН: 7118011754, 
КПП: 711801001, тел.: 8(910)150-78-65, е-таИ: 5(1у2002(а)тЬох.ги). 
Действующие карьеры щебня на территории муниципального образования 
Щекинский район отсутствуют. 

2. Лицензированные полигоны ТБО на территории 
муниципального образования Щекинский район отсутствуют. 

3. Ближайшие к объекту проектирования заводы АБЗ: 
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Щекинский АБЗ ГУ ТО «Тулаавтодор», расположенный по адресу: 
Тульская обл., Щекинский район, п. Шахта 25. 

ООО «АБЗ Шевелевка», расположенный по адресу: Тульская обл., 
Щекинский район, поселок Станция Шевелевка, 10Е. 

Ближайшие к объекту проектирования заводы ЖБИ: 
ЗАО «Щекинский завод ЖБИ», расположенный по адресу: Тульская 

обл., Щекинский р-н, г. Щекино, ул. Болдина, д. 121; 
АО «Первомайский завод ЖБИ», расположенный по адресу: Тульская 

обл., Щекинский р-н, р.п. Первомайский, ул. Административная, д. 12. 
4. Особо охраняемые природные территории местного значения в 

районе объекта проектирования отсутствуют. 
5. Ближайшие к объекту проектирования пожарные части: 
Пожарно-спасательная часть № 31 ФГКУ «2 ОФПС по Тульской 

области», расположена по адресу: Тульская область, Щекинский район, 
Щекино, улица Лукашина, д. 186; 

Пожарная часть № 13 ГУ Тульской области «Управление 
противопожарной службы», расположена по адресу: Тульская область, 
Щекинский район, село Головеньки, д. 2а. 

6. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в 
районе проектирования отсутствуют. 

7. Объекты историко-культурного наследия местного значения в 
районе проектирования отсутствуют. 

8. Кладбища и иные захоронения в районе проектирования 
отсутствуют. 

9. Санкционированные свалки, полигоны ТКО в районе 
проектирования отсутствуют. 

Глава администрации 
муниципального образования 

Щекинский район А.С. Гамбург 

Исп. Важженникова Анастасия Александровна, 
тел. 8 (48751) 5-24-10 
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ИНСПЕКЦИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Проспект Ленина, д. 2, г. Тула, 300041  

Тел.: (4872) 24-53-82; факс: 30-64-42 

E-mail: okn@tularegion.ru 

https://okn.tularegion.ru 
 

23.12.2021 № 47-12/3727 
 

 Директору ООО ЦДМП 
«Магистраль» 

 
Турбанову Н.А. 

 
gpa110582@mail.ru 

На № 46/21 от 16.12.2021 ___  
 
 

Уважаемый Николай Алексеевич! 

 
На участке реализации проектных решений по титулу: «Реконструкция 

мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги М-2 

«Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в Щекинском районе 
Тульской области» (согласно ситуационному плану к письму от 16.12.2021 № 46/21) 

отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, 
обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе 

археологического). 
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон 

объектов культурного наследия. 
Информируем Вас, что в соответствии со статьей 36 Федерального закона  

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, хозяйственные 
и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ  

в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия. Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения 

обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах  
в региональный орган охраны объектов культурного наследия. 

 
 

Начальник инспекции 
Тульской области по 

государственной охране 
объектов культурного 

наследия 

  

Д.В. Бойченко 

 
 

исп.: Веригин Александр Евгеньевич 
тел. 8 (4872) 24-53-82 
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МИНИСТЕРСТВО  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ЭКОЛОГИИ  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ул. Оборонная, д. 114-а, г. Тула, 300045 

Тел.: (4872) 24-51-80, 24-51-47 
Факс: 37-72-29 

E-mail: minecolog@tularegion.ru 

https://ekolog.tularegion.ru 
 

13.01.2022 № 24-15/100 
 

  

Директору ООО ЦДМП 

«Магистраль» 

 

Турбанову Н.А. 

 

 
gpa110582@mail.ru 

На № _______________  
 

Уважаемый Николай Алексеевич! 

 

На Ваш запрос от 16.12.2021 № 43/21 в связи с проведением инженерно-

экологических изысканий по объекту: «Реконструкция мостового перехода через р. 

Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к 

населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области» 

министерство природных ресурсов и экологии Тульской области (далее – 

министерство) сообщает следующее. 

Реестр лицензий на право пользование участками недр местного значения 

размещен на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» minecolog@tularegion.ru в разделе 

«Деятельность», ссылка для получения информации: 

https://ekolog.tularegion.ru/upload/iblock/695/69571e36292e1bfba01ced23a0c9ed1b.xlsx . 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89 -ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» объекты размещения отходов вносятся в 

государственный реестр объектов размещения отходов. Ведение государственного 

реестра объектов размещения отходов осуществляется в порядке, определенном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. Для получения информации о наличии/отсутствии 

полигонов ТКО на участке проведения работ Вам необходимо обратиться в 

Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора (300041, г. Тула, ул. 

Свободы, д. 38, тел. (4872) 30-84-89). 

 

 Заместитель министра – директор 
департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
министерства природных ресурсов 

и экологии Тульской области 

  

Д.А. Гришина 
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Исп. Пономарёва Марина Викторовна 

эл. почта: marina.ponomareva@tularegion.ru  

тел. 24-51-04 (доб. 3833) 
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МИНИСТЕРСТВО  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ЭКОЛОГИИ  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ул. Оборонная, д. 114-а, г. Тула, 300045 

Тел.: (4872) 24-51-80, 24-51-47 
Факс: 37-72-29 

E-mail: minecolog@tularegion.ru 

https://ekolog.tularegion.ru 
 

30.12.2021 № 24-15/13356 
 

  

 

Директору ООО ЦДМП 

«Магистраль» 

 

Турбанову Н.А. 

 

 

gpa110582@mail.ru 

На № 42/21 от 16.12.2021 __  
 
 

Уважаемый Николай Алексеевич! 
 

На Ваш запрос от 16.12.2021 № 42/21 в связи с проведением инженерно-

экологических изысканий по объекту: «Реконструкция мостового перехода через р. 

Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к 

населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области» 

министерство природных ресурсов и экологии Тульской области (далее – 

министерство) сообщает следующее. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об 

охране окружающей среды» к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной 

окружающей среды, относится ведение Красной книги субъектов Российской 

Федерации. Аннотированный список редких видов животных и растений, 

занесенных в Красную книгу Тульской области, размещен министерством в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте redbooktula.ru. 

Дополнительно сообщаем, что проведение картографического анализа, 

маршрутных исследований, предоставление качественных и количественных 

данных об объектах растительного и животного мира, занесенных в Красные книги, 

осуществляет государственное учреждение Тульской области «Природа».  

Мониторинг охотничьих животных проводится в рамках охотничьих хозяйств 

административных районов.  

Периоды миграции диких животных приходятся, как правило, на осенние и 

весенние времена года и конкретных сроков не имеют. 

Непосредственно в районе объекта пути миграции диких животных 

министерством не изучались. 
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Направляем в Ваш адрес информацию о численности и плотности охотничьих 

видов животных в Щекинском районе по данным зимнего маршрутного учета,  

проведенного в 2021 году (приложение).  

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 Заместитель министра – директор 

департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

министерства природных ресурсов 
и экологии Тульской области 

  

Д.А. Гришина 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Исп. Власова Полина Станиславовна 
референт отдела охраны окружающей среды 
и государственной экологической экспертизы  
Тел. 24-98-32                                                                                                    
Polina.Vlasova@tularegion.ru 
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Приложение к письму 

от____________ № ________ 

 

 
 

Вид животного Щекинский район (учет 2021 года) 

В лесу В поле 

численность 

(особей) 

плотность на 1000 

га 

численность 

(особей) 

плотность на 1000 

га 

Лось 23 0,896 104 1,090 

Косуля 685 26,318 413 4,325 

Кабан 20 0,770 8 0,080 

Олень 
благородный 

297 11,424 77 0,809 

Куница 43 1,640 36 0,375 

Хорь - - 10 0,101 

Заяц беляк 116 4,478 - - 

Заяц русак 2 0,093 164 1,720 

Белка 78 3,016 - - 

Лисица 23 0,896 104 1,090 

Тетерев 320 12,300 825 8,637 

Куропатка - - 2 599 27,210 
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МИНИСТЕРСТВО  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ЭКОЛОГИИ  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ул. Оборонная, д. 114-а, г. Тула, 300045 

Тел.: (4872) 24-51-80, 24-51-47 
Факс: 37-72-29 

E-mail: minecolog@tularegion.ru 

https://ekolog.tularegion.ru 
 

27.12.2021 № 24-15/13109 
 

  
 

Директору 
ООО Центр дорожно-мостового 
проектирования «Магистраль» 

 
Турбанову Н.А. 

 
 

gpa110582@mail.ru 

На № 41/21 от 16.12.2021 __  
 
 

Уважаемый Николай Алексеевич! 
 

На Ваш запрос от 16.12.2021 № 41/21 в связи с проведением инженерно-
экологических изысканий по объекту: «Реконструкция мостового перехода через р. 

Крапивенка на км 3+600 автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к 
населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области» 

министерство природных ресурсов и экологии Тульской области сообщает 
следующее. 

В случае необходимости получения заключения о наличии/отсутствии в 

районе проектирования объекта особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, иной информации по объектам растительного и животного 

мира, занесенным в Красные книги, водно-болотным угодьям и ключевым 
орнитологическим территориям и т.д. сообщаем, что проведение картографического 

анализа, маршрутных исследований, предоставление качественных и 
количественных данных осуществляет государственное учреждение Тульской 

области «Природа». 
 

 
 Заместитель министра – директор 

департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

министерства природных ресурсов 

и экологии Тульской области 

  

Д.А. Гришина 

 

 
 

 
 
Исп. Власова Полина Станиславовна 
референт отдела охраны окружающей среды 
и государственной экологической экспертизы  
Тел. 24-98-32                                                                                                    
Polina.Vlasova@tularegion.ru 
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КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

Ул. Оборонная, д. 114-а, г. Тула, 300045 

Тел.: (4872) 37-07-74, факс: 31-11-13 

E-mail: vetkomitet@tularegion.ru 

https://vet.tularegion.ru 

 
24.12.2021 № 35-15/3174 

 

  
Директору 

ООО ЦДМП «Магистраль» 

 

Турбанову Н.А. 
 

394068, г. Воронеж, 

ул. Шолохова, д. 12 

На № 44/21 от 16.12.2021 
 
 
 
 

Уважаемый Николай Алексеевич! 
 
Рассмотрев письмо ООО ЦДМП «Магистраль» (г. Воронеж, ул. Шолохова, 

д. 12) от 16.12.2021  № 44/21, комитет ветеринарии Тульской области (далее - 
Комитет) сообщает, что в соответствии с представленным картографическим 
материалом на территории земельного участка  проведения инженерно-
экологических изысканий по объекту: «Реконструкция мостового перехода через 
р. Крапивенка на км 3+300 автомобильной дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к 
населенному пункту Крутовка в Щекинском районе Тульской области»  и на 
прилегающей территории в радиусе 1000 м от границ проектируемого объекта 
скотомогильники, биотермические ямы Беккари и санитарно-защитные зоны таких 
объектов, места захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы, 
отсутствуют. 

Вместе с тем, Комитет сообщает, что в соответствии с постановлением 
правительства Тульской области «Об утверждении Порядка ликвидации 
неиспользуемых скотомогильников на территории Тульской области»  
от 30.10.2013 № 592 все скотомогильники на территории Тульской области (кроме 
СПК «Авангард» Алексинского района и ООО «Спасское» Новомосковского 
района) в 2014 году ликвидированы. 

 Административная территория Щекинского района Тульской области 
благополучна по острым и хроническим инфекционным заболеваниям 
сельскохозяйственных животных и птиц. 
 

 
Начальник отдела 

организации проведения 
противоэпизоотических 

мероприятий, лечебной и 
лабораторной работы 
комитета ветеринарии 

Тульской области 

  

М.А.Грачёва 

 
 

 
исп.: Варавин Алексей Иванович 
тел. 8(487-2)24-53-52 
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      «Реконструкция мостового перехода через р. Крапивенка на км 3+600 автомобильной 
дороги М-2 «Крым» - автоподъезд к населенному пункту Крутовка в Щекинском районе 

Тульской области» 

Ситуационный план 

Стадия Лист Листов 

Норм.контр.    П  1 
ГИП    

ООО ЦДМП «Магистраль» 
г. Воронеж     

    

Со
гл

ас
ов

ан
о 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Название  Местонахождение 
(административный район, населённый 

пункт) 
Координаты 

Широта Долгота 
Мост через 

р. Крапивенка 
Тульская область,  
Щекинский район 

53.894324 
53°53′40″N  

37.394593 
37°23′41″E 

«Реконструкция мостового 
перехода через р. Крапивенка» 

а/д М-2 «Крым» 

Орел 

р. Томузловка 

Тула 

Шельпова 12.21
Изм. Кол.учЛист №    Подпись Дата

РазработалР
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